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Mit unserer MDA-LDP-L6sung schaffen Sie eine verwaltbare
und flexible Verteilung in Ihrem Colocation-Netzwerk.

Wenn in Kundenbereichen Hardware hinzugefiigt wird, mussen in der MDA neue Verbindungen erstellt werden.
Diese Verbindungen werden dann an die vielen Local Distribution Points (LDP) rund um das Rechenzentrum
weitergeleitet, damit das Netzwerk des Kunden mit dem Netzwerk des Colocation-Anbieters verbunden werden
kann. Colocation-Rechenzentren benétigen dazu in ihren Main Distribution Areas (MDA) groBe Mengen an
Querverbindungen. Um die verschiedenen Dichten und Anforderungen sowohl in der MDA als auch im LDP zu

verwalten, bietet diese Losung:

P R I

Hohe Performance heute und in Schnelle Installation und einfache Unkompliziertes Netzwerkdesign
Zukunft Skalierbarkeit mit weniger Komponenten, die
Mit einem einfachen Upgrade-Pfad Flexible, modulare, skalierbare S C AT
zu neuen Technologien durch den Konnektivitatsoptionen, die den Vereinfachte Architektur
Austausch einer Kassette kénnen Anforderungen einer modernen mit einem Minimum an
Sie die Netzwerkanforderungen von Rechenzentrumsumgebung gerecht Komponenten, speziell konzipiert
heute erftllen. werden. far MDAs mit verschiedenen

Eingangskabeloptionen.

Dieses Dokument beschreibt die Verkabelungs- und Konnektivitatsprodukte der U-Serie, die erforderlich
sind, um Uber verschiedene modulare Konnektivitatslésungen leistungsstarke und zukunftssichere MDA-

to-LDP-Verbindungen aufzubauen. Stickliste und Bestellinformationen fir MPO und SpleiBoptionen.

Stuckliste und Bestellinformationen sind fur jede Konfiguration enthalten.
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SWR Microcable
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7RU-Gehause
der U-Serie "
H-Serie SpleiBer Base-
12 Kassette auf LC

MDA-Rack

1RU-Gehause
der U-Serie
U-Serie SpleiBer Base-
12 Kassette auf LC

24 x LDP-Racks

Jeder LDP befindet sich
am Rande eines Customer
Cage.

LDP-Rack

MDA zu LDP mit H-Serie und U-Serie

Mit dieser MDA-to-LDP-Losung ist es moglich, in unserem Design entweder Singlemode- oder Multimode-Fasern zu verwenden,
je nach der erforderlichen Netzwerkgeschwindigkeit, dem Kostenbudget und der Entfernung zwischen der MDA und den LDPs.
Fur ktrzere Entfernungen ist Multimode oft die bevorzugte Option, wahrend fur die Kommunikation Gber groBe Entfernungen

Singlemode die einzige Option ist, mit der hohe optische Verluste vermieden werden kénnen.

Typ Kern/Umman- Fast Ethernet Gigabit 10 Gigabit 40 Gigabit 100 Gigabit 40 G 100 G
( 100 Mbit/s GbE 10 GbE 40 GbE 100 GbE SWDM4 SWDM4
Multimode OM3 50/125 2 km 800 m 300 m 100 m 100 m 240 m 75 m
Singlemode  0S1/0S2 9/125 40 km 100 km 40 km 40 km 40 km

Tabelle 1: Ubertragungsdistanzen fiir Multimode- und Singlemode-Fasern bei verschiedenen Ethernet-Protokollen

Die MDA hat zwei Arten von Verteilungseinheiten. Erstens
ist ein Gerat, das fur die Aufnahme von High-Density-Kabeln
von auBen konzipiert ist und diese in LC-Ports aufteilt. Die
zweite Komponente der Verteilereinheit verfugt ebenfalls
Uber LC-Ports an der Vorderseite, aber diese Einheit

leitet die Kabel von der MDA zu anderen Bereichen des
Rechenzentrums.

Obwohl beide Einheiten mit Patchkabeln verbunden

sind, konzentriert sich diese L6sung nur auf die letztere
Komponente von Verteilereinheit im MDA. Die geringe Tiefe
von 300 mm und der reine Frontzugang der H-Serie 7RU
bedeuten, dass die Gehause Rickseite an Ruckseite installiert
werden kénnen, um eine héhere Dichte zu erreichen, und
sie verflgen Uber ein integriertes Kabelmanagement fur

die einfache Verlegung mehrerer Patchkabel und anderer
Kabel. Jede 7RU-Einheit hat eine LC-Kapazitat von 288 Ports
(576 Fasern).

Das 7RU-Gehause der H-Serie verwendet eine Reihe von
modularen Kassetten, die es lhnen ermdéglichen, im Falle
eines Ausfalls und bei Wartungsarbeiten verschiedene Pfade
zu mehreren LDPs im Rechenzentrum aufrechtzuerhalten
und so mogliche Ausfallzeiten auf ein absolutes Minimum zu
beschranken. Das Gerat bietet Platz fur bis zu 24 Kassetten.
Jede Kassettenoption, die LC-Ports verwendet, hat eine
Kapazitat von 24 Fasern. Jede Kassette verfuigt tber mehr
Platz, um das SpleiBen zu erleichtern, und die Ports sind
vertikal angeordnet, um das Identifizieren und das Trennen
zu vereinfachen.

Bei dieser Anwendung wird ein MicroCable mit reduziertem
Durchmesser mit Fujikura SpiderWeb Ribbon® (SWR®)
verwendet. Dieses langlebige, robuste Kabel reduziert

den Platzbedarf in den Kabelkanéalen und beschleunigt in
Verbindung mit BandfaserspleiBkassetten die Installationszeit
um 60 bis 75 Prozent im Vergleich zum SpleiBen einzelner
Fasern.


https://www.aflhyperscale.com/product/h-series-7ru-housing/
https://www.aflhyperscale.com/product/h-series-splice-cassettes/
https://www.aflhyperscale.com/product/u-series-splice-cassettes/
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Produktubersicht:
Gehause der H-Serie @ Series

Die Gehause der H-Serie maximieren die Stellflache im Rechenzentrum und
sorgen mit einem flachen, rackmontierbaren Gehause der H-Serie fur eine
optimale Netzwerkleistung in verschiedenen Colocation-Rechenzentren und
Service-Provider-Anwendungen.

Bereitstellung in flachen Schranken
- Kann in Schranken mit geringer Tiefe (< 300 mm) Ruckseite an
Ruckseite, Seite an Seite oder gestapelt installiert werden.

Frontladekassetten fiir einfache Verschiebungen, Ergdnzungen und
Anderungen (MACs)

- Einfacher Zugang und schnellere Installation

- Kassetten kénnen eingeklipst werden

Oberes und unteres Kabelmanagement

- 2RU mit integriertem Kabelmanagement

- Einfacher Zugang fur effizientes Einlegen und Patchen von Kabeln
- Schitzt den Biegeradius der ein- und ausgehenden Fasern

Q Produktdatenblatt download

Gehause der U-Serie

Kompatibel mit einer Vielzahl von Kassetten und Adapterplatten
der U-Serie, die lhnen den flexibelsten Ansatz fir den Aufbau eines
High-Density-Netzwerks bieten.

Kabelmanagement auf der Vorder- und Riickseite
- Einfacher Zugang fur effizientes Einlegen und Patchen von
Kabeln.

Kassetten kénnen von vorne und von hinten installiert werden
- Einfacher Zugang und schnellere Installation.

Hohe Dichte

- Bis zu 60 LC-Ports (120 Fasern) mit LC-Duplex in einem 1RU-
Gehause und 144 LC-Ports (288 Fasern) mit LC-Duplex in einem
2RU-Gehause.

Q Produktdatenblatt download



https://www.aflhyperscale.com/product/h-series-7ru-housing/
https://www.aflhyperscale.com/product/u-series-housings/
https://www.aflhyperscale.com/product/u-series-housings/

SpleiBBkassetten der H-Serie

Die Kassetten der H-Serie bieten fur Netzwerke, in denen der Platz begrenzt ist,
Flexibilitat bei geringer Tiefe. Der Frontzugang zu den ein- und ausgehenden
Kabeln erleichtert das SpleiBen von Einzelfasern und Mehrfasern und
ermoglicht das Arbeiten abseits des Racks.

Vorbestiickt mit Pigtails

- Einfach abisolierbare Einzelfaser-Pigtails konnen an Wickelrohre, eng
gepufferte oder Mikrokabel gespleiBt werden.

- Das Ribbon-Kabel kann mit SpiderWeb® Ribbon, ISP, ISP/OSP-Kabeln und
anderen Glasfaserkabeln gespleiBt werden.

Hohe Dichte
- Bis zu 12 LC-Ports (24 Fasern) mit LC
- FusionsspleiBen von einzelnen Fasern oder Ribbon-Kabeln

Lasergeschiitzt LC-Adapter

- Automatische Lasersicherheit
- Leichte Fehlererkennung

- Schnelleres Patchen

Frontladekassetten fiir einfache Verschiebungen, Erganzungen und

Anderungen (MACs)

- Leicht zugangliche Kassetten, die eine schnellere Installation ermdglichen

- Die Kassetten werden eingeklipst, um ein sicheres Patchen zu
gewahrleisten

- Schmale Kassette mit einreihigem Adapter fur einfachen Zugang mit dem
Finger

Q Produktdatenblatt download

SpleiBBkassetten der U-Serie

Unsere modularen SpleiBBkassetten sind ideal fir dynamische, sich sténdig
verandernde Infrastrukturen. Diese Losung beschleunigt das SpleiBen vor Ort
und erméglicht nahtlose Verschiebungen, Ergadnzungen und Anderungen
(MACGs), wahrend ein Arbeiten abseits des Racks moglich ist. Vorbestuckte
Einheiten der Premiumklasse bieten Gber eine Schnittstelle mit 12 LC-Ports
(24 Fasern) optimale optische Leistung.

Vorbestiickt mit Pigtails

- Einfach abisolierbare Einzelfaser-Pigtails kdnnen an Wickelrohre, eng
gepufferte oder Mikrokabel gespleiB3t werden.

- Das Ribbon-Kabel kann mit SpiderWeb® Ribbon, ISP, ISP/OSP-Kabeln und
anderen Glasfaserkabeln verschmolzen werden.

Hohe Dichte
- Bis zu 12 LC-Ports (24 Fasern) mit LC
- Fusionssplei3en von einzelnen Fasern oder Ribbon-Kabeln

Lasergeschiitzt LC-Adapter

- Umweltfreundlichere Lésung durch Wegfall der Adapter-Staubkappen
- Automatische Lasersicherheit

- Leichte Fehlererkennung

- Schnelleres Patchen

Q, Produktdatenblatt download
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https://www.aflhyperscale.com/product/u-series-splice-cassettes/

AFL Ruggedized Micro-
Core-Kabel mit SWR®

Ruggedized MicroCore ist eine branchenfihrende Alternative zu

einem herkémmlichen zentralen Bindeladerkabel (loose tube) oder
Bandchenfaserkabel (ribbon) innerhalb der Anlage. In Kombination mit der
SWR-Glasfasertechnologie werden viele der Herausforderungen beseitigt, mit
denen Rechenzentrumsnetzwerke heute und in Zukunft konfrontiert sind.
SWR minimiert den Platzbedarf in Kan&len und Kabelkanélen, vereinfacht
Installationen mit einer hohen Anzahl von Fasern um 60 bis 75 Prozent
schneller als das SpleiBen einzelner Fasern und ist in Kabelkonstruktionen von
12 bis 6.912 Fasern erhaltlich.

Robust und flexibel

- Ruggedized MicroCore mit blanken Fasern beseitigt die Probleme, die
mit der Belastung der Faserkanten durch die bevorzugte Biegung der
ummantelten Ribbons verbunden sind.

- Diese Kabel bestehen aus einem nach LSZH CPR (einschlieBlich ONFR-LS/
FT4) flammgeschutzten AuBenmantel.

- Spannung bei der Installation von 150 lbs

SWR-Technologie

- Die Technologie, die in unserem patentierten SpiderWeb Ribbon steckt,
ermoglicht einen einfachen Zugang zu jeder Faser und ein schnelles
SpleiBen des Ribbon-Kabels.

- Der kleinere Kabeldurchmesser reduziert die Kosten fur Kabelkanale/-
wege, Lagerraum und Versand.

- Bis zu 73 % leichter als heutige Ribbon-Kabel

- Das High-Density-Kabel vereint bis zu 51 % mehr Fasern als andere
Ribbon-Kabel-Konstruktionen.

Q Produktdatenblatt download

LC Uniboot-Patchkabel mit
umkehrbarer Polaritat

Sie konnen die Polaritat schnell und einfach umkehren, ohne

dass Werkzeuge bendétigt werden oder die Gefahr besteht, dass
Glasfasern geknickt werden. Dieses Patchkabel wird mit einem 2-mm-
Duplex-Rundkabel geliefert, das in einer Vielzahl von optischen

Infrastrukturanwendungen Platz spart. ” {a&

StandardmaBige und reduzierte Biegeempfindlichkeit
- Erhéltlich in den Fasertypen SM, OM3 und OM4.

Patchkabel mit kleinem Durchmesser
- Verbessert den Luftstrom und reduziert den Kabelstau im Patching-
Bereich.

Knapp bemessene Energiebudgets fiir Rechenzentren einhalten

- Keramische Ferrule-Steckverbinder sorgen fiir einen geringen
optischen Leistungsverlust.

Q Produktdatenblatt download
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https://www.aflhyperscale.com/product/ruggedized-microcore-cable-swr/
https://www.aflhyperscale.com/product/ruggedized-microcore-cable-swr/
https://www.aflhyperscale.com/product/lc-reversible-uniboot-patch-cord/
https://www.aflhyperscale.com/product/lc-reversible-uniboot-patch-cord/
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Beispiele Stuckliste (BOM)

BOM fur MDA zu LDP, H-Serie und U-Serie, Kabel und Einzelfasersplei3en

LSZH

Einzelfaserspleien

24-Faser-SpleiBung

12-Faser-SpleiBung

Anzahl om4 SM | Anzahl | om4 SM
7RU-Gehause der H-Serie 1 FXHEXXBXXX-03XX FXHEXXBXXX-03XX 2 FXHEXXBXXX-03XX FXHEXXBXXX-03XX
SpleiBkassette der H-Serie
(Einzelfaser-Pigtails) auf 24 A4HG24BPAX-02AK A7HG24BPAX-02AK 48 A4HG24BPAX-02AK A7HG24BPAX-02AK
LC

Gesa- Gesa-
mtlange mtléange
24 Faser CPR Microcable far 24 C4DSCGCBGZ C7DSCG9BGZ far 24 CADSAG9BGZ C7DSAGY9BGZ
Durch- Durch-
gange gange
1RU-Gehduse der U-Serie 24 FXUCXXBXXX-01BH FXUCXXBXXX-01BH 48 FXUCXXBXXX-01BH FXUCXXBXXX-01BH
SpleiBkassette der U-Serie
(Einzelfaser-Pigtails) auf 24 A4UD24BPAX-01AK A7UD24BPAX-01AK 48 A4UD12BPAX-01AK A7UD12BPAX-01AK
LC

BOM fur MDA zu LDP, H-Serie und U-Serie, MPO Base-12

MPO Base-12

24-Faser-SpleiBung

12-Faser-SpleiBung

om4

SM

Anzahl om4 SM
7RU-Gehause der H-Serie 1 FXHEXXBXXX-03XX FXHEXXBXXX-03XX 2 FXHEXXBXXX-03XX FXHEXXBXXX-03XX
H-Serie MPO zu LC Fanout A4HG24BPVA-01DE A7HG24BPVA-01DE 48 A4HG24BPVA-01DE A7HG24BPVA-01DE
Kassette, Polaritat F
Premium MPO (Buchse) —

24 MA4DSFCCPUU-B028-MX M7DSFCIPUU-BO28-MX | 48  M4DSBCCPUU-B028-MX M7DSBCOPUU-B028-MX

MPO (Buchse) Trunk Xm
1RU-Gehause der U-Serie 24 FXUCXXBXXX-01BH FXUCXXBXXX-01BH 48 FXUCXXBXXX-01BH FXUCXXBXXX-01BH
U-Serie MPO zu LC Fanout A4UD24BPAX-01AK A7UD24BPAX-01AK 48 A4UD12BPVA-05DE A7UD12BPVA-05DE
Kassette, Polaritat F
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Experten fur Verkabelungs-
und Konnektivitatslosungen
in Rechenzentren

AFL Hyperscale ist der erste Anbieter von Verkabelungs- und Konnektivitatslésungen,
der sich auf die sich stdndig weiterentwickelnden Anforderungen von Rechenzentren
konzentriert.

Hyperscale-, Colocation- und Enterprise-Rechenzentren verfolgen das gemeinsame Ziel,
das Unverbundene zu verbinden, doch ihre Infrastruktur, ihre Performance und die
betrieblichen Herausforderungen sind véllig unterschiedlich.

Wir arbeiten mit unseren Kunden zusammen, um Konnektivitatsldsungen zu entwickeln,
die auf ihre aktuellen Bedurfnisse sowie auf die Anforderungen zukiinftiger Netzwerke
zugeschnitten sind. Dank unserer reaktionsschnellen globalen operativen Fahigkeiten
und unseres Vertriebsnetzes sind wir in der Lage, eine schnelle Bereitstellung zu
ermoglichen.

Dieser Ansatz hat die Art und Weise verandert, wie viele Rechenzentren weltweit
wachsen. Er basiert auf 70 Jahren gemeinsamer Erfahrung bei der Entwicklung und
Herstellung von Hochleistungs-Glasfasernetzwerken, einer globalen Prasenz sowie dem
Support und der gemeinsamen Innovation unserer Mutter- und Hauptkonzern, AFL und
Fujikura, den Pionieren der optischen Technologie. AFL Hyperscale ist lhr zuverlassiger
Partner fir den Aufbau einer besser vernetzten Welt.

AFL Hyperscale — The World, Connected.

www.aflhyperscale.com



