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Einführung zu Data Center Interconnect (DCI)

DCI Connectorized
MPO-Patch-Frame mit ultrahoher Faserzahl
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DCI-Spleiß
SWR® Kabel 

Front Access V-Panels 

Massenfusions-Spleißschränke 
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Mit unseren Data Center Interconnect (DCI) Solutions können Sie mehrere Rechenzentren miteinander verbinden und so 
ein größeres Netzwerk schaffen, das Ressourcen gemeinsam nutzt, Arbeitslasten ausgleicht und Produktivität und Ef�zienz 
erhöht. 

Erzielen Sie mehr Umsatz, indem Sie die Infrastruktur bereitstellen, um den wachsenden Bandbreitenbedarf zu decken 
und Cloud-Migration und -Services mit langfristigen Verbindungen zu unterstützen, die mehrere Lebenszyklen und 
Aktualisierungen überdauern. Mit unseren Steckverbindungen und Spleißoptionen können Sie die Lösung wählen, die Ihren 
Anforderungen am besten entspricht, und sicherstellen, dass Ihr Netzwerk schnell, zuverlässig und sicher bleibt. 

Schnelles und �exibles Verbinden von Rechenzentren

Unabhängig davon, ob Sie Steckverbindungen oder 
Spleißlösungen bevorzugen, können unsere skalierbaren 
Kabel- und Konnektivitätsangebote Ihnen helfen, 
Ihre Rechenzentren schnell und ef�zient über einen 
Campus oder ein Ballungsgebiet hinweg zu verbinden. 
Unsere Produkte sind so konzipiert, dass sie schnelle 
und zuverlässige Verbindungen bieten, die mit Ihren 
Wachstumsanforderungen Schritt halten.  

Pünktlich abgeschlossene Projekte

Für den Aufbau solider Partnerschaften mit unseren 
Kunden ist die rechtzeitige Lieferung von Projekten 
entscheidend. Aus diesem Grund unterhalten wir weltweit 
umfangreiche Produktlager und bieten kurze Lieferzeiten 
für individuell anpassbare Assemblies. Unsere Lösungen sind 
für schnelle Installationen ausgelegt, so dass Sie sich darauf 
verlassen können, dass wir Ihre Projekte pünktlich liefern. 

Gemeinkosten senken, Ef�zienz steigern

Wir wissen, dass Zeit Geld ist. Unsere Lösungen sind darauf 
ausgelegt, die Installationszeit und die Gemeinkosten zu 
minimieren und gleichzeitig die betriebliche Ef�zienz zu 
maximieren. Unsere Produkte Unsere Produkte wurden 
entwickelt, um Ihren Betrieb und Ihre Bereitstellungszeit 
zu optimieren, damit Sie Ihr Netzwerk schnell und ef�zient 
skalieren können.  

Optimierung des Workload-Ausgleichs

Als Marktführer bei optischen Hyperscale- und Colocation-
Netzwerken sind wir bestrebt, innovative Technologien 
und qualitativ hochwertige Produkte zu liefern, die speziell 
darauf ausgerichtet sind, den Betrieb unserer Kunden zu 
optimieren. Mit unserem kundenorientierten Ansatz sorgen 
wir für eine enge Zusammenarbeit, um Ihre einzigartigen 
Anforderungen zu verstehen und  Lösungen zu liefern, die 
Ihren Erfolg sicherstellen.  

Verbinden Sie Ihre 
Rechenzentren nahtlos 
und schnell
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Data Center Interconnect (DCI)
Connectorized Solutions
Unsere Connectorized Data Center Interconnect Solutions bieten eine schnelle, ef�ziente und 
kostengünstige Bereitstellung, ideal für Rechenzentren. Unsere Lösungen wurden entwickelt, 
um Design, Aufbau und Bereitstellung zu vereinfachen, und ermöglichen einfache 
Querverbindungen zwischen Rechenzentren. Durch den Einsatz von hochleistungsfähigen 
verlustarmen MPO-Verbindungen liefern wir spleißfreie Verbindungen, die die 
Installationszeit erheblich verkürzen und die Flexibilität bieten, Verbindungen von Gebäude 
zu Gebäude nach Bedarf neu zu kon�gurieren. 
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Wählen Sie aus unserem Angebot an ASCEND-Gehäusen und MPO-Patch-Frames 
mit ultrahoher Faserzahl, passend für den jeweiligen Bereich des Rechenzentrums 
und die jeweils erforderliche Faserdichte. 

 Wählen Sie zunächst die entsprechende Anzahl und Länge der Fasern. 

Auswahl Ihrer Landing-Hardware

Kon�gurieren Sie Ihre MPO-Assembly

Bestellvorgang DCI Connectorized 
Zwei einfache Schritte zum Aufbau Ihres DCI-Links bei Verwendung 
von Trunks mit ultrahoher Faserzahl   
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MPO-Trunk-Assembly 
mit ultrahoher Faserzahl  

Merkmale 

Ausgestattet mit dem branchenführenden Wrapping 
Tube Cable (WTC) und SpiderWeb Ribbon® (SWR®) Kabel 
 - Assemblies mit ultrahoher Faserzahl von 288 bis 3456 

Fasern 
 - Kleinster Kabeldurchmesser und geringstes Gewicht in der 

Branche 
 - Faltbare Faser-Ribbons für hervorragende 

Anpassungsfähigkeit der Kabel 
 - Hervorragende klimatische und wasserabweisende 

Eigenschaften 

 
MPO-Schnittstelle 
 - MPO-Komponenten zeichnen sich durch hervorragende 

optische und mechanische Eigenschaften aus 
 - MPO-Buchsen und MPO-Stecker verfügbar 
 - MPO-Stecker an beiden Enden oder an einem Ende 
 - Steckverbinder Base-12, Base-16 und Base-24 verfügbar  
 - Auf Standards basierende Polaritätsoptionen verfügbar

Optimierte Leistung 
 - Verlustarme Premium MPO-Stecker und 

biegeunemp�ndliche Glasfasern sorgen in 
Hochgeschwindigkeitsnetzwerken mit knappem 
Budget dafür, dass nur geringe Einfügeverluste und 
Leistungseinbußen entstehen. 

 - 100 % werkseitig getestete, zuverlässige Konnektivität 
 - Hergestellt nach Maßgabe der Normen TIA 568 und IEC 

61754 

Trunk mit ultrahoher Faserzahl zur einfachen 
Installation: 
 - Praktischer Ziehgriff, an einem oder beiden Enden 

erhältlich. 
 - Die Länge des Fanout-Tails und die Position des Breakout-

Moduls können an die jeweiligen Anforderungen 
angepasst werden. 

 - Wasserdichter Ziehgriff auf Anfrage erhältlich. 

Unsere bahnbrechenden MPO-Trunks mit ultrahoher Faserzahl 
de�nieren die Interkonnektivität von Rechenzentren neu und bieten 
eine außergewöhnliche Dichte von bis zu 3456 Fasern pro Assembly. 
Diese Trunks wurden mit modernster Technologie entwickelt und 
verbinden unser bahnbrechendes Wrapping Tube Cable (WTC) mit 
unserer innovativen SpiderWeb Ribbon® (SWR®) Faser. Dadurch kann 
die Assembly eine große Anzahl von Fasern in einem unglaublich 
kompakten und leichten Kabel unterbringen und gleichzeitig einen 
hervorragenden Klima- und Wasserschutz gewährleisten. 

Produktübersicht

Auswahl der richtigen Assemblies

Kabelspezi�kationen

Faser 
An-
zahl

Kabel 
Durch-
messer 
(mm)

Druck- 
festigkeit

Zugfestigkeit 
des Kabels 
(kurz/lang)

Biegeradius 
installiert

Lager- 
temperatur

Installation-
stemperatur

Betriebstem-
peratur

Fasern

288 12,5 mm 2200 N/100 mm 2700 N/810 N 125 mm

-40~+70 °C -10~+60 °C -40~+70 °C

SM G657A1

432 14,0 mm 2200 N/100 mm 2700 N/810 N 140 mm SM G657A1

576 15,0 mm 2200 N/100 mm 2700 N/810 N 150 mm SM G657A1

864 16,5 mm 2200 N/100 mm 2700 N/810 N 165 mm SM G657A1

1728 21,5 mm 2200 N/100 mm 2700 N/810 N 215 mm SM G657A1

2880 24,5 mm 2200 N/100 mm 2700 N/810 N 245 mm SM G657A1

3456 27,0 mm 2200 N/100 mm 2700 N/810 N 270 mm SM G657A1
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MPO-Trunk-Assembly mit ultrahoher Faserzahl  

Code
Faser-
typen

Kabeltyp 
Faser-
zahl

Umman-
telung 

Material
Farbe

Leistungs-
grad

Ende A Ende B Polarität Einheit Länge

M MPO 7 G.657A1 10
Fujikura 
WTC/
SWR ISP

V 288 C

CPR Cca 
(288,432,
576,1728,
2880,3456)

B Schwarz P Premium U
MPO12 
F

U
MPO12 
F

-A104-

Polarität 
A – Beide 
Enden 
landen 
auf dem 
Ascend 
Panel

M Meter 1 1

11

Fujikura 
WTC/
SWR ISP/
OSP

7 432 B
CPR B2ca 
(864)

Y Gelb V
MPO12 
M

V
MPO12 
M

-B104-

Polarität 
B – Beide 
Enden 
landen 
auf dem 
Ascend 
Panel

F Fuß 50 50

W 576 100 100

Y 864 1000 1000

Bestellinformationen

Base-12

Code
Faser-
typen

Kabeltyp 
Faser-
zahl

Umman-
telung 

Material
Farbe

Leistungs-
grad

Ende A Ende B Polarität Einheit Länge

M MPO 7 G.657A1 11
Fujikura 
WTC/
SWR ISP

9 1728 C CPR Cca B Schwarz P Premium S
MPO24 
F

S
MPO24 
F

-A104-

Polarität 
A – Beide 
Enden 
landen 
auf dem 
MPO-
Patch-
Frame

M Meter 1 1

E 2880 T
MPO24 
M

T
MPO24 
M

-B104-

Polarität 
B – Beide 
Enden 
landen 
auf dem 
MPO-
Patch-
Frame

F Fuß 50 50

N 3456 100 100

1000 1000

Base-24

Code
Faser-
typen

Kabeltyp 
Faser-
zahl

Umman-
telung 

Material
Farbe

Leistungs-
grad

Ende A Ende B Polarität Einheit Länge

M MPO 7 G.657A1 10

Fujikura 
WTC/
SWR ISP 

V 288 C

CPR Cca 
(288,432,
576,1728,
2880,3456)

B Schwarz P Premium U
MPO12 
F U

MPO12 
F -A107-

Polarität A 
MPO12-
Ende 
landet auf 
dem As-
cend-Pan-
el,
MPO24-
Ende 
landet auf 
dem MPO-
Patch-
Frame

M Meter 1 1

11

Fujikura 
WTC/
SWR ISP/
OSP 

7 432 B
CPR B2ca 
(864) Y Gelb V

MPO12 
M V

MPO12 
M -B107-

Polarität 
B MPO12 
Ende 
landet auf 
dem As-
cend-Pan-
el,
MPO24-
Ende 
landet auf 
dem MPO-
Patch-
Frame

F Fuß 50 50

W 576 100 100

Y 864 1000 1000

9 1728

E 2880

N 3456

Base-24 auf Base-12
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MPO-Patch-Frame mit 
ultrahoher Faserzahl 

Merkmale 

Kabelmanagement auf der Vorder- und Rückseite
 - Frontlade-Trays, Kassetten können von der Vorder- oder 

Rückseite des Gehäuses installiert werden
 - Hinterer Managementbereich für ASCEND-Trunk-Kabel, 

ausgestattet mit einer integrierten Befestigungsklemme
 - Einfacher Zugang für ef�zientes Einlegen und Patchen von 

Kabeln
 - Die Assemblies können links oder rechts vom Gehäuse 

verlaufen, je nachdem, wo sie angeschlossen werden 
müssen.

 - Vordere und hintere Türen sind beide unten angelenkt

Einfache Verschiebungen, Ergänzungen und 
Änderungen (MACs)
 - Trays können verschoben und arretiert werden, um das 

Patchen zu vereinfachen
 - Integrierte Führungsringe an der Vorderseite der Trays für 

jede Kassette
 - Optionen für austauschbare Kassetten für vielfältige 

Anwendungen

Individuell anpassbare Beschriftung
 - Effektive Identi�zierung für Netzwerkwartung, Upgrades 

und Fehlerbehebung

Erhöhen Sie mit unserem MPO-Patch-Frame mit ultrahoher 
Faserzahl die Ef�zienz und die Leistung des Rechenzentrums 
in Ihrem Campus-Netzwerk. Eine High-Density-Lösung, die die 
Netzwerkzuverlässigkeit verbessert, die Installationskosten senkt 
und die Bereitstellungszeit verkürzt. Mühelose Konsolidierung 
und Organisation von Verbindungen zwischen Rechenzentren 
in Ihrem Meet Me Room (MMR), am External Network Interface 
(ENI), am Gebäudeeingangspunkt oder im White Space.  

Produktübersicht

Technische Spezi�kationen

Einheitenhöhe 48HE

Kapazität 288 oder 240 MPO-Ports

Patch-Trays
12 Trays für 288 Port-Version 
10 Trays für 240 Port-Version 
24 Ports je Tray

Abmessungen des Produkts
Höhe: 2056,4 mm (81,5 Zoll) 
Breite: 485 mm (19 Zoll) 
Tiefe: 414 mm (17 Zoll)

Abmessungen der Verpackung
Höhe: 2286 mm (90 Zoll) 
Breite: 1193 mm (47 Zoll) 
Tiefe: 609 mm (24 Zoll)

Gewicht
Produktgewicht : 111 kg (245 lbs) 
Gewicht mit Verpackung (Lieferung mit 2 x Schränken auf einer Palette): 240 kg (530 lbs)

Materialien Stahl + Aluminium

Materialien konform mit RoHS, REACH / SVHC, UL 94V-0

Regionale Verfügbarkeit Global

Beschreibung Produktnummer

AFLHS HC Patch Frame 288 Port MPO 485 x 445 x 2069 mm GY 7035  (12 x 24 Port Tray MPO Taste Auf/Ab)   FXHIXXDXXX-01CN  

AFLHS HC Patch Frame 240 Port MPO 485 x 445 x 2069 mm GY 7035  (10 x 24 Port Tray MPO Taste Auf/Ab) FXHIXXDXXX-02CO 

Bestellinformationen

Auswahl Ihrer Landing-Hardware
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ASCEND® Gehäuse

Merkmale 

Kabelmanagement auf der Vorder- und Rückseite
 - Frontlade-Trays, Kassetten können von der Vorder- oder 

Rückseite des Gehäuses installiert werden
 - Hinterer Managementbereich für ASCEND-Trunk-Kabel, 

ausgestattet mit einer integrierten Befestigungsklemme
 - Einfacher Zugang für ef�zientes Einlegen und Patchen von 

Kabeln
 - Die Assemblies können links oder rechts vom Gehäuse 

verlaufen, je nachdem, wo sie angeschlossen werden 
müssen.

 - Vordere und hintere Türen sind beide unten angelenkt

Einfache Verschiebungen, Ergänzungen und 
Änderungen (MACs)
 - Trays können verschoben und arretiert werden, um das 

Patchen zu vereinfachen
 - Integrierte Führungsringe an der Vorderseite der Trays für 

jede Kassette
 - Optionen für austauschbare Kassetten für vielfältige 

Anwendungen

Individuell anpassbare Beschriftung
 - Effektive Identi�zierung für Netzwerkwartung, Upgrades 

und Fehlerbehebung

Die ASCEND® Gehäuse wurden entwickelt, um ein schrittweises 
Wachstum oder eine vollskalige Bereitstellung zu unterstützen, und 
bieten die ultimative Erfahrung in Bezug auf Benutzerfreundlichkeit 
und Glasfaserverwaltung in Rechenzentren und 
Unternehmensanwendungen. Diese modulare Konnektivitätslösung 
ist mit einer Vielzahl von ASCEND Kassetten kompatibel und bietet 
Ihnen den �exibelsten Ansatz für den Aufbau eines High-Density-
Netzwerks mit bis zu 288 LC-Ports (576 Fasern) mit LC-Duplex auf 
einer 4HE großen Fläche.

Produktübersicht

Technische Spezi�kationen

Einheitenhöhe 1HE 2HE 4HE

Kapazität

Bis zu 3 Trays 

Maximale Dichte von bis zu:
Kassetten: 
18 x Base-8-Kassetten (6 pro Tray)
12 x Base-12-Kassetten (4 pro Tray) 
6 x Base-24-Kassetten (2 pro Tray)

LC: 72 Ports (144 Fasern)
MPO: 72 Ports (864 Fasern)

Bis zu 6 Trays 

Maximale Dichte von bis zu:
Kassetten:
36 x Base-8-Kassetten (6 pro Tray)
24 x Base-12-Kassetten (4 pro Tray) 
12 x Base-24-Kassetten (2 pro Tray)

LC: 144 Ports (288 Fasern)
MPO: 144 Ports (1728 Fasern)

Bis zu 12 Trays 

Maximale Dichte von bis zu:
Kassetten:
72 x Base-8-Kassetten (6 pro Tray)
48 x Base-12-Kassetten (4 pro Tray) 
24 x Base-24-Kassetten (2 pro Tray)

LC: 288 Ports (576 Fasern)
MPO: 288 Ports (3456 Fasern)

Produkt 
Abmessungen

Höhe: 44,5 mm (1,75 Zoll)
Breite: 502 mm (19 Zoll) 
Tiefe: 438 mm (17,2 Zoll)

Höhe: 89 mm (3,5 Zoll)
Breite: 502 mm (19 Zoll)
Tiefe: 438 mm (17,2 Zoll)

Höhe: 178 mm (7 Zoll)
Breite: 502 mm (19 Zoll)
Tiefe: 438 mm (17,2 Zoll)

Gewicht
Produktgewicht: 7,5 kg
Gewicht mit Verpackung: 10,8 kg

Produktgewicht: 12 kg
Gewicht mit Verpackung: 13,6 kg

Produktgewicht: 15,7 kg
Gewicht mit Verpackung: 20,66 kg

Materialien
ABS, GA Galvannealed-Stahlblech 
nach ASTM A653

ABS, GA Galvannealed-Stahlblech 
nach ASTM A653

ABS, GA Galvannealed-Stahlblech  
nach ASTM A653

Materialien konform mit RoHS, REACH / SVHC, UL 94V-0 RoHS, REACH / SVHC, UL 94V-0 RoHS, REACH / SVHC, UL 94V-0

Regionale Verfügbarkeit Global Global Global

Beschreibung Produktnummer

AFL ASCEND® 1HE-Gehäuse, Base-8-Trays   ASCEND-1HE-8-RT  

AFL ASCEND® 2HE-Gehäuse, Base-8-Trays  ASCEND-2HE-8-RT  

AFL ASCEND® 4HE-Gehäuse, Base-8-Trays    ASCEND-4HE-8-RT  

AFL ASCEND® 1HE-Gehäuse, Base-12-Trays ASCEND-1HE-12-RT  

AFL ASCEND® 2HE-Gehäuse, Base-12-Trays ASCEND-2HE-12-RT  

AFL ASCEND® 4HE-Gehäuse, Base-12-Trays  ASCEND-4HE-12-RT  

Bestellinformationen

Auswahl Ihrer Landing-Hardware
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Fasertypen SM, MM 

Verfügbare Faserzahlen 
6 LC-Ports (12 Fasern), 4 LC-Ports (8 Fasern)
6 oder 4 MPO-Ports

Adaptertypen 
LC lasergeschützt
MPO

Material der Kassette  ABS, Stahl 304

Farbe der Kassette Schwarz

Abmessungen der Kassette (Base-12)
Höhe: 11 mm (0,4 Zoll)
Breite: 94 mm (3,7 Zoll)
Tiefe: 156 mm (6,1 Zoll)

Abmessungen der Verpackung
Höhe: 12 mm (0,5 Zoll)
Breite: 127 mm (5 Zoll)
Tiefe: 183 mm (7,2 Zoll)

Materialien konform mit  RoHS, Reach/SVHC, UL 94V-0 

Regionale Verfügbarkeit Global

Bestellinformationen

Beschreibung Produktnummer

Base-8

AFL ASCEND® Patch-Kassette, 4 Port, MPO-Base-8, Taste Auf/Ab A8-PC-M1

AFL ASCEND® Patch-Kassette, 8 Fasern, OM4, LC (Aqua) A8-PC-L4

AFL ASCEND® Patch-Kassette, 8 Fasern, SM, LC (Blau) A8-PC-LU

Base-12

AFL ASCEND® Patch-Kassette, 6 Port, MPO-Base-12, Taste Auf/Ab A12-PC-M1 

AFL ASCEND® Patch-Kassette, 12 Fasern, OM4, LC (Aqua) A12-PC-L4

AFL ASCEND® Patch-Kassette, 12 Fasern, SM, LC (Blau) A12-PC-LU

ASCEND® Patch 
Kassetten

Merkmale 

High-Density MPO- und LC-Patch-Kassetten 
 - Bis zu 6 MPO-Ports pro Kassette
 - Bis zu 6 LC-Ports (12 Fasern) pro Kassette

Lasergeschützte LC-Adapter 
 - Umweltfreundlichere Lösung durch Wegfall der Adapter-

Staubkappen 
 - Automatische Lasersicherheit 
 - Einfache Fehlersuche bei Verwendung eines visuellen 

Fehlersuchgeräts (VFL)  

 - Schnelleres Patchen 

ASCEND® Patch-Kassetten können verwendet werden, um MPO-
Trunk-Assemblies, Patchkabel oder MPO-Fanouts miteinander 
zu verbinden, wodurch weniger Platz im Rack benötigt wird; 
somit wird die Wirtschaftlichkeit des Netzwerks gesteigert. 
Diese Kassetten werden in unterschiedlichen Kon�gurationen 
angeboten und sind mit allen ASCEND-Standardgehäusen 
kompatibel. Diese Lösung bietet einen einfachen Zugang zu den 
Adaptern auf der Vorder- und Rückseite, was in Rechenzentren 
und Unternehmensanwendungen eine vereinfachte 
Querverbindung ermöglicht. 

Produktübersicht

Technische Spezi�kationen

Auswahl Ihrer Landing-Hardware



Data Center Interconnect (DCI)
Splice Solutions
Erleben Sie unvergleichliche Geschwindigkeit und Ef�zienz mit unseren DCI Splice 
Solutions, die speziell für den Einsatz auf dem Campus und in Ballungsräumen entwickelt 
wurden. Mit unserem bahnbrechenden Wrapping Tube Cable (WTC), das in die SpiderWeb 
Ribbon® (SWR®) Technologie integriert ist, liefern wir Kabel mit hoher Faserzahl. Darüber 
hinaus umfasst unsere Lösung fortschrittliche Optionen für die Kabelverlegung, die das 
Massenfusionsspleißen erleichtern, wodurch sich die Installationszeit in der Regel um 
beeindruckende 60 bis 75 Prozent im Vergleich zum herkömmlichen Einzelfaserspleißen 
verkürzt. 
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Wählen Sie aus unserem Angebot an Spleiß-Panels und Spleißschränken, passend für 
den jeweiligen Bereich des Rechenzentrums und die jeweils erforderliche Faserdichte.

Wählen Sie zwischen SWR® Inside-Plant(ISP)-, Outside-Plant(OSP)- 
und ISP/OSP-Kabeln.

Auswahl Ihrer Landing-Hardware

Auswahl Ihres Kabels

DCI Splice Bestellvorgang
Zwei einfache Schritte zum Aufbau Ihres DCI-Links beim Massenfusionsspleißen 
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Flammwidriges RI Indoor 
Wrapping Tube Cable 
(WTC) mit SpiderWeb 
Ribbon® (SWR®)

Das �ammwidrige (FR) RI Wrapping Tube Cable (WTC) mit 
SpiderWeb Ribbon (SWR) ist ein High-Density-Glasfaser-Ribbon-
Kabel für den Einsatz innerhalb von Anlagen, in denen Riser-
Rated-Produkte erforderlich sind. Das FR RI-WTC-SWR ist mit der 
hochmodernen SpiderWeb Ribbon-Technologie in einem robusten, 
�ammwidrigen Kabelpaket ausgestattet, das innerhalb von 
Gebäuden eingesetzt werden kann.

Das FR RI – WTC-SWR-Produktset ist in LSZH, UL 1666 Riser Rated, 
CPR-Klassi�zierung, nicht armierter 200-μm-Faser mit 200-µm- oder 
250-µm-Pitch-Konstruktionen erhältlich.

Produktübersicht

Auswahl Ihres Kabels

Merkmale 

Kabel mit geringem Gewicht
 - Einfache Handhabung im Feld im Vergleich zu 

herkömmlichen Kabeln

Faltbare Ribbons  
 - Sie reduzieren die Größe der Kabel im Vergleich 

zu anderen ummantelten oder biegsamen Ribbon-
Technologien und ermöglichen die Massenfusion 
bzw. das Spleißen einzelner Fasern im Feld.

 
Hohe Faserzahl
 - Die WTC-SWR® Kabeltechnologie bietet Platz für 

eine große Faserzahl in einem kompakten Design

Kabel mit kleinem Durchmesser 
 - Sie ermöglichen die Verlegung von mehr Glasfasern 

in überfüllten bzw. räumlich beschränkten Trassen, 
wodurch kostspielige Baumaßnahmen vermieden 
werden und das Risiko einer Beschädigung der 
bestehenden Infrastruktur minimiert werden kann.

 
100 % gelfreie Access Ready Construction (ARC) 
 - Der wasserabweisende gelfreie Kern verkürzt die 

Zeit, die für den Zugang zu den Fasern und die 
Vorbereitung des Spleißens benötigt wird, und 
verhindert zudem das Eindringen von Wasser.

Bestellinformationen

Mechanische Daten – nicht armierter 200-μm-Faser/200-µm-Pitch

200-µm-Faser/250-µm-Pitch online erhältlich

* HINWEIS: Zum Bezeichnen von Längenmarkierungen in der AFL-Nr. ist das Sternchen * durch (FT) für Feet oder (M) für Meter zu ersetzen.

Produktnummer
EN 13501-6
Klassi�-
zierung

Faser-
zahl

Bindeein-
heit

Nenn-
durch-
messer

Gewicht Kurzfristige Installation
Langfristig/Lagerung/
Statisch

Zoll (mm)
Ibs/1.000 ft 
(kg/km)

Max. Zugbe-
lastung 
(lbs (N))

Min. Bieg-
eradius 
Zoll (mm)

Max. Zugbe-
lastung 
(lbs (N))

Min. Bieg-
eradius 
Zoll (mm)

RI-OGNM12WTZTWBE SR15E-P200×144C Cca-s1b,d1,a1 144 1 X 144F 0,49 (12,5) 111 (165) 299 (1330) 9,8 (250) 90 (399) 7,4 (188)

RI-OGNM12WTZTWBE SR15E-P200×288C Cca-s1b,d1,a1 288 1 X 288F 0,51 (13,0) 124 (185) 299 (1330) 10,2 (260) 90 (399) 7,7 (195)

RI-OGNM12WTZTWBE SR15E-P200×432C Cca-s1b,d1,a1 432 6 X 72F 0,55 (14,0) 141 (210) 299 (1330) 11,0 (280) 90 (399) 8,3 (210)

RI-OGNM12WTZTWBE SR15E-P200×576C Cca-s1b,d1,a1 576 8 X 72F 0,59 (15,0) 158 (235) 299 (1330) 11,8 (300) 90 (399) 8,9 (225)

RI-OGNM12WTZTWBE SR15E-P200×864C Cca-s1b,d1,a1 864 12 X 72F 0,65 (16,5) 188 (280) 607 (2700) 13,0 (330) 182 (810) 9,7 (248)

RI-OGNM12WTZTWBE SR15E-P200×1152C Cca-s1b,d1,a1 1152 8 X 144F 0,69 (17,5) 208 (310) 607 (2700) 13,8 (350) 182 (810) 10,3 (263)

RI-OGNM12WTZTWBE SR15E-P200×1728C Cca-s1b,d1,a1 1728 12 X 144F 0,83 (21,0) 306 (455) 607 (2700) 16,5 (420) 182 (810) 12,4 (315)

RI-OGNM12WTZTWBE SR15E-P200×3456C Cca-s1,d0,a1 3456 24 X 144F 1,02 (26,0) 437 (650) 607 (2700) 20,5 (520) 182 (810) 15,4 (390)
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Flammwidriges RIO Indoor/
Outdoor Wrapping Tube 
Cable (WTC) mit SpiderWeb 
Ribbon® (SWR®) 

Flammwidriges (FR) RIO Wrapping Tube Cable (WTC) mit SpiderWeb 
Ribbon (SWR) ist ein High-Density-Glasfaser-Bandkabel für 
Netzwerkanwendungen im Innen- und Außenbereich, für die Riser-, 
LSZH- oder CPR-Produkte erforderlich sind. Das FR RIO-WTC-SWR ist ein 
robustes, �ammwidriges Kabelpaket mit modernster SpiderWeb Ribbon-
Technologie, das innerhalb von Gebäuden eingesetzt werden und 
aufgrund der wasserabweisenden Eigenschaft des Kerns auch im Freien 
verlegt werden kann, sofern das Kabel in überdachten Kabelkanälen 
und Kabeltrassen verlegt wird.

SWR ist ein gebondetes Faser-Ribbon-Design, das entweder ein 
hochef�zientes Spleißverfahren für Ribbons oder ein Spleißverfahren 
für einzelne Fasern ermöglicht. Dank dieser Flexibilität kann ein 
einziges Kabeldesign eine Vielzahl von Anwendungen abdecken, von 
Zugangsnetzen bis hin zu Massenfusionsspleißen mit hoher Faserzahl. 
Mit seiner Fähigkeit, sich zu rollen und zu verformen, ermöglicht das 
SWR eine Verpackung mit ultrahoher Dichte.

Produktübersicht

Auswahl Ihres Kabels

Bestellinformationen

Merkmale 

Indoor-/Outdoor-Anwendungen 
 - Reduzieren Sie die Anzahl der Verbindungen in Ihrem 

Netzwerk, indem Sie mit demselben Kabel nahtlos von 
drinnen nach draußen wechseln.

Kabel mit geringem Gewicht
 - Einfache Handhabung im Feld im Vergleich zu 

herkömmlichen Kabeln

Faltbare Ribbons  
 - Sie reduzieren die Größe der Kabel im Vergleich 

zu anderen ummantelten oder biegsamen Ribbon-
Technologien und ermöglichen die Massenfusion bzw. 
das Spleißen einzelner Fasern im Feld.

Hohe Faserzahl
 - Die WTC-SWR® Kabeltechnologie bietet Platz für eine 

große Faserzahl in einem kompakten Design

Kabel mit kleinem Durchmesser 
 - Sie ermöglichen die Verlegung von mehr Glasfasern 

in überfüllten bzw. räumlich beschränkten Trassen, 
wodurch kostspielige Baumaßnahmen vermieden 
werden und das Risiko einer Beschädigung der 
bestehenden Infrastruktur minimiert werden kann.

 
100 % gelfreie Access Ready Construction (ARC) 
 - Der wasserabweisende gelfreie Kern verkürzt die 

Zeit, die für den Zugang zu den Fasern und die 
Vorbereitung des Spleißens benötigt wird, und 
verhindert zudem das Eindringen von Wasser.

Mechanische Daten – nicht armierter 200-μm-Faser/200-µm-Pitch

200-µm-Faser/250-µm-Pitch online erhältlich

* HINWEIS: Zum Bezeichnen von Längenmarkierungen in der AFL-Nr. ist das Sternchen * durch (FT) für Feet oder (M) für Meter zu ersetzen.

Produktnummer
EN 13501-6
Klassi�-
zierung

Faser-
zahl

Bindeein-
heit

Nenn-
durch-
messer

Gewicht Kurzfristige Installation
Langfristig/Lagerung/
Statisch

Zoll (mm)
Ibs/1.000 ft 
(kg/km)

Max. Zugbe-
lastung 
(lbs (N))

Min. Bieg-
eradius 
Zoll (mm)

Max. Zugbe-
lastung 
(lbs (N))

Min. Bieg-
eradius 
Zoll (mm)

RIO-OGNM12WTZTWBE SR15E-P200×144C Cca-s1b,d1,a1 144 1 X 144F 0,49 (12,5) 111 (165) 299 (1330) 9,8 (250) 90 (399) 7,4 (188)

RIO-OGNM12WTZTWBE SR15E-P200×288C Cca-s1b,d1,a1 288 1 X 288F 0,51 (13,0) 124 (185) 299 (1330) 10,2 (260) 90 (399) 7,7 (195)

RIO-OGNM12WTZTWBE SR15E-P200×432C Cca-s1b,d1,a1 432 6 X 72F 0,55 (14,0) 141 (210) 299 (1330) 11,0 (280) 90 (399) 8,3 (210)

RIO-OGNM12WTZTWBE SR15E-P200×576C Cca-s1b,d1,a1 576 8 X 72F 0,59 (15,0) 158 (235) 299 (1330) 11,8 (300) 90 (399) 8,9 (225)

RIO-OGNM12WTZTWBE SR15E-P200×864C Cca-s1b,d1,a1 864 12 X 72F 0,65 (16,5) 188 (280) 607 (2700) 13,0 (330) 182 (810) 9,7 (248)

RIO-OGNM12WTZTWBE SR15E-P200 ×1152C Cca-s1b,d1,a1 1152 8 X 144F 0,69 (17,5) 208 (310) 607 (2700) 13,8 (350) 182 (810) 10,3 (263)

RIO-OGNM12WTZTWBE SR15E-P200 ×1728C Cca-s1b,d1,a1 1728 12 X 144F 0,83 (21,0) 306 (455) 607 (2700) 16,5 (420) 182 (810) 12,4 (315)

RIO-OGNM12WTZTWBE SR15E-P200 ×3456C Cca-s1,d0,a1 3456 24 X 144F 1,02 (26,0) 437 (650) 607 (2700) 20,5 (520) 182 (810) 15,4 (390)
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Outside Plant (OSP) Wrapping 
Tube Cable (WTC) mit 
SpiderWeb Ribbon® (SWR®)

Das Outside Plant Wrapping Tube Cable (WTC) mit SpiderWeb 
Ribbon® (SWR®) ist ein Kabel mit ultrahoher Dichte, das speziell für 
die Verbindung von Rechenzentren, Fiber-to-the-Home (FTTH) und 
den Zugangsmarkt entwickelt wurde. 

SWR® ist ein gebondetes Faser-Ribbon-Design, das entweder 
ein hochef�zientes Spleißverfahren für Ribbons oder ein 
Spleißverfahren für einzelne Fasern ermöglicht. Sie erfüllen 
die Anforderungen der neuesten Ausgabe der Norm für 
Außenanlagenkabel, Telcordia GR-20. Mit einer ultrahohen Dichte 
und einer neuen Bandtechnologie namens SpiderWeb Ribbon® 
bietet WTC den kleinsten Kabeldurchmesser und das geringste 
Gewicht bei hoher Faserzahl in der Branche. 

Das OSP-WTC-SWR-Produktset ist in 200-μm-Fasern mit 200-µm- 
oder 250-µm-Pitch-Konstruktionen erhältlich.

Produktübersicht

Auswahl Ihres Kabels

Mechanische Daten – nicht armierter 200-μm-Faser/200-µm-Pitch

200-µm-Faser/250-µm-Pitch online erhältlich

* HINWEIS: Zum Bezeichnen von Längenmarkierungen in der AFL-Nr. ist das Sternchen * durch (FT) für Feet oder (M) für Meter zu ersetzen.

Bestellinformationen

Merkmale 

Hohe Faserzahl
 - Die WTC-SWR® Kabeltechnologie bietet Platz für 

eine große Faserzahl in einem kompakten Design

Kabel mit geringem Gewicht
 - Einfache Handhabung im Feld im Vergleich zu 

herkömmlichen Kabeln

Faltbare Ribbons  
 - Sie reduzieren die Größe der Kabel im Vergleich 

zu anderen ummantelten oder biegsamen Ribbon-
Technologien und ermöglichen die Massenfusion 
bzw. das Spleißen einzelner Fasern im Feld.

Kabel mit kleinem Durchmesser 
 - Sie ermöglichen die Verlegung von mehr Glasfasern 

in überfüllten bzw. räumlich beschränkten Trassen, 
wodurch kostspielige Baumaßnahmen vermieden 
werden und das Risiko einer Beschädigung der 
bestehenden Infrastruktur minimiert werden kann.

 
100 % gelfreie Access Ready Construction (ARC) 
 - Der wasserabweisende gelfreie Kern verkürzt die 

Zeit, die für den Zugang zu den Fasern und die 
Vorbereitung des Spleißens benötigt wird, und 
verhindert zudem das Eindringen von Wasser.

Produktnummer
Faser-
zahl

Bindeein-
heit

Nenn-
durch-
messer

Gewicht
Kurzfristig/Dynamisch 
Installation

Langfristig/Lagerung/
Statisch

Zoll (mm)
Ibs/1.000 ft 
(kg/km)

Max. Zugbe-
lastung (lbs 
(N))

Min. Biegera-
dius 
Zoll (mm)

Max. Zugbe-
lastung (lbs 
(N))

Min. Bieg-
eradius 
Zoll (mm)

LWSE-864-BD-C-72-12-00N1D-* 864 12 X 72F 0,59 (15,0) 114 (170) 607 (2700) 11,8 (300) 182 (810) 8,9 (225)

LWSE-1728-BD-C-144-12-00N1D-* 1728 12 X 144F 0,75 (19,0) 178 (265) 607 (2700) 15,0 (380) 182 (810) 11,2 (285)

LWSE-3456-BD-C-144-24-00N1D-* 3456 24 X 144F 1,00 (25,5) 302 (450) 607 (2700) 20,1 (510) 182 (810) 15,1 (383)

LWSE-6912-BB-C-288-24-00N1D-* 6912 24 X 288f 1,17 (29,8) 430 (640) 607 (2700) 23,5 (596) 182 (810) 17,6 (447)
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Front-Access V-Panel 
(FVP) der U-Serie

Merkmale 

V-förmiges Design mit ausziehbaren Schubladen  
 - Ermöglicht das simultane Spleißen durch mehrere 

Installateure 
 - Ausreichend Spielraum in den Schubladen ermöglicht das 

Spleißen auf einer Werkbank in sicherer Arbeitshöhe 
 - Einfacher Zugang zu einzelnen Patch-Kabeln in einem 

High-Density-Panel mit LC Uniboot zur Erleichterung von 
Verschiebungen, Ergänzungen und Änderungen 

Vorbestückt mit Pigtails 
 - Jede ausziehbare Schublade ist mit 12 x 24f FVP-LC-

Kassetten mit  
 - SpiderWeb Ribbon® (SWR®) LC-Pigtails an der Rückseite der 

LC-Kassetten vorbestückt und in Spleiß-Trays vorgeroutet.

19-Zoll-Rack-Montage-Panels  
 - Verfügbar in 2HE und 6HE 
 - Stapelbar für SWR® Kabel mit hoher Faserzahl und der 

Möglichkeit, das Kabel von oben oder vom Boden aus 
einzuziehen 

 - SWR® Kabel kann zur �exiblen Kabeleinführung links oder 
rechts am Panel montiert werden.  

 - Integrierte Befestigungspunkte für Kabelübergänge 
sorgen für ein angemessenes Management des Breakouts 

vom Kabel zum Spleißbereich. 

Lasergeschützte LC-Adapter 
 - Umweltfreundlichere Lösung durch Wegfall der Adapter-

Staubkappen 
 - Automatische Lasersicherheit 
 - Leichte Fehlererkennung 
 - Schnelleres Patchen

Unsere Front-Access V-Panels (FVP) sind für den schnellen Einsatz 
in High-Density-Umgebungen konzipiert. Mit 2HE-Schubladen, 
die 24 x 12 Faser-Ribbons aufnehmen können, bieten sie bis zu 
144 LC-Ports (288 Fasern) in 2HE- und 432 LC-Ports (864 Fasern) 
in 6HE-Varianten. Diese V-förmigen rack-montierbaren Einheiten 
lassen sich leicht von einer Person installieren. Die ausziehbaren 
Schubladen ermöglichen das gleichzeitige Spleißen außerhalb 
des Gehäuses, wobei organisierte Spleiß-Trays vorbestückt und 
herausgenommen werden können, ohne andere Fasern zu stören.

Produktübersicht

Technische Spezi�kationen

Einheitenhöhe 2HE 6HE

Kapazität
Vorbestückte 12 x 24f FVP-LC-Kassetten 
Maximale Dichte: 
LC: 144 Ports (288 Fasern) 

Vorbestückte 36 x 24f FVP-LC-Kassetten 
Maximale Dichte: 
LC: 432 Ports (864 Fasern) 

Abmessungen des Produkts
Höhe: 88 mm (3,5 Zoll) 
Breite: 480 mm (18,9 Zoll) 
Tiefe: 559 mm (20 Zoll) 

Höhe: 266 mm (10,5 Zoll) 
Breite: 513 mm (20,1 Zoll) 
Tiefe: 567 mm (22,3 Zoll) 

Abmessungen der Verpackung
Höhe: 210 mm (8,2 Zoll) 
Breite: 620 mm (24,4 Zoll) 
Tiefe: 600 mm (23,6 Zoll) 

Höhe: 500 mm (19,6 Zoll) 
Breite: 620 mm (24,4 Zoll) 
Tiefe: 670 mm (26,3 Zoll) 

Gewicht
Produktgewicht: 7,5 kg 
Gewicht mit Verpackung: 11,08 kg 

Produktgewicht: 23 kg 
Gewicht mit Verpackung: 42 kg 

Materialien CR4-Stahl, Aluminium CR4-Stahl, Aluminium

Materialien konform mit RoHS, REACH / SVHC, UL 94V-0 RoHS, REACH / SVHC, UL 94V-0

Regionale Verfügbarkeit Global Global

Beschreibung Produktnummer

AFLHS U-Serie 6HE Front Access V Panel Splice Patch BK Premium LC G.657A1 864F (200-µm-Pitch Pigtail) F7HAAFBPAX-14AM

AFLHS U-Serie 2HE Front Access V Panel Splice Patch BK Premium LC G.657A1 288F (200-µm-Pitch Pigtail) F7HAADBPAX-15AM

AFLHS U-Serie FVP Spleißkassette BK Premium LC SM G.657A1 24F Stub OFNP SWR 200-µm-Pitch MC 4M A7UD24BPAX-14JW-M4

Bestellinformationen

Series

Auswahl Ihrer Landing-Hardware
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Massenfu-
sions-Spleißschränke

Merkmale 

Zugänglichkeit  
 - Flexible Montageoptionen – können an der Wand 

montiert oder in einen 19-Zoll-Rahmen eingebaut werden 
 - Möglichkeit zum Hinzufügen eines benutzereigenen 

Verriegelungsmechanismus für zusätzliche Sicherheit 
 - Leicht abnehmbare Abdeckung für den Zugang zu einem 

integrierten Arbeits-Tray für das Fusionsspleißen   
 - Das verstellbare Arbeits-Tray ist für unterschiedliche 

Höhen montierbar und wird in der Schrankabdeckung 
aufbewahrt. 

 Integriertes Kabelmanagement  
 - Die austauschbaren Kabelbinderhalterungen bieten 

Flexibilität für verschiedene Größen von Eingangs- und 
Ausgangskabeln. 

 - Durchgangsraum für das Kabelmanagement beim Stapeln 
mehrerer Spleißschränke 

 
Flexible Spleißoptionen  
 - Erleichtert Massenfusionsspleißen, einschließlich 

ummantelter Fasern und SWR® Ribbon-Fasern  
 - Kann auch zum Spleißen von Einzelfasern verwendet 

werden (Warmschrumpfen und Crimpen) 

Unsere kompakten High-Density-Massenfusions-Spleißschränke 
sind ideal für die Verbindung von Rechenzentren. Sie dienen 
als Übergangspunkt zwischen externen (OSP) und internen (ISP) 
Kabeln mit hoher Faserzahl und als Verteilungspunkt für das 
Spleißen eines Kabels mit hoher Faserzahl an mehrere Kabel 
mit geringerer Faserzahl. Die Schränke verfügen über sichere, 
leicht zugängliche Spleiß-Trays, die zur Vereinfachung des 
Managements gestapelt sind, und ein integriertes Arbeits-Tray. Sie 
sind leicht und einfach zu installieren und sparen Zeit und Kosten.

Produktübersicht

Technische Spezi�kationen

Einheitenhöhe 14HE 2HE 6HE

Kapazität

Vorbestückte 12 x 24f Spleiß-Trays
288f Einzelfaser 
864f Standard-Ribbon 
1152f SWR® 

Vorbestückte 24 x 144f Spleiß-Trays 
864f Standard-Ribbon 
3456f SWR® 

Vorbestückte 48 x 144f Spleiß-Trays 
1728f Standard-Ribbon 
6912f SWR® 

Abmessungen des Pro-
dukts

Höhe: 616 mm (24,2 Zoll) 
Breite: 404 mm (15,9 Zoll) 
Tiefe: 167 mm (6,5 Zoll)

Höhe: 882 mm (34,7 Zoll) 
Breite: 585 mm (23 Zoll) 
Tiefe: 227 mm (8,9 Zoll)  

Höhe: 1222 mm (48,1 Zoll) 
Breite: 585 mm (23 Zoll) 
Tiefe: 227 mm (8,9 Zoll) 

Abmessungen der Ver-
packung

Höhe: 865 mm (34 Zoll) 
Breite: 560 mm (22 Zoll) 
Tiefe: 315 mm (12,4 Zoll)

Höhe: 1300 mm (51,1 Zoll) 
Breite: 690 mm (27,1 Zoll) 
Tiefe: 377 mm (14,8 Zoll) 

Höhe: 1630 mm (64,1 Zoll) 
Breite: 690 mm (27,1 Zoll) 
Tiefe: 360 mm (14,1 Zoll) 

Gewicht
Produktgewicht: 8 kg 
Gewicht mit Verpackung: 25,8 kg

Produktgewicht: 19 kg 
Gewicht mit Verpackung: 53 kg  

Produktgewicht: 32 kg 
Gewicht mit Verpackung: 61,55 kg 

Materialien Aluminiumblech Aluminiumblech Aluminiumblech

Materialien konform mit RoHS, REACH / SVHC, UL 94V-0 RoHS, REACH / SVHC, UL 94V-0 RoHS, REACH / SVHC, UL 94V-0

Regionale Verfügbarkeit Global Global Global

Beschreibung Produktnummer
AFL Massenfusions-Spleißschrank 14HE 288f Einzelspleiß (Schwarz) FXHCXXBXXX-02ZZ 
AFL Massenfusions-Spleißschrank 20HE 3456f Massenspleiß (Grau RAL7035) FXHCAKDXXX-03ZZ 
AFL Massenfusions-Spleißschrank 37HE 6912f Massenspleiß (Grau RAL7035) FXHCALDXXX-04ZZ 
Zubehör muss separat erworben werden  Produktnummer
AFLHS Faser-Spleiß-Tray Massenfusionsspleißen 96f in 12 x Pack GY 7035 (nur für 14HE) FXSAXXDXXX-18ZZ 
AFLHS Faser-Spleiß-Tray Einzelfaserspleißen 36f GY 7035 (nur für 20HE und 37HE)  FXSAXXDXXX-15ZZ   
AFLHS Faser-Spleiß-Tray Massenfusionsspleißen 144f GY 7035 (nur für 20HE und 37HE)  FXSAXXDXXX-16ZZ
6-Wege-Kabelbinderhalterung – Kabelbinderhalterung für bis zu Ø12 mm (einschließlich Befestigungsschrau-
ben und Schlauchschellen) HINWEIS: 4 x CTB612 pro Kabeleinführungsposition für Kabel mit einem Außendurchmess-
er von 12 mm oder weniger erforderlich

CTB612

Bestellinformationen

Auswahl Ihrer Landing-Hardware

SPT16 ist nur zur Verwendung mit den Versionen 3456 und 6912 bestimmt.
SPT15 ist nur für die Versionen 3456 und 6912 geeignet, wenn einzelne Fasern gespleißt werden.
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Die 25-jährige Netzwerkgarantie von AFL 
Hyperscale gewährleistet, dass 
das Netzwerk 25 Jahre lang die 
Verkabelungsstandards, für die es 
entwickelt wurde, unterstützt und einhält.

Die 25-jährige Netzwerkgarantie gilt 
nur, wenn das Netzwerk von einem 
von AFL Hyperscale autorisierten 
Installationspartner geplant, geliefert,
installiert und getestet wurde.

Damit die Garantie gilt, darf die 
Installation ausschließlich aus von
AFL Hyperscale hergestellten Produkten 
bestehen, die zum Zeitpunkt der 
Installation neu sind und gemäß den 
Industriestandards getestet wurden.

AFL Hyperscale 
25 Jahre 
Netzwerkgarantie 

18

www.a�hyperscale.com/partner/   
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Wir haben engagierte, mehrsprachige Vertriebsmitarbeiter auf der 
ganzen Welt, die Ihnen bei der Angebotserstellung und Bestellung sehr 
gerne weiterhelfen. Scannen Sie den QR-Code, um ein Kontaktformular 
auszufüllen.

Nachstehend �nden Sie die Kontaktdaten unserer Teams:

Bestellungen

Westküste (USA)

+1 866 814 8615 
usasales@a�hyperscale.com  

Indien

+91 80 46874687 
indiasales@a�hyperscale.com   

China

+86 755 2561 3694 
apacsales@a�hyperscale.com   

Ostküste (USA)

+1 800 790 9932 
usasales@a�hyperscale.com 

Singapur

+65 6491 1147 
apacsales@a�hyperscale.com   

Australien

+61 3 9316 8302  
ANZsales@a�hyperscale.com 

Vereinigtes Königreich

+44 1908 441 144 
emeasales@a�hyperscale.com  

Hongkong

+852 3689 6396 
apacsales@a�hyperscale.com 



AFL Hyperscale ist der erste Anbieter von Verkabelungs- und Konnektivitätslösungen, der sich 
auf die sich ständig weiterentwickelnden Anforderungen von Rechenzentren konzentriert.

Hyperscale-, Colocation- und Enterprise-Rechenzentren verfolgen das gemeinsame Ziel, das 
Unverbundene zu verbinden, doch ihre Infrastruktur, ihre Performance und die betrieblichen 
Herausforderungen sind völlig unterschiedlich.

Wir arbeiten mit unseren Kunden zusammen, um Konnektivitätslösungen zu entwickeln, 
die auf ihre aktuellen Bedürfnisse sowie auf die Anforderungen zukünftiger Netzwerke 
zugeschnitten sind. 
Dank unserer reaktionsschnellen globalen operativen Fähigkeiten und unseres Vertriebsnetzes 
sind wir in der Lage, eine schnelle Bereitstellung zu ermöglichen. 
 
Dieser Ansatz hat die Art und Weise verändert, wie viele Rechenzentren weltweit wachsen. 
Er basiert auf 70 Jahren gemeinsamer Erfahrung bei der Entwicklung und Herstellung von 
Hochleistungs-Glasfasernetzwerken, einer globalen Präsenz sowie dem Support und der 
gemeinsamen Innovation unserer Mutter- und Hauptkonzernunternehmen, AFL und Fujikura, 
den Pionieren der optischen Technologie. AFL Hyperscale ist Ihr zuverlässiger Partner für den 
Aufbau einer besser vernetzten Welt. 

AFL Hyperscale – The World, Connected.

Experten für Verkabelungs- und 
Konnektivitätslösungen in 
Rechenzentren

www.a�hyperscale.com
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