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Con nuestras soluciones de interconexión de centros de datos (DCI, por sus siglas en inglés) puede conectar varios centros de 
datos entre sí y crear una red mayor que comparta recursos, equilibre cargas y aumente la productividad y la e�ciencia. 

Genere más ingresos instalando la infraestructura que le permita satisfacer la demanda creciente de ancho de banda 
y respaldar la migración a la nube y sus servicios con conexiones a largo plazo que duran varios ciclos de vida y 
actualizaciones. Con nuestras opciones conectorizadas o fusionadas, puede elegir la solución que mejor se adapte a sus 
necesidades y garantizar así que su red sea rápida, �able y segura. 

Interconexión de centros de datos rápida y �exible

Ya pre�era soluciones conectorizadas o fusionadas, nuestras 
ofertas escalables de conectividad y cables pueden ayudarle 
a conectar rápida y e�cientemente sus centros de datos en 
un campus o área metropolitana. Hemos diseñado nuestros 
productos para proporcionar conexiones rápidas y �ables 
que sigan el ritmo de sus necesidades de crecimiento.  

Proyectos entregados a tiempo

Entregar los proyectos puntualmente resulta clave para 
desarrollar alianzas sólidas con nuestros clientes. Por eso 
mantenemos un completo inventario de productos en todo 
el planeta y ofrecemos montajes personalizables con plazos 
de entrega breves. Hemos diseñado nuestras soluciones 
para permitir instalaciones rápidas, por lo que puede 
con�ar en que entregaremos sus proyectos a tiempo. 

Reduzca los gastos generales y aumente la e�ciencia

Sabemos que el tiempo es dinero. Hemos diseñado nuestras 
soluciones para minimizar el tiempo de instalación y los 
gastos generales a la vez que se maximiza la e�ciencia 
operativa. Hemos diseñado nuestros productos 
para optimizar sus operaciones y tiempo de despliegue, lo 
que le permite escalar su red rápida y e�cientemente.  

Optimice el equilibrio de cargas

Como líderes del mercado en redes ópticas de colocación 
e hiperescala, adquirimos el compromiso de proporcionar 
tecnologías innovadoras y productos de alta calidad que 
hemos diseñado especí�camente para maximizar las 
operaciones de nuestros clientes. Gracias a nuestro enfoque 
orientado al cliente, colaboramos estrechamente para 
entender sus requisitos únicos y ofrecer soluciones que 
garanticen el éxito.  

Conecte rápidamente y a la 
perfección sus centros de 
datos
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Interconexión de centros de datos (DCI)
Soluciones conectorizadas

Nuestras soluciones de interconexión de centros de datos conectorizados ofrecen un 
despliegue rápido, e�ciente y rentable que resulta ideal para campus de centros de datos. 
Hemos diseñado nuestras soluciones para simpli�car el diseño, la fabricación y el despliegue. 
Además, permiten conexiones cruzadas entre centros de datos. Al aprovechar el alto 
rendimiento y la conectividad MPO de baja pérdida, entregamos una conexión sin fusión que 
reduce notablemente el tiempo de instalación y proporciona la �exibilidad necesaria para 
recon�gurar las conexiones entre edi�cios según sea necesario. 
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Seleccione entre nuestra gama de housings ASCEND y marcos de parcheo MPO 
con un altísimo recuento de �bras en función del área del centro de datos y la 
densidad de �bra requeridas 

 Seleccione la longitud y el recuento de �bras que corresponda 

Elija su hardware de destino

Con�gure su montaje MPO

Proceso de pedidos de DCI conectorizados
Dos pasos sencillos para crear su conexión DCI al utilizar montajes 
preterminados con un altísimo recuento de �bras   
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Montaje preterminado 
MPO con un altísimo 
recuento de �bras  

Características 

Fabricado con cable de tubo envolvente (WTC) líder del 
sector y cable SpiderWeb Ribbon® (SWR®) 
 - Los montajes de altísimo recuento de �bras van de 288 a 

3456 �bras 
 - Presentan tanto el menor diámetro de cable como el 

menor peso del sector 
 - Cintas de �bra abatibles que permiten la máxima 

adaptabilidad del cable 

 - Propiedades climáticas e impermeables superiores 

 
Interfaz MPO 
 - Los componentes de MPO incluyen propiedades mecánicas 

y ópticas superiores 
 - Conectores MPO macho y hembra disponibles 
 - Conectores MPO en un extremo o en ambos 
 - Conectores de Base-12, Base-16 y Base-24 disponibles  
 - Opciones de polaridad basadas en estándares disponibles

Rendimiento optimizado 
 - La �bra insensible a pliegues y los conectores MPO 

Premium de baja pérdida garantizan pérdidas de inserción 
y penalizaciones de energía bajas en entornos de red de 
alta velocidad y con un ajustado presupuesto de energía 

 - Pruebas completas en fábrica que demuestran la �abilidad 
de la conectividad 

 - Fabricado de acuerdo con los estándares TIA 568 y IEC 

61754 

Montaje preterminado con un altísimo recuento de 
�bras para una fácil instalación: 
 - Cómodo agarre de tracción, disponible en un extremo o en 

ambos 
 - La longitud de la cola del fanout y la posición del módulo 

de división se pueden personalizar según las necesidades 
 - Agarre de tracción impermeable disponible a petición 

Nuestros vanguardistas montajes preterminados MPO con un 
altísimo recuento de �bras rede�nen la interconectividad de centros 
de datos al ofrecer una densidad excepcional de hasta 3456 �bras 
por montaje. Diseñados por expertos utilizando tecnología punta, 
estos montajes preterminados fusionan nuestro último cable de 
tubo envolvente (WTC) con la innovadora �bra SpiderWeb Ribbon® 
(SWR®). Esto permite adaptar el montaje a un elevado número de 
�bras en un cable ligero e increíblemente compacto y, a la vez, 
garantiza la máxima protección contra el agua y el clima. 

Resumen del producto

Escoja sus montajes

Especi�caciones del cable

Re-
cuen-
to 
de 
�bras

Diámetro 
del cable 
(mm)

Resistencia 
a pliegues

Resistencia a 
la tracción del 
cable (corto/
largo)

Radio de 
pliegue insta-
lado

Temperatura 
de 
almacenam-
iento

Temperatura 
de insta-
lación

Temperatura 
de funcion-
amiento

Fibras

288 12,5 mm 2200 N/100 mm 2700 N/810 N 125 mm

-40~+70 °C -10~+60 °C -40~+70 °C

SM G657A1

432 14 mm 2200 N/100 mm 2700 N/810 N 140 mm SM G657A1

576 15 mm 2200 N/100 mm 2700 N/810 N 150 mm SM G657A1

864 16,5 mm 2200 N/100 mm 2700 N/810 N 165 mm SM G657A1

1728 21,5 mm 2200 N/100 mm 2700 N/810 N 215 mm SM G657A1

2880 24,5 mm 2200 N/100 mm 2700 N/810 N 245 mm SM G657A1

3456 27 mm 2200 N/100 mm 2700 N/810 N 270 mm SM G657A1
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Montaje preterminado MPO con un altísimo 

Código
Tipo de 

�bra
Tipo de 
cable

Recuen-
to de 
�bras

Material de 
la carátula

Color
Grado de 

rendimiento
Extremo 

A
Extremo 

B
Polaridad Unidad Longitud

M MPO 7 G.657A1 10
Fujikura 
WTC/
SWR ISP

V 288 C

CPR Cca 
(288, 432,
576, 1728,
2880, 
3456)

N Negro P Premium U
MPO12 
F

U
MPO12 
F

-A104-

Polaridad 
A: ambos 
extremos 
terminan 
en el 
panel 
Ascend

M
Met-
ros

1 1

11

Fujikura 
WTC/
SWR ISP/
OSP

7 432 B
CPR B2ca 
(864)

A
Am-
arillo

V
MPO12 
M

V
MPO12 
M

-B104-

Polaridad 
B: ambos 
extremos 
terminan 
en el 
panel 
Ascend

P Pies 50 50

W 576 100 100

Y 864 1000 1000

Información sobre 

Base-12

Código
Tipo de 

�bra
Tipo de 
cable

Recuen-
to de 
�bras

Material de 
la carátula

Color
Grado de 

rendimiento
Extremo 

A
Extremo 

B
Polaridad Unidad Longitud

M MPO 7 G.657A1 11
Fujikura 
WTC/
SWR ISP

9 1728 C CPR Cca N Negro P Premium S
MPO24 
F

S
MPO24 
F

-A104-

Polaridad 
A: ambos 
extremos 
terminan 
en el 
marco de 
parcheo 
MPO

M
Met-
ros

1 1

E 2880 T
MPO24 
M

T
MPO24 
M

-B104-

Polaridad 
B: ambos 
extremos 
terminan 
en el 
marco de 
parcheo 
MPO

P Pies 50 50

N 3456 100 100

1000 1000

Base-24

Código
Tipo de 

�bra
Tipo de 
cable

Recuen-
to de 
�bras

Material de 
la carátula

Color
Grado de 

rendimiento
Extremo 

A
Extremo 

B
Polaridad Unidad Longitud

M MPO 7 G.657A1 10

Fujikura 
WTC/
SWR ISP 

V 288 C

CPR Cca 
(288, 432,
576, 1728,
2880, 
3456)

N Negro P Premium U
MPO12 
F U

MPO12 
F -A107-

Polaridad 
A: el 
extremo 
MPO12 
termina en 
el panel 
Ascend,
el extremo 
MPO24 
termina 
en el 
marco de 
parcheo 
MPO

M
Met-
ros

1 1

11

Fujikura 
WTC/
SWR ISP/
OSP 

7 432 B
CPR B2ca 
(864) A

Am-
arillo

V
MPO12 
M V

MPO12 
M -B107-

Polaridad 
B: el 
extremo 
MPO12 
termina en 
el panel 
Ascend,
el extremo 
MPO24 
termina 
en el 
marco de 
parcheo 
MPO

P Pies 50 50

W 576 100 100

Y 864 1000 1000

9 1728

E 2880

N 3456

Base-24 a Base-12
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Marco de parcheo MPO 
con un altísimo recuento 
de �bras 

Características 

Gestión de cables delanteros y traseros
 - Bandejas de carga frontal. Los casetes se pueden instalar 

en la parte frontal o trasera del housing
 - El área de gestión trasera incluye montajes de cables 

preterminados ASCEND equipados con un clip de montaje 
integrado

 - Fácil acceso para una e�ciente carga y parcheo de cables
 - Realice el montaje a la izquierda o a la derecha del 

housing, dependiendo del lugar donde sea necesaria la 
conexión

 - La puerta frontal y la trasera están sujetas a la parte 
inferior con bisagras

Facilidad para mover, añadir y cambiar (MAC)
 - Las bandejas se pueden deslizar y bloquear en su posición, 

lo que permite un parcheo simpli�cado
 - Anillos de enrutamiento integrados en la parte frontal de 

las bandejas de cada casete
 - Opciones de casetes intercambiables para varias 

aplicaciones

Etiquetado personalizable
 - Identi�cación e�caz para realizar labores de 

mantenimiento, mejora y solución de problemas de la red

Mejore la red de centros de datos del campus y obtenga una 
e�ciencia y un rendimiento inigualables con nuestro marco de 
parcheo MPO con un altísimo recuento de �bras. Un solución 
de alta densidad que mejora la �abilidad de la red, reduce 
los costes de instalación y acelera el tiempo de despliegue. 
Consolide y organice sin esfuerzo las conexiones entre centros 
de datos en su sala de reunión (MMR), interfaz de red externa 
(ENI), punto de entrada al edi�cio o White Space.  

Resumen del producto

Especi�caciones técnicas

Altura de la unidad 48RU

Capacidad 288 o 240 puertos MPO

Bandejas de parcheo
12 bandejas para la versión de 288 puertos 
10 bandejas para la versión de 240 puertos 
24 puertos en cada bandeja

Dimensiones del producto
Altura: 2056,4 mm (81,5 pulgadas) 
Anchura: 485 mm (19 pulgadas) 
Profundidad: 414 mm (17 pulgadas)

Dimensiones del paquete
Altura: 2286 mm (90 pulgadas) 
Anchura: 1193 mm (47 pulgadas) 
Profundidad: 609 mm (24 pulgadas)

Peso
Peso del producto: 111 kg (245 lbs) 
Peso empaquetado (se envía con 2 armarios en un palé): 240 kg (530 lbs)

Materiales Acero + aluminio

Materiales conformes a RoHS, Reach / SVHC, UL 94V-0

Disponibilidad regional En todo el mundo

Descripción Referencia

Marco de parcheo MPO de 288 puertos AFLHS HC 485x445x2069 mm GY 7035 (12 bandejas de 24 puertos MPO, 
tecla Arriba/Abajo)  

FXHIXXDXXX-01CN  

Marco de parcheo MPO de 240 puertos AFLHS HC 485x445x2069 mm GY 7035 (10 bandejas de 24 puertos MPO, 
tecla Arriba/Abajo) 

FXHIXXDXXX-02CO 

Información sobre pedidos

Elija su hardware de destino
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Housings ASCEND®

Características 

Gestión de cables delanteros y traseros
 - Bandejas de carga frontal. Los casetes se pueden instalar 

en la parte frontal o trasera del housing
 - El área de gestión trasera incluye montajes de cables 

preterminados ASCEND equipados con un clip de montaje 
integrado

 - Fácil acceso para una e�ciente carga y parcheo de cables
 - Realice el montaje a la izquierda o a la derecha del 

housing, dependiendo del lugar donde sea necesaria la 
conexión

 - La puerta frontal y la trasera están sujetas a la parte 
inferior con bisagras

Facilidad para mover, añadir y cambiar (MAC)
 - Las bandejas se pueden deslizar y bloquear en su posición, 

lo que permite un parcheo simpli�cado
 - Anillos de enrutamiento integrados en la parte frontal de 

las bandejas de cada casete
 - Opciones de casetes intercambiables para varias 

aplicaciones

Etiquetado personalizable
 - Identi�cación e�caz para realizar labores de 

mantenimiento, mejora y solución de problemas de la red

Diseñadas para respaldar un crecimiento incremental o un 
despliegue a escala completa, los housings ASCEND® ofrecen la 
mejor experiencia en cuanto a facilidad de uso y gestión de �bras 
en aplicaciones empresariales y de centros de datos. Compatible 
con una amplia gama de casetes ASCEND, esta solución de 
conectividad modular basada en bandejas le ofrece el enfoque más 
�exible para crear una red de alta densidad con hasta 288 puertos 
LC (576 �bras) usando LC dúplex en un housing 4RU de espacio.

Resumen del producto

Especi�caciones técnicas

Altura de la unidad 1RU 2RU 4RU

Capacidad

Hasta 3 bandejas 

Densidad máxima de hasta:
Casetes: 
18 casetes Base-8 (6 por bandeja)
12 casetes Base-12 (4 por bande-
ja) 
6 casetes Base-24 (2 por bandeja)

LC: 72 puertos (144 �bras)
MPO: 72 puertos (864 �bras)

Hasta 6 bandejas 

Densidad máxima de hasta:
Casetes:
36 casetes Base-8 (6 por bandeja)
24 casetes Base-12 (4 por bandeja) 
12 casetes Base-24 (2 por bandeja)

LC: 144 puertos (288 �bras)
MPO: 144 puertos (1728 �bras)

Hasta 12 bandejas 

Densidad máxima de hasta:
Casetes:
72 casetes Base-8 (6 por bandeja)
48 casetes Base-12 (4 por bande-
ja) 
24 casetes Base-24 (2 por bande-
ja)

LC: 288 puertos (576 �bras)
MPO: 288 puertos (3456 �bras)

Dimensiones 
del producto

Altura: 44,5 mm (1,75 pulgadas)
Anchura: 502 mm (19 pulgadas) 
Profundidad: 438 mm (17,2 
pulgadas)

Altura: 89 mm (3,5 pulgadas)
Anchura: 502 mm (19 pulgadas)
Profundidad: 438 mm (17,2 pul-
gadas)

Altura: 178 mm (7 pulgadas)
Anchura: 502 mm (19 pulgadas)
Profundidad: 438 mm (17,2 
pulgadas)

Peso
Peso del producto: 7,5 kg
Peso empaquetado: 10,8 kg

Peso del producto: 12 kg
Peso empaquetado: 13,6 kg

Peso del producto: 15,7 kg
Peso empaquetado: 20,66 kg

Descripción Referencia

Housing 1RU AFL ASCEND®, bandejas Base-8   ASCEND-1RU-8-RT  

Housing 2RU AFL ASCEND®, bandejas Base-8  ASCEND-2RU-8-RT  

Housing 4RU AFL ASCEND®, bandejas Base-8    ASCEND-4RU-8-RT  

Housing 1RU AFL ASCEND®, bandejas Base-12 ASCEND-1RU-12-RT  

Housing 2RU AFL ASCEND®, bandejas Base-12 ASCEND-2RU-12-RT  

Housing 4RU AFL ASCEND®, bandejas Base-12  ASCEND-4RU-12-RT  

Información sobre pedidos

Elija su hardware de destino
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Tipos de �bra SM, MM 

Recuentos de �bras disponibles 
6 puertos LC (12 �bras), 4 puertos LC (8 �bras)
6 o 4 puertos MPO

Tipos de adaptador 
LC cerrado
MPO

Material del casete  ABS, acero 304

Color del casete Negro

Dimensiones del casete (Base-12)
Altura: 11 mm (0,4 pulgadas)
Anchura: 94 mm (3,7 pulgadas)
Profundidad: 156 mm (6,1 pulgadas)

Dimensiones del paquete
Altura: 12 mm (0,5 pulgadas)
Anchura: 127 mm (5 pulgadas)
Profundidad: 183 mm (7,2 pulgadas)

Materiales conformes a  RoHS, Reach/SVHC, UL 94V-0 

Disponibilidad regional En todo el mundo

Información sobre pedidos

Descripción Referencia

Base-8

Casete de parcheo AFL ASCEND®, 4 puertos, MPO Base-8, tecla Arriba/Abajo A8-PC-M1

Casete de parcheo AFL ASCEND®, 8 �bras, OM4, LC (aguamarina) A8-PC-L4

Casete de parcheo AFL ASCEND®, 8 �bras, SM, LC (azul) A8-PC-LU

Base-12

Casete de parcheo AFL ASCEND®, 6 puertos, MPO Base-12, tecla Arriba/Abajo A12-PC-M1 

Casete de parcheo AFL ASCEND®, 12 �bras, OM4, LC (aguamarina) A12-PC-L4

Casete de parcheo AFL ASCEND®, 12 �bras, SM, LC (azul) A12-PC-LU

ASCEND®: 
Casetes de parcheo

Características 

Casetes de parcheo LC y MPO de alta densidad 
 - Hasta 6 puertos MPO por casete
 - Hasta 6 puertos LC (12 �bras) por casete

Adaptadores LC cerrados 
 - Solución más ecológica al eliminar las tapas antipolvo del 

adaptador 
 - Proporcionan una seguridad láser automática para la 

protección ocular 
 - Fácil detección de fallos al utilizar un localizador visual de 

fallos (VFL)  

 - Facilitan un parcheo más rápido 

Los casetes de parcheo ASCEND® se pueden utilizar para 
interconectar montajes preterminados MPO, latiguillos o 
fanouts MPO usando menos espacio en el bastidor para mejorar 
el ahorro de energía en la red. Estos casetes se ofrecen en 
una serie de con�guraciones y son compatibles con todos 
los housings estándar de ASCEND. Esta solución permite un 
fácil acceso frontal y trasero a los adaptadores para realizar 
conexiones cruzadas simpli�cadas en aplicaciones empresariales 
y de centros de datos. 

Resumen del producto

Especi�caciones técnicas

Elija su hardware de destino



Interconexión de centros de datos (DCI)
Soluciones de fusión

Experimente una velocidad y e�ciencia inigualables con nuestras soluciones de fusión DCI, 
diseñadas especí�camente para entornos de campus y de metro. Al aprovechar nuestro 
innovador cable de tubo envolvente (WTC) integrado con tecnología SpiderWeb Ribbon® 
(SWR®), entregamos cables con un alto recuento de �bras. Además, nuestra solución incluye 
opciones avanzadas de aterrizaje de cables que facilitan el empalme de fusión en masa, que 
normalmente reduce el tiempo de instalación en un increíble 60-75 % comparado con los 
métodos tradicionales de fusión de �bra simple. 
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Seleccione entre nuestra gama de paneles y armarios de fusión en función 
del área del centro de datos y la densidad de �bra.

Escoja entre cables de planta interior (ISP), planta exterior (OSP) o ISP/OSP con SWR®.

Elija su hardware de destino

Seleccione su cable

Proceso de pedidos de DCI fusionado
Dos pasos sencillos para crear su conexión DCI al usar el 
empalme de fusión en masa 
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Cable de tubo envolvente 
(WTC) de interior, RI, 
ignífugo con SpiderWeb 
Ribbon® (SWR®)

El cable de tubo envolvente (WTC) RI, ignífugo (FR) con SpiderWeb 
Ribbon (SWR) es un cable de cinta de �bra óptica de alta densidad 
para planta interior donde se requieren productos con la cali�cación 
Riser. El cable FR RI-WTC-SWR incorpora la tecnología vanguardista 
SpiderWeb Ribbon en un sólido paquete ignífugo de cables que se 
puede utilizar dentro de los edi�cios.

El conjunto de productos FR RI - WTC-SWR está disponible en LSZH, 
UL 1666 con cali�cación Riser, clasi�cación CPR, �bra de 200 μm no 
blindada con con�guraciones pitch de 200 o 250 µm.

Resumen del producto

Seleccione su cable

Características 

Cable ligero
 - Se manipula con facilidad sobre el terreno en 

comparación con los cables tradicionales

Cinta abatible  
 - Reduce el tamaño del cable comparado con otras 

tecnologías de cinta maleables o encapsuladas y 
permite la fusión en masa o de �bra simple sobre el 
terreno

 
Alto recuento de �bras
 - La tecnología de cable WTC-SWR® permite un 

elevado número de �bras en un diseño compacto

Cable de diámetro pequeño 
 - Permite colocar más �bras ópticas en recorridos de 

cables congestionados o de espacio limitado, lo que 
evita costosas obras civiles y minimiza el riesgo de 
dañar la infraestructura actual

 
Construcción con acceso listo (ARC) 100 % sin gel  
 - El núcleo con bloqueo de agua y sin gel reduce el 

tiempo necesario para acceder a las �bras y preparar 
la fusión, además de evitar la entrada de agua

Información sobre pedidos

Datos mecánicos - No blindado- �bra de 200 µm/pitch de 200 µm

Fibra de 200 µm/Pitch de 250 µm Pitch disponible en línea

* NOTA: Para indicar las marcas de longitud en las referencias de AFL, sustituya el asterisco * por (FT) para pies o (M) para metros

Referencia
EN 13501-6
Clasi�cación

Re-
cuen-
to de 
�bras

Unidad 
agluti-
nante

Diámetro 
nominal

Peso Instalación a corto plazo
Largo plazo/Almacenami-
ento/Estático

pulgadas 
(mm)

lbs/1000 
pies (kg/
km)

Carga de 
tracción 
máxima 
(lbs (N)

Radio de 
pliegue 
mínimo 
pulgadas 
(mm)

Carga de 
tracción 
máxima 
(lbs (N)

Radio de 
pliegue 
mínimo 
pulgadas 
(mm)

RI-OGNM12WTZTWBE SR15E-P200×144C Cca-s1b,d1,a1 144 1 X 144F 0,49 (12,5) 111 (165) 299 (1330) 9,8 (250) 90 (399) 7,4 (188)

RI-OGNM12WTZTWBE SR15E-P200×288C Cca-s1b,d1,a1 288 1 X 288F 0,51 (13,0) 124 (185) 299 (1330) 10,2 (260) 90 (399) 7,7 (195)

RI-OGNM12WTZTWBE SR15E-P200×432C Cca-s1b,d1,a1 432 6 X 72F 0,55 (14,0) 141 (210) 299 (1330) 11,0 (280) 90 (399) 8,3 (210)

RI-OGNM12WTZTWBE SR15E-P200×576C Cca-s1b,d1,a1 576 8 X 72F 0,59 (15,0) 158 (235) 299 (1330) 11,8 (300) 90 (399) 8,9 (225)

RI-OGNM12WTZTWBE SR15E-P200×864C Cca-s1b,d1,a1 864 12 X 72F 0,65 (16,5) 188 (280) 607 (2700) 13,0 (330) 182 (810) 9,7 (248)

RI-OGNM12WTZTWBE SR15E-P200×1152C Cca-s1b,d1,a1 1152 8 X 144F 0,69 (17,5) 208 (310) 607 (2700) 13,8 (350) 182 (810) 10,3 (263)

RI-OGNM12WTZTWBE SR15E-P200×1728C Cca-s1b,d1,a1 1728 12 X 144F 0,83 (21,0) 306 (455) 607 (2700) 16,5 (420) 182 (810) 12,4 (315)

RI-OGNM12WTZTWBE SR15E-P200×3456C Cca-s1,d0,a1 3456 24 X 144F 1,02 (26,0) 437 (650) 607 (2700) 20,5 (520) 182 (810) 15,4 (390)
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Cable de tubo envolvente 
(WTC) de interior/exterior, 
RIO, ignífugo con SpiderWeb 
Ribbon® (SWR®) 

El cable de tubo envolvente (WTC) RIO ignífugo con SpiderWeb Ribbon 
(SWR) es un cable de cinta de �bra óptica de alta densidad para 
aplicaciones de red en interior/exterior donde se requieren productos 
LSZH, CPR o con la cali�cación Riser. El cable FR RIO-WTC-SWR incorpora 
la innovadora tecnología SpiderWeb Ribbon en un sólido paquete de 
cables ignífugo que se puede usar dentro de los edi�cios y, gracias al 
núcleo con bloqueo de agua, también se puede enrutar en el exterior 
siempre y cuando se proteja con recorridos de cable cubiertos que 
incluyan bancos de conductos y bandejas de cables.

SWR es un diseño de cinta de �bra enlazada que permite un proceso de 
fusión de cinta o de fusión de división de �bra simple muy e�ciente. Esta 
�exibilidad permite que un único diseño de cables cubra una amplia 
gama de aplicaciones, desde redes de acceso hasta empalme de fusión 
en masa con un alto recuento de �bras. Como el SWR puede enrollarse y 
adaptarse, permite un empaquetado con densidad ultraalta.

Resumen del producto

Seleccione su cable

Información sobre pedidos

Características 

Aplicaciones en interior / exterior 
 - Reduzca la cantidad de conexiones en su red al pasar 

sin problemas del interior al exterior usando el mismo 
cable

Cable ligero
 - Se manipula con facilidad sobre el terreno en 

comparación con los cables tradicionales

Cinta abatible  
 - Reduce el tamaño del cable comparado con otras 

tecnologías de cinta maleables o encapsuladas y 
permite la fusión en masa o de �bra simple sobre el 
terreno

Alto recuento de �bras
 - La tecnología de cable WTC-SWR® permite un elevado 

número de �bras en un diseño compacto

Cable de diámetro pequeño 
 - Permite colocar más �bras ópticas en recorridos de 

cables congestionados o de espacio limitado, lo que 
evita costosas obras civiles y minimiza el riesgo de 
dañar la infraestructura actual

 
Construcción con acceso listo (ARC) 100 % sin gel  
 - El núcleo con bloqueo de agua y sin gel reduce el 

tiempo necesario para acceder a las �bras y preparar la 
fusión, además de evitar la entrada de agua

Datos mecánicos - No blindado- �bra de 200 µm/pitch de 200 µm

Fibra de 200 µm/Pitch de 250 µm Pitch disponible en línea
* NOTA: Para indicar las marcas de longitud en las referencias de AFL, sustituya el asterisco * por (FT) para pies o (M) para metros

Referencia
EN 13501-6
Clasi�cación

Re-
cuen-
to de 
�bras

Unidad 
agluti-
nante

Diámetro 
nominal

Peso Instalación a corto plazo
Largo plazo/Almacenami-
ento/Estático

pulgadas 
(mm)

lbs/1000 
pies (kg/
km)

Carga de 
tracción 
máxima 
(lbs (N)

Radio de 
pliegue 
mínimo 
pulgadas 
(mm)

Carga de 
tracción 
máxima 
(lbs (N)

Radio de 
pliegue 
mínimo 
pulgadas 
(mm)

RIO-OGNM12WTZTWBE SR15E-P200×144C Cca-s1b,d1,a1 144 1 X 144F 0,49 (12,5) 111 (165) 299 (1330) 9,8 (250) 90 (399) 7,4 (188)

RIO-OGNM12WTZTWBE SR15E-P200×288C Cca-s1b,d1,a1 288 1 X 288F 0,51 (13,0) 124 (185) 299 (1330) 10,2 (260) 90 (399) 7,7 (195)

RIO-OGNM12WTZTWBE SR15E-P200×432C Cca-s1b,d1,a1 432 6 X 72F 0,55 (14,0) 141 (210) 299 (1330) 11 (280) 90 (399) 8,3 (210)

RIO-OGNM12WTZTWBE SR15E-P200×576C Cca-s1b,d1,a1 576 8 X 72F 0,59 (15,0) 158 (235) 299 (1330) 11,8 (300) 90 (399) 8,9 (225)

RIO-OGNM12WTZTWBE SR15E-P200×864C Cca-s1b,d1,a1 864 12 X 72F 0,65 (16,5) 188 (280) 607 (2700) 13 (330) 182 (810) 9,7 (248)

RIO-OGNM12WTZTWBE SR15E-P200 ×1152C Cca-s1b,d1,a1 1152 8 X 144F 0,69 (17,5) 208 (310) 607 (2700) 13,8 (350) 182 (810) 10,3 (263)

RIO-OGNM12WTZTWBE SR15E-P200 ×1728C Cca-s1b,d1,a1 1728 12 X 144F 0,83 (21,0) 306 (455) 607 (2700) 16,5 (420) 182 (810) 12,4 (315)

RIO-OGNM12WTZTWBE SR15E-P200 ×3456C Cca-s1,d0,a1 3456 24 X 144F 1,02 (26,0) 437 (650) 607 (2700) 20,5 (520) 182 (810) 15,4 (390)
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Cable de tubo envolvente 
(WTC) de planta exterior 
(OSP) conSpiderWeb Ribbon® 
(SWR®)

El cable de tubo envolvente (WTC) de planta exterior, con 
SpiderWeb Ribbon® (SWR®), es un cable de densidad ultraalta 
diseñado especí�camente para interconexiones de centros de datos, 
�bra hasta el hogar (FTTH) o mercados de acceso. 

SWR® es un diseño de cinta de �bra enlazada que permite un 
proceso de fusión de cinta o de fusión de división de �bra simple 
muy e�ciente. Cumple con lo último en la normativa de cables de 
planta exterior, Telcordia GR-20. WTC, con densidad ultraalta y una 
nueva tecnología de cinta llamada SpiderWeb Ribbon®, ofrece el 
cable con un alto recuento de �bras de menor diámetro y menor 
peso del sector. 

El conjunto de productos OSP-WTC-SWR está disponible en �bra de 
200 μm con con�guraciones pitch de 200 o 250 µm.

Resumen del producto

Seleccione su cable

Datos mecánicos - No blindado- �bra de 200 µm/pitch de 200 µm

Fibra de 200 µm/Pitch de 250 µm Pitch disponible en línea

* NOTA: Para indicar las marcas de longitud en las referencias de AFL, sustituya el asterisco * por (FT) para pies o (M) para metros

Información sobre pedidos

Características 

Alto recuento de �bras
 - La tecnología de cable WTC-SWR® permite un 

elevado número de �bras en un diseño compacto

Cable ligero
 - Se manipula con facilidad sobre el terreno en 

comparación con los cables tradicionales

Cinta abatible  
 - Reduce el tamaño del cable comparado con otras 

tecnologías de cinta maleables o encapsuladas y 
permite la fusión en masa o de �bra simple sobre el 
terreno

Cable de diámetro pequeño 
 - Permite colocar más �bras ópticas en recorridos de 

cables congestionados o de espacio limitado, lo que 
evita costosas obras civiles y minimiza el riesgo de 
dañar la infraestructura actual

 
Construcción con acceso listo (ARC) 100 % sin gel  
 - El núcleo con bloqueo de agua y sin gel reduce el 

tiempo necesario para acceder a las �bras y preparar 
la fusión, además de evitar la entrada de agua

Referencia

Re-
cuento 
de 
�bras

Unidad 
agluti-
nante

Diámetro 
nominal

Peso
Instalación 
a corto plazo/dinámica

Largo plazo/Almacenami-
ento/Estático

pulgadas 
(mm)

lbs/1000 
pies (kg/
km)

Carga de 
tracción máx-
ima (lbs (N)

Radio de 
pliegue mín-
imo 
pulgadas 
(mm)

Carga de 
tracción 
máxima (lbs 
(N)

Radio de 
pliegue 
mínimo 
pulgadas 
(mm)

LWSE-864-BD-C-72-12-00N1D-* 864 12 X 72F 0,59 (15,0) 114 (170) 607 (2700) 11,8 (300) 182 (810) 8,9 (225)

LWSE-1728-BD-C-144-12-00N1D-* 1728 12 X 144F 0,75 (19,0) 178 (265) 607 (2700) 15,0 (380) 182 (810) 11,2 (285)

LWSE-3456-BD-C-144-24-00N1D-* 3456 24 X 144F 1 (25,5) 302 (450) 607 (2700) 20,1 (510) 182 (810) 15,1 (383)

LWSE-6912-BB-C-288-24-00N1D-* 6912 24 X 288F 1,17 (29,8) 430 (640) 607 (2700) 23,5 (596) 182 (810) 17,6 (447)
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Panel V de acceso frontal 
(FVP) de U-Series

Características 

Diseño en forma de V con cajones deslizantes  
 - Permite la fusión concurrente de varios instaladores 
 - La amplia holgura en los cajones deslizantes permite 

la fusión en un banco de trabajo a una altura de 
manipulación segura 

 - Acceso fácil a los distintos latiguillos de un panel de alta 
densidad usando LC Uniboot para facilitar las acciones de 
mover, añadir y cambiar 

Conectores �exibles previamente cargados y enrutados 
 - Cada cajón deslizante incluye 12 casetes previamente 

cargados LC FVP de 24f  
 - Los conectores LC con SpiderWeb Ribbon® (SWR®) se 

cargan previamente en la parte trasera de los casetes LC y 
se enrutan previamente a las bandejas de fusión

Paneles montados en bastidor de 19 pulgadas  
 - Disponibles en 2RU y 6RU 
 - Apilables en cables SWR® con un alto recuento de �bras 

con la posibilidad de alimentar el cable desde la parte 
superior o el suelo 

 - El cable SWR® se puede montar a la derecha o izquierda 
del panel, lo que permite una entrada �exible del cable  

 - Los puntos de montaje integrados para realizar las 
transiciones de cables garantizan la gestión adecuada de la 

división desde el cable al área de fusión. 

Adaptadores LC cerrados 
 - Solución más ecológica al eliminar las tapas antipolvo del 

adaptador 
 - Proporcionan una seguridad láser automática para la 

protección ocular 
 - Fácil detección de fallos 
 - Facilitan un parcheo más rápido

Hemos diseñado nuestros paneles V de acceso frontal (FVP) 
para desplegarlos rápidamente en entornos de alta densidad. 
Con cajones deslizantes 2RU que incluyen 24 cintas de 12 �bras, 
ofrecen hasta 144 puertos LC (288 �bras) en la variante 2RU, y 
432 puertos LC (864 �bras) en la variante 6RU. Estas unidades 
montables en bastidor con forma de V permiten que una sola 
persona pueda instalarlas fácilmente. Los cajones deslizantes 
permiten fusiones simultáneas fuera del housing, donde las 
bandejas de fusión organizadas se cargan previamente y se 
extraen sin molestar a otras �bras.

Resumen del producto

Especi�caciones técnicas

Altura de la unidad 2RU 6RU

Capacidad
12 casetes FVP LC precargados x 24f 
Densidad máxima de: 
LC: 144 puertos (288 �bras) 

36 casetes FVP LC precargados x 24f 
Densidad máxima de: 
LC: 432 puertos (864 �bras) 

Dimensiones del producto
Altura: 88 mm (3,5 pulgadas) 
Anchura: 480 mm (18,9 pulgadas) 
Profundidad: 559 mm (20 pulgadas) 

Altura: 266 mm (10,5 pulgadas) 
Anchura: 513 mm (20,1 pulgadas) 
Profundidad: 567 mm (22,3 pulgadas) 

Dimensiones del paquete
Altura: 210 mm (8,2 pulgadas) 
Anchura: 620 mm (24,4 pulgadas) 
Profundidad: 600 mm (23,6 pulgadas) 

Altura: 500 mm (19,6 pulgadas) 
Anchura: 620 mm (24,4 pulgadas) 
Profundidad: 670 mm (26,3 pulgadas) 

Peso
Peso del producto: 7,5 kg 
Peso empaquetado: 11,08 kg 

Peso del producto: 23 kg 
Peso empaquetado: 42 kg 

Materiales Acero CR4, aluminio Acero CR4, aluminio

Materiales conformes a RoHS, Reach / SVHC, UL 94V-0 RoHS, Reach / SVHC, UL 94V-0

Disponibilidad regional En todo el mundo En todo el mundo

Descripción Referencia

AFLHS U-Series 6RU, panel V de acceso frontal, Parche de fusión, BK Premium LC G.657A1 864F (conector 
200um-pitch)

F7HAAFBPAX-14AM

AFLHS U-Series 2RU, panel V de acceso frontal, Parche de fusión, BK Premium LC G.657A1 288F (conector 
200um-pitch) 

F7HAADBPAX-15AM

Casete de fusión FVP AFLHS U-Series, BK Premium, LC SM G.657A1 24F Stub OFNP SWR 200 um-Pitch MC 4M A7UD24BPAX-14JW-M4

Información sobre pedidos

Series

Elija su hardware de destino
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Armarios de empalme 
de fusión en masa

Características 

Accesibilidad  
 - Opciones de montaje �exibles: se puede montar en la 

pared o instalarse en un marco de 19 pulgadas 
 - Capacidad de añadir un mecanismo de bloqueo propiedad 

del operador para mayor seguridad 
 - Tapa que se levanta con facilidad para acceder a una 

bandeja de trabajo integrada que permite realizar el 
empalme de fusión   

 - La bandeja de trabajo ajustable se puede montar a 
distintas alturas y se encuentra en la tapa del armario 

 Gestión integrada de cables  
 - Los soportes de sujeción intercambiables ofrecen 

�exibilidad para los distintos tamaños de cables de 
entrada/salida 

 - Espacio de paso que permite la gestión de cables al apilar 
varios armarios de fusión 

 
Opciones de fusión �exibles  
 - Facilita el empalme de fusión en masa, incluyendo el 

encapsulado y la cinta SWR®  
 - También se puede usar en la fusión de �bra simple 

(termocontraíble y crimpado) 

Nuestros armarios para empalme de fusión en masa compactos y de alta 
densidad resultan ideales para la interconexión de centros de datos. 
Funcionan como un punto de transición entre los cables de planta exterior 
(OSP) y de planta interior (ISP) con un alto recuento de �bras, y como 
punto de distribución para fusionar un cable con un alto recuento de 
�bras con varios cables con un menor recuento de �bras. Los armarios 
cuentan con bandejas de fusión protegidas y accesibles, que se pueden 
apilar para una fácil manipulación, y una bandeja de trabajo integrada. 
Ligeros y fáciles de instalar, ahorran tiempo y dinero.

Resumen del producto

Especi�caciones técnicas

Altura de la unidad 14RU 2RU 6RU

Capacidad

12 bandejas de fusión precargadas 
x 24f
Fibra simple de 288f 
Cinta estándar de 864f 
SWR® de 1152f 

24 bandejas de fusión precargadas 
x 144f 
Cinta estándar de 864f 
SWR® de 3456f 

48 bandejas de fusión precargadas 
x 144f 
Cinta estándar de 1728f 
SWR® de 6912f 

Dimensiones del producto

Altura: 616 mm (24,2 pulgadas) 
Anchura: 404 mm (15,9 pulgadas) 
Profundidad: 167 mm (6,5 pulga-
das)

Altura: 882 mm (34,7 pulgadas) 
Anchura: 585 mm (23 pulgadas) 
Profundidad: 227 mm (8,9 pulga-
das)  

Altura: 1222 mm (48,1 pulgadas) 
Anchura: 585 mm (23 pulgadas) 
Profundidad: 227 mm (8,9 pulga-
das) 

Dimensiones del paquete

Altura: 865 mm (34 pulgadas) 
Anchura: 560 mm (22 pulgadas) 
Profundidad: 315 mm (12,4 pul-
gadas)

Altura: 1300 mm (51,1 pulgadas) 
Anchura: 690 mm (27,1 pulgadas) 
Profundidad: 377 mm (14,8 pul-
gadas) 

Altura: 1630 mm (64,1 pulgadas) 
Anchura: 690 mm (27,1 pulgadas) 
Profundidad: 360 mm (14,1 pul-
gadas) 

Peso
Peso del producto: 8 kg 
Peso empaquetado: 25,8 kg

Peso del producto: 19 kg 
Peso empaquetado: 53 kg  

Peso del producto: 32 kg 
Peso empaquetado: 61,55 kg 

Materiales Chapa de aluminio Chapa de aluminio Chapa de aluminio

Materiales conformes a RoHS, Reach / SVHC, UL 94V-0 RoHS, Reach / SVHC, UL 94V-0 RoHS, Reach / SVHC, UL 94V-0

Disponibilidad regional En todo el mundo En todo el mundo En todo el mundo

Descripción Referencia
Armario de empalme de fusión en masa AFL, 14RU, 288f, fusión simple (Negro) FXHCXXBXXX-02ZZ 
Armario de empalme de fusión en masa AFL, 20RU, fusión en masa de 3456f (Gris RAL7035) FXHCAKDXXX-03ZZ 
Armario de empalme de fusión en masa AFL, 37RU, fusión en masa de 6912f (Gris RAL7035) FXHCALDXXX-04ZZ 
Los accesorios se venden por separado  Referencia
Fusión en masa, bandeja de fusión de �bras AFLHS, 96F en 12 paquetes GY 7035 (solo para 14RU) FXSAXXDXXX-18ZZ 
Fusión simple, bandeja de fusión de �bras AFLHS, 36F GY 7035 (solo para 20RU y 37RU)  FXSAXXDXXX-15ZZ   
Fusión en masa, bandeja de fusión de �bras AFLHS, 144F GY 7035 (solo para 20RU y 37RU)  FXSAXXDXXX-16ZZ
Soporte de sujeción para cables de 6 vías: soporte de sujeción para cables con diámetro de hasta 12 mm (se 
incluyen los tornillos de montaje y las abrazaderas) NOTA: Se requieren 4 CTB612 por cada posición de entrada de 
cable para usarlos con un diámetro exterior del cable de 12 mm o inferior

CTB612

Información sobre pedidos

Elija su hardware de destino

SPT16 se utiliza únicamente con las versiones 3456 y 6912
SPT15 se utiliza únicamente con las versiones 3456 y 6912 cuando se realiza la fusión de �bra simple
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La garantía de red de AFL Hyperscale tiene 
una duración de 25 años,
y garantiza que la red funcionará, respaldará 
y cumplirá los estándares de cableado para la 
que fue diseñada.

La garantía de red de 25 años solo
está disponible cuando un socio autorizado 
de instalación de AFL Hyperscale diseña, 
suministra, instala y prueba la red.

Para cumplir los requisitos de la garantía, la 
instalación debe componerse exclusivamente 
de productos fabricados por AFL Hyperscale 
que fuesen nuevos en el momento de su 
instalación y que se hubiesen probado 
de conformidad con los estándares de la 
industria.

AFL Hyperscale 
Garantía de red 
de 25 años 

18

www.a�hyperscale.com/partner/   
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Contamos con equipos de venta plurilingües y especializados en todo el 
mundo que podrán ayudarle con los presupuestos y pedidos. Escanee el 
código QR para rellenar el formulario de contacto.

También puede consultar a continuación los datos de contacto de 
nuestros equipos:

Cómo realizar un pedido

Costa oeste (EE. UU.)

+1 866 814 8615 
usasales@a�hyperscale.com  

India

+91 80 46874687 
indiasales@a�hyperscale.com   

China

+86 755 2561 3694 
apacsales@a�hyperscale.com   

Costa este (EE. UU.)

+1 800 790 9932 
usasales@a�hyperscale.com 

Singapur

+65 6491 1147 
apacsales@a�hyperscale.com   

Australia

+61 3 9316 8302  
ANZsales@a�hyperscale.com 

Reino Unido

+44 1908 441 144 
emeasales@a�hyperscale.com  

Hong Kong

+852 3689 6396 
apacsales@a�hyperscale.com 



AFL Hyperscale es el primer proveedor de soluciones de conectividad y cableado centrado 
en las necesidades en continua evolución de los centros de datos.

La hiperescala, la colocación y los centros de datos empresariales se unen en su búsqueda 
por conectar lo desconectado; aunque su infraestructura, rendimiento y desafíos 
operativos son completamente únicos.

Colaboramos con nuestros clientes para crear soluciones de conectividad adaptadas a sus 
necesidades actuales y a los requisitos de las redes futuras. 
Por último, utilizamos nuestras capacidades operativas globales adaptables y red de 
distribución para proporcionar una entrega rápida. 
 
Este enfoque ha transformado la manera en la que muchos centros de datos aumentan 
a nivel mundial y se basa en 70 años de experiencia combinada en el diseño y la 
fabricación de redes de �bra óptica de alto rendimiento y en una presencia global, 
así como en el apoyo y la compartición de innovación de nuestras empresas matriz y 
dominante, AFL y Fujikura, pioneras en tecnología óptica. AFL Hyperscale es su socio de 
con�anza para crear un mundo más conectado. 

AFL Hyperscale - Soluciones para un mundo conectado.

Expertos en conectividad y 
cableado de centros de datos

www.a�hyperscale.com
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