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Avec nos solutions d'interconnexion de data centers (DCI), vous pouvez connecter plusieurs data centers les uns aux autres, 
créant ainsi un réseau élargi qui partage les ressources, équilibre les charges, et augmente la productivité et l'ef�cacité. 

Générez plus de revenus en disposant de l'infrastructure nécessaire pour répondre aux demandes croissantes de bande 
passante et prendre en charge la migration vers le cloud et les services cloud avec des liaisons à long terme qui durent 
plusieurs cycles de vie et de réactualisations. Grâce à nos options connectorisées ou épissurées, vous pouvez choisir la 
solution la mieux adaptée à vos besoins et garantir la rapidité, la �abilité et la sécurité de votre réseau. 

Interconnexion rapide et �exible de data centers

Que vous préfériez les solutions connectorisées ou 
épissurées, nos offres de câbles et de connectivité 
évolutives peuvent vous aider à connecter rapidement et 
ef�cacement vos data centers dans un campus ou une zone 
métropolitaine. Nos produits sont conçus pour fournir des 
connexions rapides et �ables qui s'adaptent à vos besoins 
de croissance.  

Des projets livrés dans les délais

Le respect des délais de livraison des projets est essentiel 
pour établir des partenariats solides avec nos clients. C'est 
la raison pour laquelle nous disposons d'un stock important 
de produits dans le monde entier et proposons des délais 
de livraison courts pour les assemblages personnalisables. 
Nos solutions sont conçues pour permettre des installations 
rapides. Vous pouvez donc compter sur nous pour mener à 
bien vos projets dans les délais impartis. 

Réduisez vos frais généraux, augmentez votre 
ef�cacité

Nous savons que le temps, c'est de l'argent. Nos solutions 
sont conçues pour minimiser le temps d'installation et les 
frais généraux tout en optimisant l'ef�cacité opérationnelle. 
Nos produits sont pensés pour rationaliser vos opérations 
et votre temps de déploiement, ce qui vous permet de faire 
évoluer votre réseau rapidement et ef�cacement.  

Optimisez l'équilibrage de charge

En tant que leader du marché des réseaux optiques 
Hyperscale et en colocation, nous nous engageons à fournir 
des technologies innovantes et des produits de haute 
qualité qui sont spéci�quement conçus pour optimiser les 
opérations de nos clients. Grâce à notre approche axée 
sur le client, nous travaillons en étroite collaboration avec 
vous pour comprendre vos exigences uniques et fournir des 
solutions qui garantissent votre succès.  

Connectez vos data centers 
facilement et rapidement

3

www.a�hyperscale.com/solutions/network/data-center-interconnect/



Interconnexion de data centers (DCI)
Solutions connectorisées
Nos solutions d'interconnexion pour data centers offrent un déploiement rapide, ef�cace 
et rentable, idéal pour les campus de data centers. Conçues pour simpli�er la conception, 
la construction et le déploiement, nos solutions facilitent les interconnexions entre data 
centers. Grâce à la connectivité MPO haute performance et à faible perte, nous proposons 
une liaison sans épissure qui réduit considérablement le temps d'installation et offre la 
�exibilité nécessaire pour recon�gurer les liaisons entre bâtiments en fonction des besoins. 
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Sélectionnez les boîtiers dont vous avez besoin parmi notre gamme de boîtiers ASCEND 
et de cadres de brassage MPO à ultra-haute densité en fonction de la zone du data 
center et de la densité de �bre requises 

 Sélectionnez le nombre et la longueur de �bres appropriés 

Choisissez votre matériel de connexion

Con�gurez votre assemblage MPO

Processus de commande des solutions 
connectorisées DCI
2 étapes simples pour créer votre liaison DCI en utilisant des trunks 
à �bre ultra-haute densité   
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Trunk MPO à �bre 
ultra-haute densité  

Caractéristiques 

Construits avec un câble à tube enveloppant (WTC) et 
un câble SpiderWeb Ribbon® (SWR®) 
 - Assemblages à �bre ultra-haute densité allant de 288 à 

3 456 �bres 
 - Diamètre de câble le plus petit et poids le plus faible de 

l'industrie 
 - Rubans de �bres pliables pour une adaptabilité supérieure 

du câble 

 - Propriétés climatiques et de blocage de l'eau supérieures 

 
Interface MPO 
 - Les composants MPO présentent des propriétés optiques et 

mécaniques supérieures 
 - Connecteurs MPO femelles et mâles disponibles 
 - Connecteurs MPO aux deux extrémités ou à une extrémité 
 - Connecteurs Base-8, Base-12 et Base-24 disponibles  
 - Options de polarité conformes aux normes disponibles

Performance optimisée 
 - Les connecteurs MPO premium à faible perte et la �bre 

insensible à la courbure garantissent de faibles pertes 
d'insertion et des pénalités de puissance réduites dans les 
environnements de réseaux à grande vitesse au budget 
serré. 

 - 100 % testés en usine pour une connectivité à la �abilité 
éprouvée 

 - Fabriqués conformément aux normes TIA 568 et CEI 61754 

Trunk à �bre ultra-haute densité pour une installation 
facile : 
 - Système de tirage pratique, disponible à une ou deux 

extrémités. 
 - La longueur de la sortie du fanout et la position du 

module breakout sont personnalisables et peuvent être 
adaptées à des besoins spéci�ques. 

 - Système de tirage étanche disponible sur demande. 

Révolutionnaires, nos trunks MPO à �bre ultra-haute densité 
redé�nissent l'interconnectivité des data centers en offrant une 
densité exceptionnelle de jusqu'à 3 456 �bres par assemblage. 
Conçus avec soin à l'aide d'une technologie de pointe, ces trunks 
fusionnent notre câble à tube enveloppant (WTC) révolutionnaire 
avec notre �bre SpiderWeb Ribbon® (SWR®) innovante. Cela permet 
à l'assemblage d'accueillir un grand nombre de �bres dans un 
câble incroyablement compact et léger, tout en garantissant une 

Présentation des produits

Choisissez vos assemblages

Spéci�cations des câbles

Nom-
bre 
de 
�bres

Diamètre 
de câble 
(mm)

Résistance 
à l'écrasement

Résistance à 
la traction du 
câble (courte/
longue)

Rayon de 
courbure 
installé

Température 
de stockage

Température 
d'installa-
tion

Température 
de fonction-
nement

Fibres

288 12,5 mm 2 200 N/100 mm 2 700 N/810 N 125 mm

-40~+70 °C -10~+60 °C -40~+70 °C

SM G657A1

432 14,0 mm 2 200 N/100 mm 2 700 N/810 N 140 mm SM G657A1

576 15,0 mm 2 200 N/100 mm 2 700 N/810 N 150 mm SM G657A1

864 16,5 mm 2 200 N/100 mm 2 700 N/810 N 165 mm SM G657A1

1728 21,5 mm 2 200 N/100 mm 2 700 N/810 N 215 mm SM G657A1

2880 24,5 mm 2 200 N/100 mm 2 700 N/810 N 245 mm SM G657A1

3456 27,0 mm 2 200 N/100 mm 2 700 N/810 N 270 mm SM G657A1
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Trunk MPO à �bre ultra-haute densité  

Code
Type de 

�bre
Type de 

câble

Nom-
bre de 
�bres

Matière de 
la gaine

Couleur
Classe de 

performance
Extrémité 

A
Extrémité 

B
Polarité Unité Longueur

M MPO 7 G.657A1 10
WTC/
SWR ISP 
Fujikura

V 288 C

CPR Cca 
(288,432,
576,1728,
2880,3456)

B Noir P Premium U
MPO12 
F

U
MPO12 
F

-A104-

Polarité 
A – Deux 
extrémités 
con-
nectées au 
panneau 
Ascend

M Mètre 1 1

11

WTC/
SWR 
ISP/OSP 
Fujikura

7 432 B
CPR B2ca 
(864)

Y Jaune V
MPO12 
M

V
MPO12 
M

-B104-

Polarité 
B – Deux 
extrémités 
con-
nectées au 
panneau 
Ascend

F Pieds 50 50

W 576 100 100

Y 864 1000 1000

Informations de commande

Base-12

Code
Type de 

�bre
Type de 

câble

Nom-
bre de 
�bres

Matière de 
la gaine

Couleur
Classe de 

performance
Extrémité 

A
Extrémité 

B
Polarité Unité Longueur

M MPO 7 G.657A1 11
WTC/
SWR ISP 
Fujikura

9 1728 C CPR Cca B Noir P Premium S
MPO24 
F

S
MPO24 
F

-A104-

Polarité 
A - Deux 
extrémités 
con-
nectées au 
cadre de 
brassage 
MPO

M Mètre 1 1

E 2880 T
MPO24 
M

T
MPO24 
M

-B104-

Polarité 
B - Deux 
extrémités 
con-
nectées au 
cadre de 
brassage 
MPO

F Pieds 50 50

N 3456 100 100

1000 1000

Base-24

Code
Type de 

�bre
Type de 

câble

Nom-
bre de 
�bres

Matière de 
la gaine

Couleur
Classe de 

performance
Extrémité 

A
Extrémité 

B
Polarité Unité Longueur

M MPO 7 G.657A1 10

WTC/
SWR ISP 
Fujikura 

V 288 C

CPR Cca 
(288,432,
576,1728,
2880,3456)

B Noir P Premium U
MPO12 
F U

MPO12 
F -A107-

Polarité A 
– Extrémité 
MPO12 
connectée 
au panneau 
Ascend,
extrémité 
MPO24 
connectée 
au cadre de 
brassage 
MPO

M Mètre 1 1

11

WTC/
SWR 
ISP/OSP 
Fujikura 

7 432 B
CPR B2ca 
(864) Y Jaune V

MPO12 
M V

MPO12 
M -B107-

Polarité B 
– Extrémité 
MPO12 
connectée 
au panneau 
Ascend,
extrémité 
MPO24 
connectée 
au cadre de 
brassage 
MPO

F Pieds 50 50

W 576 100 100

Y 864 1000 1000

9 1728

E 2880

N 3456

Base-24 vers Base-12
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Cadre de brassage MPO à 
�bre ultra-haute densité 

Caractéristiques 

Gestion des câbles à l'avant et à l'arrière
 - Les plateaux à chargement frontal et cassettes peuvent 

être installés à l'avant ou à l'arrière du boîtier
 - La zone de gestion arrière accueille les trunks ASCEND, 

équipés d'un clip de montage intégré
 - Accès facile pour un chargement de câbles et un brassage 

ef�caces
 - Faites passer les assemblages à gauche, à droite, en haut 

ou en bas du boîtier en fonction de l'endroit où vous 
devez les raccorder

 - Les portes avant et arrière sont toutes deux munies de 
charnières en bas

Déplacements, ajouts et modi�cations faciles
 - Les plateaux peuvent coulisser et se verrouiller en position 

pour simpli�er le brassage
 - Anneaux de routage intégrés à l'avant des plateaux pour 

chaque cassette
 - Cassettes interchangeables pour de multiples applications

Étiquetage personnalisable
 - Identi�cation ef�cace pour la maintenance, les mises à 

niveau et le dépannage du réseau

Mettez à niveau votre réseau de campus de data center pour 
une ef�cacité et des performances inégalées avec notre cadre de 
brassage MPO à ultra-haute densité Une solution haute densité 
qui améliore la �abilité du réseau, réduit les coûts d'installation 
et accélère le temps de déploiement. Consolidez et organisez 
sans effort les liaisons entre data centers dans votre Meet Me 
Room (MMR), interface réseau externe (ENI), point d'entrée du 
bâtiment ou white space.  

Présentation des produits

Spéci�cations techniques

Hauteur de l'unité 48RU

Capacité 288 ou 240 ports MPO

Plateaux de brassage
12 plateaux pour la version 288 ports 
10 plateaux pour la version 240 ports 
24 ports par plateau

Dimensions du produit
Hauteur : 2 056,4 mm (81,5 pouces) 
Largeur : 485 mm (19 pouces) 
Profondeur : 414 mm (17 pouces)

Dimensions de l'emballage
Hauteur : 2 286 mm (90 pouces) 
Largeur : 1 193 mm (47 pouces) 
Profondeur : 609 mm (24 pouces)

Poids
Poids du produit : 111 kg (245 lbs) 
Poids prod. emballé (expédié avec 2 armoires sur une palette) : 240 kg (530 lbs)

Matières Acier + Aluminum

Matières conformes à RoHS, Reach / SVHC, UL 94V-0

Disponibilité régionale Mondiale

Description Référence

Cadre de brassage HC AFLHS, MPO 288 ports, 485 x 445 x 2 069 mm GY 7035 (12 plateaux de 24 ports pour 
adaptateurs MPO Key Up/Key Down)  

FXHIXXDXXX-01CN  

Cadre de brassage HC AFLHS, MPO 240 ports, 485 x 445 x 2 069 mm GY 7035 (10 plateaux de 24 ports pour 
adaptateurs MPO Key Up/Key Down) 

FXHIXXDXXX-02CO 

Informations de commande

Choisissez votre matériel de connexion
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Boîtiers ASCEND®

Caractéristiques 

Gestion des câbles à l'avant et à l'arrière
 - Les plateaux à chargement frontal et cassettes peuvent 

être installés à l'avant ou à l'arrière du boîtier
 - La zone de gestion arrière accueille les trunks ASCEND, 

équipés d'un clip de montage intégré
 - Accès facile pour un chargement de câbles et un brassage 

ef�caces
 - Faites passer les assemblages à gauche, à droite, en haut 

ou en bas du boîtier en fonction de l'endroit où vous 
devez les raccorder

 - Les portes avant et arrière sont toutes deux munies de 
charnières en bas

Déplacements, ajouts et modi�cations faciles
 - Les plateaux peuvent coulisser et se verrouiller en position 

pour simpli�er le brassage
 - Anneaux de routage intégrés à l'avant des plateaux pour 

chaque cassette
 - Cassettes interchangeables pour de multiples applications

Étiquetage personnalisable
 - Identi�cation ef�cace pour la maintenance, les mises à 

niveau et le dépannage du réseau

Conçus pour supporter une croissance progressive ou un 
déploiement à grande échelle, les boîtiers ASCEND® offrent une 
expérience ultime en matière de facilité d'utilisation et de gestion 
de la �bre dans les applications de data center et d'entreprise. 
Compatible avec une large gamme de cassettes ASCEND, cette 
solution de connectivité modulaire basée sur des plateaux vous 
offre l'approche la plus �exible pour construire un réseau haute 
densité comprenant jusqu'à 288 ports LC (576 �bres) et utilisant le 
connecteur LC duplex dans un espace de 4RU.

Présentation des produits

Spéci�cations techniques

Hauteur de l'unité 1RU 2RU 4RU

Capacité

Jusqu'à 3 plateaux 

Densité maximale jusqu'à :
Cassettes : 
18 cassettes Base-8 (6 par plateau)
12 cassettes Base-12 (4 par plateau) 
6 cassettes Base-24 (2 par plateau)

LC : 72 ports (144 �bres)
MPO : 72 ports (864 �bres)

Jusqu'à 6 plateaux 

Densité maximale jusqu'à :
Cassettes :
36 cassettes Base-8 (6 par plateau)
24 cassettes Base-12 (4 par plateau) 
12 cassettes Base-24 (2 par plateau)

LC : 144 ports (288 �bres)
MPO : 144 ports (1 728 �bres)

Jusqu'à 12 plateaux 

Densité maximale jusqu'à :
Cassettes :
72 cassettes Base-8 (6 par plateau)
48 cassettes Base-12 (4 par plateau) 
24 cassettes Base-24 (2 par plateau)

LC : 288 ports (576 �bres)
MPO : 288 ports (3 456 �bres)

Dimensions 
du produit

Hauteur : 44,5 mm (1,75 pouces)
Largeur : 502 mm (19 pouces) 
Profondeur : 438 mm (17,2 pouces)

Hauteur : 89 mm (3,5 pouces)
Largeur : 502 mm (19 pouces)
Profondeur : 438 mm (17,2 pouces)

Hauteur : 178 mm (7 pouces)
Largeur : 502 mm (19 pouces)
Profondeur : 438 mm (17,2 pouces)

Poids
Poids du produit : 7,5 kg
Poids prod. emballé : 10,8 kg

Poids du produit : 12 kg
Poids prod. emballé : 13,6 kg

Poids du produit : 15,7 kg
Poids prod. emballé : 20,66 kg

Matières
ABS, tôle d'acier « recuit après 
galvanisation » GA selon la norme 
ASTM A653

ABS, tôle d'acier « recuit après gal-
vanisation » GA
selon la norme ASTM A653

ABS, tôle d'acier « recuit après 
galvanisation » GA 
selon la norme ASTM A653

Matières conformes à RoHS, Reach / SVHC, UL 94V-0 RoHS, Reach / SVHC, UL 94V-0 RoHS, Reach / SVHC, UL 94V-0

Disponibilité régionale Mondiale Mondiale Mondiale

Description Référence

Boîtier 1RU, plateaux Base-8 AFL ASCEND®   ASCEND-1RU-8-RT  

Boîtier 2RU, plateaux Base-8 AFL ASCEND®  ASCEND-2RU-8-RT  

Boîtier 4RU, plateaux Base-8 AFL ASCEND®    ASCEND-4RU-8-RT  

Boîtier 1RU, plateaux Base-12 AFL ASCEND® ASCEND-1RU-12-RT  

Boîtier 2RU, plateaux Base-12 AFL ASCEND® ASCEND-2RU-12-RT  

Boîtier 4RU, plateaux Base-12 AFL ASCEND®  ASCEND-4RU-12-RT  

Informations de commande

Choisissez votre matériel de connexion
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Types de �bres SM, MM 

Nombre de �bres disponibles 
6 ports LC (12 �bres), 4 ports LC (8 �bres)
4 ou 6 ports MPO

Types d'adaptateurs 
LC avec obturateur
MPO

Matière de la cassette  ABS, acier 304

Couleur de la cassette Noir

Dimensions de la cassette (Base-12)
Hauteur : 11 mm (0,4 pouce)
Largeur : 94 mm (3,7 pouces)
Profondeur : 156 mm (6,1 pouces)

Dimensions de l'emballage
Hauteur : 12 mm (0,5 pouce)
Largeur : 127 mm (5 pouces)
Profondeur : 183 mm (7,2 pouces)

Matières conformes à  RoHS, Reach/SVHC, UL 94V-0 

Disponibilité régionale Mondiale

Informations de commande

Description Référence

Base-8

Cassette de brassage AFL ASCEND®, 4 ports, MPO Base-8, Key Up/Down A8-PC-M1

Cassette de brassage AFL ASCEND®, 8 �bres, OM4, LC (turquoise) A8-PC-L4

Cassette de brassage AFL ASCEND®, 8 �bres, SM, LC (bleue) A8-PC-LU

Base-12

Cassette de brassage AFL ASCEND®, 6 ports, MPO Base-12, Key Up/Down A12-PC-M1 

Cassette de brassage AFL ASCEND®, 12 �bres, OM4, LC (turquoise) A12-PC-L4

Cassette de brassage AFL ASCEND®, 12 �bres, SM, LC (bleue) A12-PC-LU

Cassettes de brassage 
ASCEND®

Caractéristiques 

Cassettes de brassage haute densite MPO et LC 
 - Jusqu'à 6 ports MPO par cassette
 - Jusqu'à 6 ports LC (12 �bres) par cassette

Adaptateurs LC avec obturateur 
 - Solution plus écologique grâce à l'élimination des 

capuchons anti-poussière des adaptateurs 
 - Fournissent une protection automatique des yeux contre le 

rayonnement laser 
 - Détection aisée des défauts à l'aide d'un localisateur visuel 

de défauts (VFL)  

 - Permettent un brassage plus rapide 

Les cassettes de brassage ASCEND® peuvent être utilisées pour 
interconnecter des trunks MPO, des jarretières ou des fanouts 
MPO, en utilisant moins d'espace dans le rack a�n d'améliorer 
l'économie du réseau. Ces cassettes sont proposées dans une 
grande variété de con�gurations et sont compatibles avec tous 
les boîtiers ASCEND standard. Cette solution permet d'accéder 
facilement aux adaptateurs à l'avant et à l'arrière pour simpli�er 
les interconnexions dans les applications de data centers et 
d'entreprise. 

Présentation des produits

Spéci�cations techniques

Choisissez votre matériel de connexion



Interconnexion de data centers (DCI)
Solutions d'épissure
Béné�ciez d'une rapidité et d'une ef�cacité inégalées grâce à nos solutions d'épissure DCI, 
spécialement conçues pour les campus et les environnements métropolitains. Grâce à notre 
câble à tube enveloppant (WTC) révolutionnaire intégré à la technologie SpiderWeb Ribbon® 
(SWR®), nous fournissons des câbles à �bre haute densité. En outre, notre solution comprend 
des options avancées de connexion de câbles qui facilitent l'épissure ruban, ce qui permet 
généralement de réduire le temps d'installation de 60 à 75 % par rapport aux méthodes 
traditionnelles d'épissure de �bre simple. 
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Sélectionnez les boîtiers dont vous avez besoin parmi nos armoires et panneaux 
d'épissure en fonction de la zone du data center et de la densité des �bres.

Choisissez parmi les câbles SWR®  pour installations intérieures (ISP), installations 
extérieures (OSP) et ISP/OSP.

Choisissez votre matériel de connexion

Sélectionnez votre câble

Processus de commande des 
solutions d'épissure DCI
2 étapes simples pour créer votre liaison DCI par épissure ruban 
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Câble à tube enveloppant 
(WTC) intérieur ignifugé RI 
(WTC) avec SpiderWeb 
Ribbon® (SWR®)

Le câble à tube enveloppant (WTC) RI ignifugé (FR) avec SpiderWeb 
Ribbon (SWR) est un câble ruban à �bre haute densité destiné aux 
installations intérieures où des produits conformes aux normes Riser 
sont requis. Le WTC-SWR RI FR intègre la technologie de pointe 
SpiderWeb Ribbon dans un câble robuste et ignifugé qui peut être 
utilisé à l'intérieur des bâtiments.

L'assemblage de produits WTC-SWR RI FR est conforme aux 
classi�cations LSZH, UL 1666 Riser, CPR et est disponible en �bre 
200 μm non blindée avec des constructions à pas de 200 ou 250 µm.

Présentation des produits

Sélectionnez votre câble

Caractéristiques 

Câble léger
 - Manipulation facile sur site par rapport aux câbles 

traditionnels

Ruban pliable  
 - Dispose d'une taille de câble réduite par rapport 

à d'autres technologies de rubans encapsulés ou 
pliables et permet l'épissure ruban ou de �bre 
simple sur site

 
Fibre haute densité
 - La technologie de câble WTC-SWR® permet 

d'accueillir un grand nombre de �bres dans un 
design compact

Câble de petit diamètre 
 - Permet de placer davantage de �bres optiques 

dans des chemins de câbles encombrés ou dont 
l'espace est limité, ce qui évite des travaux de génie 
civil coûteux et minimise le risque d'endommager 
l'infrastructure existante.

 
Construction prête à l'accès (Access Ready Construction, 
ARC) 100 % sans gel 
 - L'âme sans gel avec blocage d'eau réduit le temps 

nécessaire pour accéder aux �bres et préparer les 
épissures, tout en empêchant les in�ltrations d'eau

Informations de commande
Données mécaniques - Produit non blindé - Fibre de 200 µm / Pas de 200 µm

Fibre de 200 µm / Pas de 250 µm disponible en ligne

* REMARQUE : pour désigner les marquages de longueur dans la référence AFL, remplacez l'astérisque * par (FT) pour les pieds ou (M) pour les mètres.

Référence
EN 13501-6
Classi�cation

Nom-
bre 
de 
�bres

Unité de 
liant

Diamètre 
nominal

Poids
Installation à court 
terme

Long terme/Stockage/
Statique

pouces 
(mm)

Ibs/1 000 ft 
(kg/km)

Charge de 
traction 
max. 
(lbs (N))

Rayon de 
courbure 
min. 
pouces 
(mm)

Charge de 
traction 
max. 
(lbs (N))

Rayon de 
courbure 
min. 
pouces 
(mm)

RI-OGNM12WTZTWBE SR15E-P200×144C Cca-s1b,d1,a1 144 1 X 144F 0,49 (12,5) 111 (165) 299 (1330) 9,8 (250) 90 (399) 7,4 (188)

RI-OGNM12WTZTWBE SR15E-P200×288C Cca-s1b,d1,a1 288 1 X 288F 0,51 (13,0) 124 (185) 299 (1330) 10,2 (260) 90 (399) 7,7 (195)

RI-OGNM12WTZTWBE SR15E-P200×432C Cca-s1b,d1,a1 432 6 X 72F 0,55 (14,0) 141 (210) 299 (1330) 11,0 (280) 90 (399) 8,.3 (210)

RI-OGNM12WTZTWBE SR15E-P200×576C Cca-s1b,d1,a1 576 8 X 72F 0,59 (15,0) 158 (235) 299 (1330) 11,8 (300) 90 (399) 8,9 (225)

RI-OGNM12WTZTWBE SR15E-P200×864C Cca-s1b,d1,a1 864 12 X 72F 0,65 (16,5) 188 (280) 607 (2700) 13,0 (330) 182 (810) 9,7 (248)

RI-OGNM12WTZTWBE SR15E-P200×1152C Cca-s1b,d1,a1 1152 8 X 144F 0,69 (17,5) 208 (310) 607 (2700) 13,8 (350) 182 (810) 10,3 (263)

RI-OGNM12WTZTWBE SR15E-P200×1728C Cca-s1b,d1,a1 1728 12 X 144F 0,83 (21,0) 306 (455) 607 (2700) 16,5 (420) 182 (810) 12,4 (315)

RI-OGNM12WTZTWBE SR15E-P200×3456C Cca-s1,d0,a1 3456 24 X 144F 1,02 (26,0) 437 (650) 607 (2700) 20,5 (520) 182 (810) 1,4 (390)
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Câble à tube enveloppant 
intérieur/extérieur ignifugé 
RIO avec SpiderWeb Ribbon® 
(SWR®) 

Le câble à tube enveloppant (WTC) RIO ignifugé (FR) avec SpiderWeb 
Ribbon (SWR) est un câble ruban à �bre haute densité destiné aux 
applications de réseau intérieur/extérieur où des produits conformes 
aux normes Riser ou CPR sont requis. Le WTC-SWR RIO FR intègre la 
technologie de pointe SpiderWeb Ribbon dans un boîtier de câble robuste 
et ignifugé qui peut être utilisé à l'intérieur des bâtiments. Grâce à la 
fonction de blocage de l'eau de l'âme, le câble peut également être 
acheminé à l'extérieur à condition qu'il soit logé dans des espaces de voies 
couvertes, notamment des canalisations multitubulaires et des chemins de 
câbles.

Le SWR est un ruban de �bres collées qui permet soit une épissure en 
ruban très ef�cace, soit un processus d'épissure de �bre individuelle. Cette 
�exibilité permet à un seul modèle de câble de couvrir un large éventail 
d'applications, des réseaux d'accès à l'épissure ruban à �bre haute densité. 
Grâce à sa capacité à s'enrouler et à se conformer, le SWR permet un 
conditionnement à ultra-haute densité.

Présentation des produits

Informations de commande

Caractéristiques 

Applications intérieures / extérieures 
 - Réduisez le nombre de liaisons dans votre réseau 

en assurant une transition �uide entre l'intérieur et 
l'extérieur à l'aide du même câble.

Câble léger
 - Manipulation facile sur site par rapport aux câbles 

traditionnels

Ruban pliable  
 - Dispose d'une taille de câble réduite par rapport à 

d'autres technologies de rubans encapsulés ou pliables 
et permet l'épissure ruban ou de �bre simple sur site

Fibre haute densité
 - La technologie de câble WTC-SWR® permet d'accueillir 

un grand nombre de �bres dans un design compact

Câble de petit diamètre 
 - Permet de placer davantage de �bres optiques dans 

des chemins de câbles encombrés ou dont l'espace est 
limité, ce qui évite des travaux de génie civil coûteux 
et minimise le risque d'endommager l'infrastructure 
existante.

 
Construction prête à l'accès (Access Ready Construction, 
ARC) 100 % sans gel 
 - L'âme sans gel avec blocage d'eau réduit le temps 

nécessaire pour accéder aux �bres et préparer les 
épissures, tout en empêchant les in�ltrations d'eau

Données mécaniques - Produit non blindé - Fibre de 200 µm / Pas de 200 µm

Fibre de 200 µm / Pas de 250 µm disponible en ligne

* REMARQUE : pour désigner les marquages de longueur dans la référence AFL, remplacez l'astérisque * par (FT) pour les pieds ou (M) pour les mètres.

Référence
EN 13501-6
Classi�cation

Nom-
bre 
de 
�bres

Unité de 
liant

Diamètre 
nominal

Poids
Installation à court 
terme

Long terme/Stockage/
Statique

pouces 
(mm)

Ibs/1 000 ft 
(kg/km)

Charge de 
traction 
max. 
(lbs (N))

Rayon de 
courbure 
min. 
pouces 
(mm)

Charge de 
traction 
max. 
(lbs (N))

Rayon de 
courbure 
min. 
pouces 
(mm)

RIO-OGNM12WTZTWBE SR15E-P200×144C Cca-s1b,d1,a1 144 1 X 144F 0,49 (12,5) 111 (165) 299 (1330) 9,8 (250) 90 (399) 7,4 (188)

RIO-OGNM12WTZTWBE SR15E-P200×288C Cca-s1b,d1,a1 288 1 X 288F 0,51 (13,0) 124 (185) 299 (1330) 10,2 (260) 90 (399) 7,7 (195)

RIO-OGNM12WTZTWBE SR15E-P200×432C Cca-s1b,d1,a1 432 6 X 72F 0,55 (14,0) 141 (210) 299 (1330) 11,0 (280) 90 (399) 8,3 (210)

RIO-OGNM12WTZTWBE SR15E-P200×576C Cca-s1b,d1,a1 576 8 X 72F 0,59 (15,0) 158 (235) 299 (1330) 11,8 (300) 90 (399) 8,9 (225)

RIO-OGNM12WTZTWBE SR15E-P200×864C Cca-s1b,d1,a1 864 12 X 72F 0,65 (16,5) 188 (280) 607 (2700) 13,0 (330) 182 (810) 9,7 (248)

RIO-OGNM12WTZTWBE SR15E-P200 ×1152C Cca-s1b,d1,a1 1152 8 X 144F 0,69 (17,5) 208 (310) 607 (2700) 13,8 (350) 182 (810) 10,3 (263)

RIO-OGNM12WTZTWBE SR15E-P200 ×1728C Cca-s1b,d1,a1 1728 12 X 144F 0,83 (21,0) 306 (455) 607 (2700) 16,5 (420) 182 (810) 12,4 (315)

RIO-OGNM12WTZTWBE SR15E-P200 ×3456C Cca-s1,d0,a1 3456 24 X 144F 1,02 (26,0) 437 (650) 607 (2700) 20,5 (520) 182 (810) 15,4 (390)

Sélectionnez votre câble
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Câble à tube enveloppant 
(WTC) pour installations 
extérieures (OSP) avec 
SpiderWeb Ribbon® (SWR®)

Le câble à tube enveloppant (WTC) pour installations extérieures avec 
SpiderWeb Ribbon® (SWR®) est un câble OSP à ultra-haute densité conçu 
spéci�quement pour les marchés des interconnexions de data centers, de 
la �bre jusqu'au domicile (�ber-to-the-home - FTTH) ou de l'accès. 

Le SWR est un ruban de �bres collées qui permet soit une épissure en 
ruban très ef�cace, soit un processus d'épissure de �bre individuelle. Il est 
conforme à la dernière version de la norme Telcordia GR-20 relative aux 
câbles pour les installations extérieures. Grâce à son ultra-haute densité 
et à la nouvelle technologie de ruban appelée SpiderWeb Ribbon®, le 
WTC constitue le câble ruban à �bre haute densité offrant le plus petit 
diamètre et le plus faible poids de l'industrie. 

L'assemblage de produits OSP-WTC-SWR est disponible en �bre de 
200 μm avec des constructions à pas de 200 ou 250 µm.

Présentation des produits

Données mécaniques - Produit non blindé - Fibre de 200 µm / Pas de 200 µm

Fibre de 200 µm / Pas de 250 µm disponible en ligne
* REMARQUE : pour désigner les marquages de longueur dans la référence AFL, remplacez l'astérisque * par (FT) pour les pieds ou (M) pour les mètres.

Informations de commande

Caractéristiques 

Fibre haute densité
 - La technologie de câble WTC-SWR® permet 

d'accueillir un grand nombre de �bres dans un 
design compact

Câble léger
 - Manipulation facile sur site par rapport aux câbles 

traditionnels

Ruban pliable  
 - Dispose d'une taille de câble réduite par rapport 

à d'autres technologies de rubans encapsulés ou 
pliables et permet l'épissure ruban ou de �bre 
simple sur site

Câble de petit diamètre 
 - Permet de placer davantage de �bres optiques 

dans des chemins de câbles encombrés ou dont 
l'espace est limité, ce qui évite des travaux de génie 
civil coûteux et minimise le risque d'endommager 
l'infrastructure existante.

 
Construction prête à l'accès (Access Ready Construction, 
ARC) 100 % sans gel 
 - L'âme sans gel avec blocage d'eau réduit le temps 

nécessaire pour accéder aux �bres et préparer les 
épissures, tout en empêchant les in�ltrations d'eau

Référence
Nom-
bre de 
�bres

Unité de 
liant

Diamètre 
nominal

Poids
Court terme/Dynamique 
Installation

Long terme/Stockage/
Statique

pouces 
(mm)

Ibs/1 000 ft 
(kg/km)

Charge de 
traction max. 
(lbs (N)

Rayon de 
courbure 
min. 
pouces (mm)

Charge de 
traction max. 
(lbs (N)

Rayon de 
courbure 
min. 
pouces 
(mm)

LWSE-864-BD-C-72-12-00N1D-* 864 12 X 72F 0,59 (15,0) 114 (170) 607 (2700) 11,8 (300) 182 (810) 8,9 (225)

LWSE-1728-BD-C-144-12-00N1D-* 1728 12 X 144F 0,75 (19.0) 178 (265) 607 (2700) 15,0 (380) 182 (810) 11,2 (285)

LWSE-3456-BD-C-144-24-00N1D-* 3456 24 X 144F 1,00 (25.5) 302 (450) 607 (2700) 20,1 (510) 182 (810) 15,1 (383)

LWSE-6912-BB-C-288-24-00N1D-* 6912 24 X 288F 1,17 (29,8) 430 (640) 607 (2700) 23,5 (596) 182 (810) 17,6 (447)

Sélectionnez votre câble



16

Panneau en V à accès 
frontal (FVP) de la série U

Caractéristiques 

Conception en V avec 3 tiroirs coulissants  
 - Permet une épissure simultanée par plusieurs installateurs 
 - Le jeu important des tiroirs coulissants permet de réaliser 

les épissures sur un établi à une hauteur de travail sûre. 
 - Accès facile à chaque jarretière dans un panneau 

haute densité à l'aide de LC Uniboot pour faciliter les 
déplacements, les ajouts et les changements. 

Pigtails pré-équipés et pré-acheminés 
 - Chaque tiroir coulissant est pré-équipé avec 12 cassettes LC 

FVP 24f  
 - Les pigtails LC SpiderWeb Ribbon® (SWR®) sont pré-équipés 

à l'arrière des cassettes LC et pré-acheminés dans les 
plateaux d'épissure.

Panneaux à montage en rack de 19 pouces  
 - Disponibles en 2RU et 6RU 
 - Empilables pour les câbles SWR® à �bre haute densité, avec 

la possibilité d'acheminer le câble à travers le plafond ou 
le sol. 

 - Le câble SWR® peut être monté à gauche ou à droite du 
panneau pour un passage de câble �exible.  

 - Les points de montage intégrés pour les transitions de 
câbles garantissent une bonne gestion de la répartition des 

câbles jusqu'à la zone d'épissure. 

Adaptateurs LC avec obturateur 
 - Solution plus écologique grâce à l'élimination des 

capuchons anti-poussière des adaptateurs 
 - Fournissent une protection automatique des yeux contre le 

rayonnement laser 
 - Détection facile des défauts 
 - Permettent un brassage plus rapide

Nos panneaux en V à accès frontal (FVP) sont conçus pour un 
déploiement rapide dans des environnements à haute densité. 
Avec des tiroirs coulissants 2RU pouvant accueillir 24 rubans de 
12 �bres, ils offrent jusqu'à 144 ports LC (288 �bres) en 2RU et 
432 ports LC (864 �bres) en 6RU. Ces unités en V montables en 
rack peuvent être facilement installées par une seule personne. 
Les tiroirs coulissants permettent de réaliser des épissures 
simultanées à l'écart du boîtier, avec des plateaux d'épissure 
organisés, pré-équipés et amovibles, sans gêner les autres �bres.

Présentation des produits

Spéci�cations techniques

Hauteur de l'unité 2RU 6RU

Capacité

Solution pré-équipée avec 12 cassettes FVP LC 
24f 
Densité maximale de : 
LC : 144 ports (288 �bres) 

Solution pré-équipée avec 36 cassettes FVP LC 
24f 
Densité maximale de : 
LC : 432 ports (864 �bers) 

Dimensions du produit
Hauteur : 88 mm (3,5 pouces) 
Largeur : 480 mm (18,9 pouces) 
Profondeur : 559 mm (20 pouces) 

Hauteur : 266 mm (10,5 pouces) 
Largeur : 513 mm (20,1 pouces) 
Profondeur : 567 mm (22,3 pouces) 

Dimensions de l'emballage
Hauteur : 210 mm (8,2 pouces) 
Largeur : 620 mm (24,4 pouces) 
Profondeur : 600 mm (23,6 pouces) 

Hauteur : 500 mm (19,6 pouces) 
Largeur : 620 mm (24,4 pouces) 
Profondeur : 670 mm (26,3 pouces) 

Poids
Poids du produit : 7,5 kg 
Poids prod. emballé : 11,08 kg 

Poids du produit : 23 kg 
Poids prod. emballé : 42 kg 

Matières Acier CR4, aluminium Acier CR4, aluminium

Matières conformes à RoHS, Reach / SVHC, UL 94V-0 RoHS, Reach / SVHC, UL 94V-0

Disponibilité régionale Mondiale Mondiale

Description Référence
Panneau en V à accès frontal (FVP) 6RU de la série U AFLHS épissure, brassage, LC premium BK G.657A1 864F (pigtail 
avec un pas de 200 um)

F7HAAFBPAX-14AM

Panneau en V à accès frontal (FVP) 2RU de la série U AFLHS épissure, brassage, LC premium BK G.657A1 288F (pigtail 
avec un pas de 200 um) 

F7HAADBPAX-15AM

Cassette d'épissure FVP de la série U AFLHS, LC premium BK G.657A1 24F tronçon OFNP SWR, pas de 200 um MC 4M A7UD24BPAX-14JW-M4

Informations de commande

Series

Choisissez votre matériel de connexion
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Armoires d'épissure 
ruban

Caractéristiques 

Accessibilité  
 - Options de montage �exibles : ce produit peut être monté sur 

un mur ou installé dans un cadre de 19 pouces 
 - Possibilité d'ajouter un mécanisme de verrouillage propre à 

l'opérateur pour plus de sécurité 
 - Couvercle facile à soulever pour accéder à un plateau de 

travail intégré permettant de réaliser des épissures ruban   
 - Le plateau de travail réglable peut être monté à des hauteurs 

variables et est rangé dans le couvercle de l'armoire 

 Gestion intégrée des câbles  
 - Les supports d'attache de câble interchangeables offrent 

une grande �exibilité pour les câbles d'entrée et de sortie de 
différentes tailles 

 - Espace de passage pour permettre la gestion des câbles lors de 
l'empilement de plusieurs armoires d'épissure 

 
Options d'épissure �exibles  
 - Facilite l'épissure ruban, y compris les rubans encapsulés et 

SWR®  
 - Peut également être utilisée pour l'épissure de �bre simple 

(thermorétractable et sertie) 

Nos armoires d'épissure ruban compactes et haute densité sont 
idéales pour l'interconnexion de data centers. Elles servent de 
point de transition entre les câbles à �bre haute densité pour 
installations extérieures (OSP) et intérieures (ISP), et de point de 
distribution pour l'épissure d'un câble à �bre haute densité sur 
plusieurs câbles à faible densité. Les armoires disposent de plateaux 
d'épissure sécurisés et accessibles, empilés pour faciliter la gestion, 
ainsi que d'un plateau de travail intégré. Légères et faciles à 
installer, elles permettent de gagner du temps et de l'argent.

Présentation des produits

Spéci�cations techniques

Hauteur de l'unité 14RU 2RU 6RU

Capacité

Solution pré-équipée avec 12 pla-
teaux d'épissure de 24f
Fibre simple 288f 
Câble ruban standard de 864f 
SWR® 1152f 

Solution pré-équipée avec 24 pla-
teaux d'épissure de 144f 
Câble ruban standard de 864f 
SWR® 3456f 

Solution pré-équipée avec 48 pla-
teaux d'épissure de 144f 
Câble ruban standard de 1728f 
SWR® 6912f 

Dimensions du produit
Hauteur : 616 mm (24,2 pouces) 
Largeur : 404 mm (15,9 pouces) 
Profondeur : 167 mm (6,5 pouces)

Hauteur : 882 mm (34,7 pouces) 
Largeur : 585 mm (23 pouces) 
Profondeur : 227 mm (8,9 pouces)  

Hauteur : 1 222 mm (48,1 pouces) 
Largeur : 585 mm (23 pouces) 
Profondeur : 227 mm (8,9 pouces) 

Dimensions de l'embal-
lage

Hauteur : 865 mm (34 pouces) 
Largeur : 560 mm (22 pouces) 
Profondeur : 315 mm (12,4 pouces)

Hauteur : 1 300 mm (51,1 pouces) 
Largeur : 690 mm (27,1 pouces) 
Profondeur : 377 mm (14,8 pouces) 

Hauteur : 1 630 mm (64,1 pouces) 
Largeur : 690 mm (27,1 pouces) 
Profondeur : 360 mm (14,1 pouces) 

Poids
Poids du produit : 8 kg 
Poids prod. emballé : 25,8 kg

Poids du produit : 19 kg 
Poids prod. emballé : 53 kg  

Poids du produit : 32 kg 
Poids prod. emballé : 61,55 kg 

Matières Tôle d'aluminium Tôle d'aluminium Tôle d'aluminium

Matières conformes à RoHS, Reach / SVHC, UL 94V-0 RoHS, Reach / SVHC, UL 94V-0 RoHS, Reach / SVHC, UL 94V-0

Disponibilité régionale Mondiale Mondiale Mondiale

Description Référence
Armoire d'épissure ruban AFL, épissure simple 14RU 288f (noire) FXHCXXBXXX-02ZZ 
Armoire d'épissure ruban AFL, épissure ruban 20RU 3456f (gris RAL7035) FXHCAKDXXX-03ZZ 
Armoire d'épissure ruban AFL, épissure ruban 37RU 6912f (gris RAL7035) FXHCALDXXX-04ZZ 
Accessoires à acheter séparément  Référence
Plateau d'épissure �bre AFLHS, épissure ruban 96F en paquet de 12GY 7035 (pour 14RU uniquement) FXSAXXDXXX-18ZZ 
Plateau d'épissure �bre AFLHS, épissure �bre simple 36F GY 7035 (pour 20RU et 37RU uniquement)  FXSAXXDXXX-15ZZ   
Plateau d'épissure �bre AFLHS, épissure ruban 144F GY 7035 (pour 20RU et 37RU uniquement)  FXSAXXDXXX-16ZZ
Support d'attache de câble à 6 voies - Support d'attache de câble avec jusqu'à 12 mm de diamètre (vis de 
montage et colliers de serrage inclus) REMARQUE : 4x CTB612 requis par position d'entrée de câble pour une 
utilisation avec des câbles d'un diamètre extérieur inférieur ou égal à 12 mm

CTB612

Informations de commande

Le SPT16 ne peut être utilisé qu'avec les versions 3456 et 6912.
Le SPT15 ne peut être utilisé qu'avec les versions 3456 et 6912 lors de l'épissure de �bre simple

Choisissez votre matériel de connexion
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La garantie réseau de 25 ans d'AFL 
Hyperscale offre l'assurance que, 
pendant 25 ans, le réseau fonctionnera, 
supportera et restera conforme aux 
normes de câblage pour lesquelles il a 
été conçu.

La garantie réseau de 25 ans n'est
disponible que lorsque le réseau est 
conçu,fourni, installé et testé par un
partenaire d'installation agréé par
AFL Hyperscale.

Pour être éligible, l'installation doit être
composée uniquement de produits 
fabriquéspar AFL Hyperscale, neufs au 
moment de l'installation, et testés selon 
les normes de l'industrie.

Garantie réseau 
de 25 ans 
d'AFL Hyperscale 

18

www.a�hyperscale.com/partner/   
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Nous disposons d'équipes de vente multilingues dévouées dans le 
monde entier qui pourront vous aider à établir des devis et à passer des 
commandes. Scannez le QR code pour remplir un formulaire de contact.

Vous trouverez également les coordonnées de nos équipes ci-dessous :

Comment commander

Côte ouest (États-Unis)

+1 866 814 8615 
usasales@a�hyperscale.com  

Inde

+91 80 46874687 
indiasales@a�hyperscale.com   

Chine

+86 755 2561 3694 
apacsales@a�hyperscale.com   

Côte est (États-Unis)

+1 800 790 9932 
usasales@a�hyperscale.com 

Singapour

+65 6491 1147 
apacsales@a�hyperscale.com   

Australie

+61 3 9316 8302  
ANZsales@a�hyperscale.com 

Royaume-Uni

+44 1908 441 144 
emeasales@a�hyperscale.com  

Hong Kong

+852 3689 6396 
apacsales@a�hyperscale.com 



AFL Hyperscale est le premier fournisseur de solutions de câblage et de 
connectivité axé sur les besoins en constante évolution des data centers.

Les data centers Hyperscale, en colocation et d'entreprise se rejoignent dans 
leur volonté de connecter ceux qui ne le sont pas, mais leurs dé�s en matière 
d'infrastructure, de performance et d'exploitation sont tout à fait uniques.

Nous travaillons en collaboration avec nos clients pour créer des solutions de 
connectivité adaptées à leurs besoins actuels et aux exigences des réseaux futurs. 
Nous nous appuyons ensuite sur notre réactivité, nos capacités opérationnelles 
mondiales et notre réseau de distribution pour assurer une livraison rapide. 
 
Cette approche a transformé le mode de développement de nombreux data 
centers dans le monde et repose sur 70 ans d'expérience conjuguée dans la 
conception et la fabrication de réseaux de �bres optiques de haute performance, 
sur une présence mondiale et sur le soutien et le partage de l'innovation de nos 
sociétés mères et grand-mères, AFL et Fujikura, le pionnier de la technologie 
optique. AFL Hyperscale est votre partenaire de con�ance pour construire un 
monde plus connecté. 

AFL Hyperscale - The World, Connected.

Les experts de la connectivité 
et du câblage de data centers

www.a�hyperscale.com
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