
Data Center Interconnect (DCI)

Unsere hochmodernen DCI-Lösungen ermöglichen es Kunden, mehrere Rechenzentren miteinander zu verbinden 
und ein integriertes Netzwerk zu bilden, das Ressourcen gemeinsam nutzt, Workloads ausgleicht und die 
Gesamtproduktivität steigert. Mit einer stabilen Infrastruktur für Rechenzentren sind die Kunden auf die wachsenden 
Anforderungen an Bandbreite und Cloud-Migration vorbereitet.  

Wir bieten unseren Kunden zwei DCI-Lösungsoptionen an: Connectorized und Splice. Beide sorgen dafür, dass die 
Netzwerke durchgehend schnell, zuverlässig und sicher sind.

Rechenzentren nahtlos 
und schnell verbinden 

 - Kann bis zu 6912f in UHFC MPO-Trunks aufnehmen   
 - 12 Patch-Trays mit je 24 MPO-Adaptern (bis zu 576f pro 

Tray) 

 - Bis zu 3456f Indoor-/Outdoor-Kabeloptionen 
 - MPO-Stecker Base-12, Base-16 und Base-24 verfügbar 

MPO-Patch-Frame mit ultrahoher Faserzahl MPO-Trunk-Assembly mit ultrahoher Faserzahl  

Produktnummer: 
12 Trays: FXHIXXDXXX-01CN

Produktnummer:
 Kon�gurator für Produktnummern verfügbar unter

www.a�hyperscale.com/product/uhfc-mpo-trunk-assembly

Data Center Interconnect Connectorized

High-Speed-Netzwerke für 
Rechenzentren

Unsere skalierbaren DCI-Lösungen ermöglichen 
eine schnelle und effektive Vernetzung 
von Rechenzentren, entweder über 
Steckverbindungen oder über Spleißoptionen. 
AFL sorgt für eine schnelle und zuverlässige 
Netzwerkverbindung. 

Zügige Projektumsetzung

Wir verfügen weltweit über einen 
umfassenden Produktbestand und bieten 
kurze Vorlaufzeiten für kundenspezi�sche 
Assemblies. 

Kosteneffektiv und ef�zient

Wir entwickeln DCI-Lösungen mit dem Ziel, 
die betriebliche Ef�zienz zu verbessern, 
die Gemeinkosten zu senken und die 

Bereitstellung zu beschleunigen.

Maximaler Workload-Ausgleich

Wir sind bestrebt, innovative Technologien zu 

liefern, die Ihre Abläufe optimieren.

Data Center Interconnect (DCI) Solutions



 - 288f Einzelfaser 
 - Vorbestückte 12 x 24f Spleiß-Trays
 - 864f Standard-Ribbon
 - 1152f SWR®

 - Vorbestückte 12 x 24f FVP-LC-
Kassetten

 -  Maximale Dichte:
 -  LC: 144 Ports (288 Fasern)

 - Kabel sind mit 144 bis 3456 Fasern 
erhältlich. 

 - Verwenden die bahnbrechende 
SpiderWeb Ribbon-Technologie. 

Produktnummern für alle Kabelvarianten verfügbar unter www.a�hyperscale.com/products/spiderweb-ribbon-cables

 - Reduzieren Sie die Anzahl der 
Verbindungen in Ihrem Netzwerk, 
indem Sie mit demselben Kabel 
nahtlos von drinnen nach draußen 
wechseln.

 - Kabelkonstruktionen von 144 
Fasern bis 1728 Fasern verfügbar 

 - Geeignet für Aerial Lashing, 
Pulling-in-Duct und Air-Jetted-in-
Duct 

 - Vorbestückte 36 x 24f FVP-LC-
Kassetten

 - Maximale Dichte:
 - LC: 432 Ports (864 Fasern)

 - Vorbestückte 24 x 144f Spleiß-Trays
 - 864f Standard-Ribbon
 - 3456f SWR®

 - Vorbestückte 48 x 144f Spleiß-Trays
 - 1728f Standard-Ribbon
 - 6912f SWR®

14HE

2HE

Flammwidriges RI Indoor Wrapping 
Tube Cable (WTC) mit SpiderWeb 
Ribbon® (SWR®)

Flammwidriges RIO Indoor/       Out-
door Wrapping Tube Cable (WTC) 
mit SpiderWeb Ribbon® (SWR®) 

Outside Plant (OSP) Wrapping 
Tube Cable (WTC) mit SpiderWeb 
Ribbon® (SWR®)

6HE

20HE 37HE

Massenfusions-Spleißschränke

Front-Access V Panels der U-Serie

SpiderWeb Ribbon® (SWR®) Kabel 

Produktnummer: 
FXHCXXBXXX-02ZZ

Produktnummer: 
F7HAADBPAX-15AM 

Produktnummer: 
F7HAAFBPAX-14AM 

Produktnummer: 
FXHCAKDXXX-03ZZ

Produktnummer: 
FXHCALDXXX-04ZZ
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