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Um dem ständig wachsenden Bedarf an sicheren, zuverlässigen Datennetzwerken und -infrastrukturen 
gerecht zu werden, bietet unser Unternehmen DCI Splice Solutions an, die den Ausgleich von 
Workloads und Ressourcen zwischen mehreren Rechenzentren unterstützen. Unsere Kabel- und 
Konnektivitätsprodukte sorgen für schnelle, zuverlässige Verbindungen auf dem Campus oder in 
Ballungsräumen – und das bei minimaler Installationszeit und minimalen Gemeinkosten. 

Dieses Dokument enthält eine Übersicht über die Kabel- und Konnektivitätsprodukte, die für den 
Aufbau von hochleistungsfähigen Verbindungen in Rechenzentren erforderlich sind, sowie Stücklisten 
(BOM) und Bestellinformationen für jede Kon�guration. 

Data Center Interconnect (DCI) Splice Solutions  
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Rechenzentren nahtlos 
und schnell verbinden   

Verbesserung der 
Netzwerkleistung

Unsere DCI Splice Solutions 
eignen sich für Kurz-, Mittel- und 
Langstreckenverbindungen über 

verschiedene Glasfaserdichten, die 
einen nahtlosen Übergang von 

Außen ins Innere des Rechenzentrums 
ermöglichen, wodurch Latenzzeiten 
reduziert und die Netzwerkleistung 

sowie die Bereitstellungszeit optimiert 
werden. 

Zukunftssicherheit für Ihr 
Netzwerk

Unsere kompakten Wrapping Tube 
Cables (WTC) mit hoher Faserzahl 
bieten eine Fülle von Fasern, die 

den unmittelbaren Netzwerkbedarf 
übertreffen können. Dieser Überschuss 

an Glasfasern bedeutet, dass Sie Ihr 
Netzwerk in Zukunft skalieren können, 

ohne zusätzliche Kabel zwischen 
denselben Rechenzentren verlegen zu 
müssen. Dadurch werden die Kosten 
erheblich gesenkt und die Flexibilität 

und Skalierbarkeit Ihres Netzes 
verbessert, so dass Sie für künftige 

Erweiterungen bestens gerüstet sind.

Beschleunigung der 
Netzwerkbereitstellung

Unsere DCI Splice Solutions sind 
mit der branchenführenden 
SpiderWeb Ribbon® (SWR®) 

Technologie ausgestattet, die bei der 
Massenfusionsspleißung eine um 60 
bis 75 Prozent schnellere Installation 

ermöglicht als die Spleißung einzelner 
Fasern. Der kompakte Durchmesser 
unserer WTC-SWR-Kabel trägt auch 

dazu bei, den vorhandenen Kanalraum 
optimal auszunutzen, was das Risiko 
einer Beschädigung der bestehenden 

unterirdischen Infrastruktur verringert 
und gleichzeitig den Bedarf an 

kostspieligen, zeitintensiven 
Baumaßnahmen reduziert.
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Früher nutzten Unternehmen Data Center Interconnects (DCI) 
für Betriebskontinuität und Notfallwiederherstellung. Diese 
Funktion erfüllen sie auch heute noch, aber jetzt helfen sie den 
Betreibern von Rechenzentren zusätzlich bei der Verwaltung ihrer 
Ressourcen und unterstützen kritische Lastausgleichsfunktionen 
über viele verschiedene Rechenzentren hinweg, was angesichts des 
zunehmenden Internetverkehrs und der immer wichtiger werdenden 
Cloud-Migration an Bedeutung gewonnen hat.

Bei AFL Hyperscale bieten wir Data Center Interconnection
Splicing Solutions, die eine schnelle und effektive Möglichkeit 
darstellen, Verbindungen auf einem Campus oder in einer U-Bahn-
Umgebung herzustellen. Die in diesem Dokument vorgestellte 
Lösung zeigt, wie das marktführende Wrapping Tube Cable 
(WTC) mit SpiderWeb Ribbon® (SWR®) Technologie – ein Kabel mit 
kleinem Durchmesser und hoher Faserzahl – bei Verwendung des 
Massenfusionsspleißens im Vergleich zu Einzelfaserspleißen um 60 bis 
75 Prozent schneller installiert werden kann.

Die Kabel mit hoher Faserzahl können an den Front Access V-Panels 
(FVP) mit 2HE bzw. 6HE konfektioniert werden und bieten 288f oder 
864f mit einem LC-Footprint. Das 6HE-FVP wurde mit Blick auf das 
Wachstum der Infrastruktur entwickelt, wobei Unternehmen in erster 
Linie Data Center Interconnection (DCI) für Betriebskontinuität und 
Notfallwiederherstellung verwenden. Heutzutage wird DCI auch 
verwendet, um Betreibern von Rechenzentren bei der Verwaltung 
ihrer Ressourcen zu helfen und kritische Lastausgleichsfunktionen 
über viele verschiedene Rechenzentren hinweg zu unterstützen, 
was angesichts des zunehmenden Internetverkehrs und der immer 
wichtiger werdenden Cloud-Migration an Bedeutung gewonnen hat.

In der Vergangenheit haben Unternehmen hauptsächlich Nord-
Süd-Verkehr abgewickelt, d. h. Daten, die von außerhalb des 
Rechenzentrums kommen. Angesichts des zunehmenden Ost-West-
Verkehrs, bei dem Daten von einem Rechenzentrum zu einem 
anderen übertragen werden, haben optische Verbindungen zwischen 
den Standorten von Rechenzentren jedoch eine kritische Bedeutung 
erlangt.

Bei AFL Hyperscale bieten wir Data Center Interconnection

Data Center Interconnect (DCI) Splice Solution 
Splicing Solutions, die eine schnelle und effektive Möglichkeit 
darstellen, Verbindungen auf einem Campus oder in einer U-Bahn-
Umgebung herzustellen. Die in diesem Dokument vorgestellte 
Lösung zeigt, wie das marktführende Wrapping Tube Cable 
(WTC) mit SpiderWeb Ribbon® (SWR®) Technologie – ein Kabel mit 
kleinem Durchmesser und hoher Faserzahl – bei Verwendung des 
Massenfusionsspleißens im Vergleich zu Einzelfaserspleißen um 60 bis 
75 Prozent schneller installiert werden kann.

Dieses Dokument zur Referenzarchitektur bietet zwei Möglichkeiten 
zur Herstellung eines DCI-Links,  je nach Kundenpräferenz, 
Leitungszustand, Entfernung und Umgebung. Erstens bieten 
wir ein WTC-Kabel mit hoher Faserzahl und einer für den Innen- 
und Außenbereich geeigneten Ummantelung an, welche die 
Anforderungen von  Außenbedingungen mit entsprechendem Wasser- 
und UV-Schutz erfüllt. Das WTC-Kabel verfügt außerdem über eine 
für Innenräume geeignete Euro-Leistungsklasse, wie sie in Europa von 
der Bauproduktenverordnung (CPR) vorgeschrieben ist. Der Vorteil 
dieser Lösung besteht darin, dass das Kabel nicht von einem externen 
Typ auf ein für Innenräume geeignetes Kabel umgestellt werden 
muss, wodurch ein zusätzlicher Spleißpunkt am Gebäudeeingang 
über�üssig wird. Somit werden Spleißverluste und Arbeitskosten 
reduziert. Diese Kabel mit hoher Faserzahl können dann über unsere 
Front Access V-Panels (FVP), die in 6HE (432 LC-Ports, 864 Fasern) und 
2HE (144 LC-Ports, 288 Fasern) erhältlich sind, an eine LC-Präsentation 
konfektioniert werden. Unsere FVP-Panels sind stapelbar mit 
Kon�gurationen, die 288 Fasern und bis zu 6.912 Fasern unterstützen 
können, wenn sie mit einer entsprechenden Kabel-Breakout-Box 
verwendet werden.

Für den Fall, dass ein Kabel für eine Außenanlage erforderlich ist, 
zeigen wir ein Beispiel, wie dies mit unseren kompakten und einfach 
zu installierenden Spleißschränken für die Wandmontage erreicht 
werden kann. DieseSchränke bieten eine bequeme Möglichkeit, 
zwischen externen und internen Kabeln zu wechseln, was ein 
Massenfusionsspleißen ermöglicht, wobei man von der verkürzten 
Installationszeit pro�tieren kann.

Am Ende dieses Dokuments zur Referenzarchitektur �nden Sie 
Materiallisten für OSP- und ISP/OSP-Kabel mit verschiedenen 
Faserzahlen.

1728f Indoor/
Outdoor WTC SWR

1728f Outside 
Plant WTC SWR

2 x U-Serie 
6HE-FVP

20HE-Massenfu-
sions-Spleißschrank

DC 1

DC 2

DC 3
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Diese Kabelkonstruktion kann für Netzwerkanwendungen in Innenräumen 
verwendet werden, wenn Riser-Rated-, LSZH- oder CPR-Klassi�zierungen 
erforderlich sind. Das FR RI-WTC-SWR ist mit der hochmodernen SpiderWeb 
Ribbon-Technologie in einem robusten, �ammwidrigen Kabelpaket 
ausgestattet, das innerhalb von Gebäuden eingesetzt werden kann.

Ultrahohe Faserzahl 
 - Kabel sind mit 144 bis 3456 Fasern erhältlich. 

Bahnbrechende SpiderWeb Ribbon-Technologie 
 - Flexibles, faltbares Ribbon-Faser-Design, das hochef�zientes Ribbon-

Spleißen und Einzelfaserspleißen ermöglicht  

Innovative Wrapping Tube Cable-Konstruktion 
 - Da sich Ribbons rollen und anpassen können, lassen sich mehr Fasern 

in Kabel mit kleinerem Durchmesser packen. Die Fasern sind innovativ 
gebündelt und in eine gelfreie, wasserblockierte Konstruktion 
gewickelt, was eine unkomplizierte Installation ermöglicht.  

Die Ummantelungen sind für Mehrfachquali�kationen geeignet 
 - Sie erfüllen die Klassi�zierungen LSZH, UL 1666 Riser Rated und CPR 

Diese Kabelkonstruktion kann für Netzwerkanwendungen sowohl 
im Innen- als auch im Außenbereich verwendet werden, wenn Riser-
Rated-, LSZH- oder CPR-Klassi�zierungen erforderlich sind. Die robuste, 
�ammwidrige Kabelkonstruktion ermöglicht den Einsatz sowohl 
innerhalb von Gebäuden als auch im Außenbereich bei der Verlegung in 
überdachten Trassen, wie z. B. Kanalbänken oder Kabeltrassen, da der 
Kern wasserundurchlässig ist.  

Ultrahohe Faserzahl 
 - Kabel sind mit 144 bis 3456 Fasern erhältlich. 

Bahnbrechende SpiderWeb Ribbon-Technologie 
 - Flexibles, faltbares Ribbon-Faser-Design, das hochef�zientes Ribbon-

Spleißen und Einzelfaserspleißen ermöglicht  

Innovative Wrapping Tube Cable-Konstruktion 
 - Da sich Ribbons rollen und anpassen können, lassen sich mehr Fasern 

in Kabel mit kleinerem Durchmesser packen. Die Fasern sind innovativ 
gebündelt und in eine gelfreie, wasserblockierte Konstruktion 
gewickelt, was eine unkomplizierte Installation ermöglicht.  

Die Ummantelungen sind für Mehrfachquali�kationen geeignet 
 - Sie erfüllen die Klassi�zierungen LSZH, UL 1666 Riser Rated und CPR 

Flammwidriges RI Indoor Wrapping 
Tube Cable (WTC) mit SpiderWeb 
Ribbon® (SWR®)

Flammwidriges RIO Indoor/Outdoor 
Wrapping Tube Cable (WTC) mit 
SpiderWeb Ribbon® (SWR®) 

Produktdatenblatt herunterladen

Produktdatenblatt herunterladen
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Konzipiert für den Übergang zwischen OSP-Kabeln (Outside 
Plant) und ISP-Kabeln (Inside Plant) mit ultrahoher Faserzahl oder 
als Verteiler für ein einzelnes Kabel mit hoher Faserzahl, das an 
mehrere Kabel mit niedrigerer Faserzahl gespleißt wird. 

High-Density 
 - Erhältlich in 14HE (bis zu 288 Einzelfasern oder 1152 Ribbon-

Fasern), 20HE (bis zu 3456 Fasern mit Ribbon als Standard) und 
37HE (bis zu 6912 Fasern als Standard). 

Integriertes Kabelmanagement  
 - Die austauschbaren Kabelbinderhalterungen bieten Flexibilität 

für verschiedene Größen von Eingangs- und Ausgangskabeln.  

Flexible Montageoptionen  
 - Können an der Wand montiert oder in einen 19-Zoll-Rahmen 

eingebaut werden

Produktübersicht:

Massenfusions-Spleißschrank

Produktdatenblatt herunterladen

Diese Kabelkonstruktion zeichnet sich durch das Ribbon-Kabel mit dem 
kleinsten Kabeldurchmesser und dem geringsten Gewicht in der Branche 
aus. Es weist eine hohe Faserzahl auf und erfüllt die Anforderungen der 
neuesten Ausgaben des Standards für Kabel für Außenanlagen, Telcordia 
GR-20.  

Ultrahohe Faserzahl 
 - Kabelkonstruktionen von 144 Fasern bis 1728 Fasern verfügbar 

 
Kompatibel mit einer breiten Palette von Bereitstellungsmethoden 
 - Geeignet für Aerial Lashing, Pulling-in-Duct und Air-Jetted-in-Duct 

Bahnbrechende SpiderWeb Ribbon-Technologie 
 - Flexibles, faltbares Ribbon-Faser-Design, das hochef�zientes Ribbon-

Spleißen und Einzelfaserspleißen ermöglicht 

Innovative Wrapping Tube Cable-Konstruktion 
 - Da sich Ribbons rollen und anpassen können, lassen sich mehr Fasern 

in Kabel mit kleinerem Durchmesser packen. Die Fasern sind innovativ 
gebündelt und in eine gelfreie, wasserblockierte Konstruktion 
gewickelt, was eine unkomplizierte Installation ermöglicht.  

Outside Plant Wrapping Tube 
Cable (WTC) mit SpiderWeb 
Ribbon® (SWR®) 

Produktdatenblatt herunterladen
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Unsere Front-Access V-Panels (FVP) sind für den schnellen Einsatz 
in High-Density-Umgebungen konzipiert. Diese rack-montierbaren 
Einheiten sind V-förmig aufgebaut und können von einer 
Person leicht installiert bzw. montiert werden. Darüber hinaus 
ermöglichen ausziehbare Schubladen das simultane Spleißen 
außerhalb des Gehäuses.  

V-förmiges Design mit drei ausziehbaren Schubladen  
 - Ermöglicht das simultane Spleißen in einer modularen, 

schlanken Schnittstelle und bietet über drei Schubladen, die 
jeweils 12 x 24f LC-Kassetten der U-Serie enthalten, Platz für 
864f 

 
19 Zoll-Rack-Montage-Panels  
 - Integrierte Befestigungspunkte für Kabelübergänge sorgen 

für ein angemessenes Management des Breakouts vom Kabel 
zum Spleißbereich. 

Vorbestückt mit Pigtails 
 - Jede ausziehbare Schublade ist mit 12 x 24f FVP-LC-Kassetten 

mit SpiderWeb Ribbon® (SWR®) LC-Pigtails vorbestückt. 

Produktübersicht:

Front-Access V-Panel (FVP) 
6HE der U-Serie Series

Produktdatenblatt herunterladen
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Beispiele Stückliste (BOM)

288 Fasern Produktnummer
An-
zahl

AFLHS U-Serie 2HE Front Access V Panel Splice Patch BK Premium LC G.657A1 
288F (200-µm-Pitch Pigtail)  

F7HAADBPAX-15AM 2

AFL �ammwidrig RIO ISP/OSP WTC SWR 200 μm Faser/200 μm Pitch, 
288f, SM G.657A1 nicht armiert Schwarz Cca-s1b,d1,a1 

RIO-OGNM12WTZTWBE SR15E-P200×288C xx

864 Fasern Produktnummer
An-
zahl

AFLHS U-Serie 6HE Front Access V Panel Splice Patch BK Premium LC G.657A1 
864F (200-µm-Pitch Pigtail)  

 F7HAAFBPAX-14AM 2

AFL �ammwidrig RIO ISP/OSP WTC SWR 200 μm Faser/200 μm Pitch, 864f, SM 
G.657A1 nicht armiert Schwarz Cca-s1b,d1,a1 

RIO-OGNM12WTZTWBE SR15E-P200×864C xx

1728 Fasern Produktnummer
An-
zahl

AFLHS U-Serie 6HE Front Access V Panel Splice Patch BK Premium LC G.657A1 
864F (200-µm-Pitch Pigtail)  

F7HAAFBPAX-14AM 2

AFL �ammwidrig RIO ISP/OSP WTC SWR 200 μm Faser/200 μm Pitch, 1728f, SM 
G.657A1 nicht armiert Schwarz Cca-s1b,d1,a1 

RIO-OGNM12WTZTWBE SR15E-P200×1728C xx

864f mit 288f Massenfusions-Spleißschrank Produktnummer
An-
zahl

AFLHS U-Serie 6HE Front Access V Panel Splice Patch BK Premium LC G.657A1 
864F (200-µm-Pitch Pigtail)  

F7HAAFBPAX-14AM 2

AFL OSP 864f G.657A1 WTC SWR nicht armiert, gelfrei PE SCHWARZ LWSE-864-BD-C-72-12-00N1D xx

AFL �ammwidrig RI ISP WTC SWR 200 μm Faser/200 μm Pitch, 864f, SM 
G.657A1 nicht armiert Schwarz Cca-s1b,d1,a1 

RI-OGNM12WTZTWBE SR15E-P200×864C xx

AFL Massenfusions-Spleißschrank 14HE 288f Einzelspleiß (Schwarz) FXHCXXBXXX-02ZZ 2

AFLHS Faser-Spleiß-Tray Massenfusionsspleißen 96f in 12x Pack GY 7035  
(nur für 14HE)  

FXSAXXDXXX-18ZZ   2

1728f mit 3456f Massenfusions-Spleißschrank Produktnummer
An-
zahl

AFLHS U-Serie 6HE Front Access V Panel Splice Patch BK Premium LC G.657A1 
864F (200-µm-Pitch Pigtail)  

 F7HAAFBPAX-14AM 2

AFL OSP 1728f G.657A1 SR15E-200 WTC SWR nicht armiert, gelfrei PE 
SCHWARZ 

LWSE-1728-BE-C-144-12-00N1D  xx

AFL �ammwidrig RI ISP WTC SWR 200 μm Faser/200 μm Pitch, 1728f, SM 
G.657A1 nicht armiert Schwarz Cca-s1b,d1,a1 

RI-OGNM12WTZTWBE SR15E-P200×1728C xx

AFL Massenfusions-Spleißschrank 20HE 3456f Massenspleiß (Grau RAL7035) FXHCAKDXXX-03ZZ 2

Data Center Interconnects mit Inside / Outside Plant Cable  

Data Center Interconnects mit Outside Plant Cable und Übergang zu Inside Plant Cable   



AFL Hyperscale ist der erste Anbieter von Verkabelungs- und Konnektivitätslösungen, der sich 
auf die sich ständig weiterentwickelnden Anforderungen von Rechenzentren konzentriert.

Hyperscale-, Colocation- und Enterprise-Rechenzentren verfolgen das gemeinsame Ziel, das 
Unverbundene zu verbinden, doch ihre Infrastruktur, ihre Performance und die betrieblichen 
Herausforderungen sind völlig unterschiedlich.

Wir arbeiten mit unseren Kunden zusammen, um Konnektivitätslösungen zu entwickeln, 
die auf ihre aktuellen Bedürfnisse sowie auf die Anforderungen zukünftiger Netzwerke 
zugeschnitten sind. 
Dank unserer reaktionsschnellen globalen operativen Fähigkeiten und unseres Vertriebsnetzes 
sind wir in der Lage, eine schnelle Bereitstellung zu ermöglichen. 
 
Dieser Ansatz hat die Art und Weise verändert, wie viele Rechenzentren weltweit wachsen. 
Er basiert auf 70 Jahren gemeinsamer Erfahrung bei der Entwicklung und Herstellung von 
Hochleistungs-Glasfasernetzwerken, einer globalen Präsenz sowie dem Support und der 
gemeinsamen Innovation unserer Mutter- und Hauptkonzernunternehmen, AFL und Fujikura, 
den Pionieren der optischen Technologie. AFL Hyperscale ist Ihr zuverlässiger Partner für den 
Aufbau einer besser vernetzten Welt. 

AFL Hyperscale – The World, Connected.

Experten für Verkabelungs- und 
Konnektivitätslösungen in 
Rechenzentren

www.a�hyperscale.com
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