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Para satisfacer la necesidad cada vez mayor de contar con infraestructuras y redes de datos �ables y 
seguras, nuestra empresa ofrece soluciones de fusión DCI a �n de ayudar a equilibrar cargas y recursos 
entre varios centros de datos. Nuestros productos de conectividad y cables proporcionan conexiones 
rápidas y �ables en campus o áreas metropolitanas, todo ello con un tiempo de instalación y unos 
gastos generales mínimos. 

Este documento describe los productos de conectividad y cableado necesarios para crear 
interconexiones de centros de datos de alto rendimiento, junto con la lista de materiales e información 
sobre pedidos para cada con�guración. 

Soluciones de fusión de interconexión de 
centros de datos (DCI)  
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Conecte rápidamente y a 
la perfección sus centros 
de datos   

Mejore el rendimiento de la red

Nuestras soluciones de fusión DCI 
admiten interconexiones de corta, 
media y larga distancia con varias 

densidades de �bra y se han diseñado 
para pasar sin problemas del exterior 
al interior del centro de datos, lo que 
reduce la latencia y optimiza tanto el 
rendimiento de la red como el tiempo 

de despliegue. 

Prepare su red para el futuro

Nuestros cables de tubo envolvente 
(WTC) compactos y con un alto 

recuento de �bras ofrecen una gran 
abundancia de �bras capaz de superar 
las necesidades de red urgentes. Este 
exceso de �bras signi�ca que podrá 

escalar su red en el futuro sin necesidad 
de instalaciones de cables adicionales 
entre los mismos centros de datos. Por 
consiguiente, se reducen notablemente 

los costes y se mejora la agilidad y 
escalabilidad de su red, lo que le 

permitirá una futura ampliación sin 
ningún problema.

Acelere el despliegue de la red

Nuestras soluciones de fusión DCI 
vienen equipadas con la tecnología 

líder del sector SpiderWeb 
Ribbon®(SWR®), que con un empalme 
de fusión en masa es un 60-75 % más 

rápida de instalar que la fusión de 
�bra simple. El diámetro compacto 

de nuestros cables WTC SWR también 
ayuda a maximizar el espacio existente 
en el conducto, lo que mitiga el riesgo 
de dañar la infraestructura soterrada 

existente y a la vez reduce la necesidad 

de costosas y laboriosas obras civiles.
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Anteriormente, las empresas usaban las interconexiones de centros 
de datos (DCI) para la continuidad del negocio y la recuperación ante 
desastres. Hoy en día, las DCI siguen realizando esa función, pero 
también ayudan a los operadores de centros de datos a gestionar sus 
recursos y realizar funciones críticas de equilibrio de cargas en muchos 
centros de datos diferentes, lo que resulta esencial a medida que el 
trá�co de internet aumenta y la migración a la nube es cada vez más 
necesaria.

En AFL Hyperscale, proporcionamos interconexión de centros de 
datos Soluciones de fusión que ofrecen una manera rápida y e�caz 
de proporcionar conexiones en un entorno de campus o de metro. 
La solución descrita en este documento muestra cómo el cable de 
tubo envolvente (WTC) líder del mercado con tecnología SpiderWeb 
Ribbon® (SWR®) incorporada, que es un cable de pequeño diámetro 
con un alto recuento de �bras, se puede instalar un 60-75 % más 
rápido cuando se usa el empalme de fusión en masa comparado con la 
fusión de �bra simple.

Los cables con un alto recuento de �bras se pueden terminar en
paneles V de acceso frontal (FVP) 2RU o 6RU que proporcionan 288F o 
864F presentados en una con�guración LC. El FVP 6RU se ha diseñado 
teniendo en mente el crecimiento de la infraestructura. Las empresas 
utilizaban principalmente la interconexión de centros de datos (DCI) 
para la continuidad del negocio y la recuperación ante desastres. 
Hoy en día, la DCI también se utiliza para ayudar a los operadores de 
centros de datos a gestionar sus recursos y realizar funciones críticas 
de equilibrio de cargas en muchos centros de datos diferentes, lo 
que resulta esencial a medida que el trá�co de internet aumenta y la 
migración a la nube es cada vez más necesaria.

Anteriormente, las empresas se ocupaban principalmente del trá�co 
norte-sur, que se re�ere a la información proveniente del exterior del 
centro de datos. Sin embargo, con la cantidad creciente de trá�co 
este-oeste, que mueve los datos de un sistema de centros de daos a 
otro, las conexiones ópticas entre ubicaciones de centros de datos se 
han vuelto más críticas.

En AFL Hyperscale, proporcionamos interconexión de centros de 

Solución de fusión de interconexión de centros de datos (DCI) 

datos Soluciones de fusión que ofrecen una manera rápida y rentable 
de proporcionar conexiones en un entorno de campus o de metro. 
La solución descrita en este documento muestra cómo el cable de 
tubo envolvente (WTC) líder del mercado con tecnología SpiderWeb 
Ribbon® (SWR®) incorporada, que es un cable de pequeño diámetro 
con un alto recuento de �bras, se puede instalar un 60-75 % más 
rápido cuando se usa el empalme de fusión en masa comparado con la 
fusión de �bra simple.

Este documento de arquitectura de referencia explica dos formas 
de conseguir una conexión DCI en función de las preferencias del 
cliente, el estado del conducto, la distancia y el entorno. En primer 
lugar, ofrecemos un cable WTC con un alto recuento de �bras y una 
carátula de cable apta para interior/exterior que hace frente a las 
condiciones medioambientales del exterior al ser impermeable y 
ofrecer protección UV. Además, cuenta con la cali�cación Euroclass 
para su instalación en interior, como exige en Europa el Reglamento 
de Productos para la Construcción (CPR, por sus siglas en inglés). La 
ventaja de esta solución es que no es necesario cambiar el cable de 
un tipo exterior a otro con certi�cación de interior, lo que elimina 
la necesidad de un punto de fusión adicional en la entrada del 
edi�cio, lo que reduce las pérdidas de fusión y los costes de mano de 
obra. Estos cables con un alto recuento de �bras pueden terminarse 
seguidamente con una presentación LC mediante paneles V de acceso 
frontal (FVP), disponibles en formato 6RU (432 puertos LC, 864 �bras) 
y 2RU (144 puertos LC, 288 �bras). Nuestros paneles FVP se pueden 
apilar y permiten con�guraciones que admiten desde 288 �bras hasta 
6912 �bras, cuando se utilizan con una caja de división de cables 
adecuada.

En caso de ser necesario un cable de planta exterior, mostramos un 
ejemplo de cómo se podría conseguir usando nuestros armarios de 
fusión con montaje en pared compactos y fáciles de instalar. Estos 
armarios ofrecen una manera conveniente de cambiar entre cables 
de grado interior y exterior, lo que permite un empalme de fusión en 
masa para reducir el tiempo de instalación.

Por último, incluimos listas de materiales al �nal de este documento 
de arquitectura de referencia para cables OSP e ISP/OSP con distintos 
recuentos de �bras.

WTC SWR interior/
exterior de 1728f

WTC SWR de planta 
exterior de 1728f

2 x U-Series 
6RU FVP

Armario de empalme 
de fusión en masa 20RU

DC 1

DC 2

DC 3
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Esta con�guración de cable se puede utilizar para aplicaciones de red 
en interior que requieran cali�caciones Riser, LSZH o CPR. El cable FR 
RI-WTC-SWR incorpora la tecnología vanguardista SpiderWeb Ribbon 
en un sólido paquete ignífugo de cables que se puede utilizar dentro 
de los edi�cios.

Altísimo recuento de �bras 
 - Cables disponibles en con�guraciones de 144 �bras a 3456 �bras 

Tecnología vanguardista SpiderWeb Ribbon 
 - Diseño de cinta de �bra enlazada abatible y �exible que permite 

una muy e�ciente fusión de �bra simple o fusión en cinta  

Con�guración innovadora de cable de tubo envolvente 
 - Como las cintas pueden enrollarse y adaptarse, se pueden 

meter más �bras en cables con un diámetro menor. Las �bras se 
agrupan y envuelven de forma innovadora en una con�guración 
impermeable y sin gel que permite una instalación sencilla.  

Carátulas apropiadas para varias cali�caciones 
 - Conforme a las cali�caciones LSZH, UL 1666 Riser y CPR 

Esta con�guración de cable se puede utilizar para aplicaciones de 
red en interior y exterior que requieran cali�caciones Riser, LSZH o 
CPR. Esta con�guración de cable sólida e ignífuga permite su uso 
tanto en el interior de edi�cios como en el exterior cuando se enruta 
externamente en recorridos cubiertos, como bancos de conductos o 
bandejas de cables, gracias a sus propiedades impermeables.  

Altísimo recuento de �bras 
 - Cables disponibles en con�guraciones de 144 �bras a 3456 �bras 

Tecnología vanguardista SpiderWeb Ribbon 
 - Diseño de cinta de �bra enlazada abatible y �exible que permite 

una muy e�ciente fusión de �bra simple o fusión en cinta  

Con�guración innovadora de cable de tubo envolvente 
 - Como las cintas pueden enrollarse y adaptarse, se pueden 

meter más �bras en cables con un diámetro menor. Las �bras se 
agrupan y envuelven de forma innovadora en una con�guración 
impermeable y sin gel que permite una instalación sencilla.  

Carátulas apropiadas para varias cali�caciones 
 - Conforme a las cali�caciones LSZH, UL 1666 Riser y CPR 

Cable de tubo envolvente (WTC) de 
interior, RI, ignífugo con SpiderWeb 
Ribbon® (SWR®)

Cable de tubo envolvente (WTC) de 
interior/exterior, RIO, ignífugo con 
SpiderWeb Ribbon® (SWR®) 

Ver �cha técnica del producto

Ver �cha técnica del producto
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Diseñado para permitir la transición de un cable de planta exterior 
(OSP) a cables de planta interior (ISP) con un altísimo recuento de 
�bras o proporcionar una función de distribución para un cable 
simple con un alto recuento de �bras para fusionarse en varios cables 
con un recuento menor de �bras. 

Alta densidad 
 - Disponible en 14RU (hasta 288 �bras simples o 1152 �bras de 

cinta), 20RU (hasta 3456 �bras con cinta como estándar) y 37RU 
(hasta 6912 �bras como estándar). 

Gestión integrada de cables  
 - Los soportes de sujeción intercambiables ofrecen �exibilidad 

para los distintos tamaños de cables de entrada/salida.  

Opciones de montaje �exibles  
 - Se puede montar en la pared o instalarse en un marco de 19 

pulgadas

Resumen del producto:

Armario de empalme de 
fusión en masa

Ver �cha técnica del producto

Esta con�guración presenta el cable de cinta con un alto recuento de 
�bras de menor diámetro y peso más ligero del sector, y cumple con 
las especi�caciones más recientes de la normativa de cables de planta 
exterior, Telcordia GR-20.  

Altísimo recuento de �bras 
 - Con�guraciones de cable disponibles de 144 �bras a 1728 �bras 

 
Compatible con una amplia gama de métodos de despliegue 
 - Apropiado para sujeción aérea, extracción en conducto y chorro de 

aire en conducto 

Tecnología vanguardista SpiderWeb Ribbon 
 - Diseño de cinta de �bra enlazada abatible y �exible que permite 

una muy e�ciente fusión de �bra simple o fusión en cinta 

Con�guración innovadora de cable de tubo envolvente 
 - Como las cintas pueden enrollarse y adaptarse, se pueden 

meter más �bras en cables con un diámetro menor. Las �bras se 
agrupan y envuelven de forma innovadora en una con�guración 

impermeable y sin gel que permite una instalación sencilla.  

Cable de tubo envolvente (WTC) de 
planta exterior con SpiderWeb 
Ribbon® (SWR®) 

Ver �cha técnica del producto
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Nuestros paneles V de acceso frontal (FVP) se han diseñado para 
desplegarse rápidamente en un entorno de alta densidad. El diseño 
en forma de V de estas unidades montables en bastidor permite que 
una sola persona pueda instalarlas o montarlas fácilmente. Además, 
los cajones deslizantes permiten realizar la fusión concurrente lejos 
de la housing.  

Diseño en forma de V con 3 cajones deslizantes  
 - Permite una fusión simultánea en una interfaz modular y 

elegante que incluye 864f en 3 cajones, cada uno con 12 casetes 
LC U-Series de 24f 

 
Paneles montados en bastidor de 19 pulgadas  
 - Incluye puntos de montaje integrados para que las transiciones 

de cables garanticen la gestión adecuada de la división desde el 
cable al área de fusión. 

Conectores �exibles previamente cargados y enrutados 
 - Cada cajón deslizante incluye 12 casetes previamente cargados 

LC FVP de 24f con conectores LC SpiderWeb Ribbon® (SWR®). 

Resumen del producto:

Panel V de acceso frontal 
(FVP) de U-Series, 6RU Series

Ver �cha técnica del producto
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Ejemplos de lista de materiales (BOM)

288 �bras Referencia
Can-
tidad

AFLHS U-Series 2RU, panel V de acceso frontal, Parche de fusión, BK Premium 
LC G.657A1 288F (conector 200um-pitch)  

F7HAADBPAX-15AM 2

WTC SWR RIO ISP/OSP ignífugo AFL con �bra de 200 μm/pitch de 200μm, 
288f, SM G.657A1 negro no blindado Cca-s1b,d1,a1 

RIO-OGNM12WTZTWBE SR15E-P200×288C xx

864 �bras Referencia
Can-
tidad

AFLHS U-Series 6RU, panel V de acceso frontal, Parche de fusión, BK Premium 
LC G.657A1 864F (conector 200um-pitch)  

 F7HAAFBPAX-14AM 2

WTC SWR ISP/OSP RIO ignífugo AFL con �bra de 200 μm/pitch de 200 μm, 864f, 
SM G.657A1 negro no blindado Cca-s1b,d1,a1 

RIO-OGNM12WTZTWBE SR15E-P200×864C xx

1728 �bras Referencia
Can-
tidad

AFLHS U-Series 6RU, panel V de acceso frontal, Parche de fusión, BK Premium 
LC G.657A1 864F (conector 200um-pitch)  

F7HAAFBPAX-14AM 2

WTC SWR ISP/OSP RIO ignífugo AFL con �bra de 200 μm/pitch de 200 μm, 
1728f, SM G.657A1 negro no blindado Cca-s1b,d1,a1 

RIO-OGNM12WTZTWBE SR15E-P200×1728C xx

864f con armario de empalme de fusión en masa de 288f Referencia
Can-
tidad

AFLHS U-Series 6RU, panel V de acceso frontal, Parche de fusión, BK Premium 
LC G.657A1 864F (conector 200um-pitch)  

F7HAAFBPAX-14AM 2

WTC SWR AFL OSP 864f G.657A1 No blindado, sin gel PE NEGRO LWSE-864-BD-C-72-12-00N1D xx

WTC SWR ISP RI ignífugo AFL con �bra de 200 μm/pitch de 200 μm, 864f, SM 
G.657A1 negro no blindado Cca-s1b,d1,a1 

RI-OGNM12WTZTWBE SR15E-P200×864C xx

Armario de empalme de fusión en masa AFL, 14RU, 288f, fusión simple (negro) FXHCXXBXXX-02ZZ 2

Fusión en masa, bandeja de fusión de �bras AFLHS, 96F en 12 paquetes GY 
7035  
(solo para 14RU)  

FXSAXXDXXX-18ZZ   2

1728f con armario de empalme de fusión en masa de 3456f Referencia
Can-
tidad

AFLHS U-Series 6RU, panel V de acceso frontal, Parche de fusión, BK Premium 
LC G.657A1 864F (conector 200um-pitch)  

 F7HAAFBPAX-14AM 2

WTC SWR AFL OSP 1728f G.657A1 SR15E-200 No blindado, sin gel PE NEGRO LWSE-1728-BE-C-144-12-00N1D  xx

WTC SWR ISP RI ignífugo AFL con �bra de 200 μm/pitch de 200 μm, 1728f, SM 
G.657A1 negro no blindado Cca-s1b,d1,a1 

RI-OGNM12WTZTWBE SR15E-P200×1728C xx

Armario de empalme de fusión en masa AFL, 20RU, fusión en masa de 3456f 
(Gris RAL7035) 

FXHCAKDXXX-03ZZ 2

Interconexiones de centros de datos con cable de planta interior/exterior  

Interconexiones de centros de datos con cable de planta exterior que cambia a cable de planta interior   



AFL Hyperscale es el primer proveedor de soluciones de conectividad y cableado 
centrado en las necesidades en continua evolución de los centros de datos.

La hiperescala, la colocación y los centros de datos empresariales se unen en su 
búsqueda por conectar lo desconectado; aunque su infraestructura, rendimiento y 
desafíos operativos son completamente únicos.

Colaboramos con nuestros clientes para crear soluciones de conectividad adaptadas a 
sus necesidades actuales y a los requisitos de las redes futuras. 
Por último, utilizamos nuestras capacidades operativas globales adaptables y red de 
distribución para proporcionar una entrega rápida. 
 
Este enfoque ha transformado la manera en la que muchos centros de datos aumentan 
a nivel mundial y se basa en 70 años de experiencia combinada en el diseño y la 
fabricación de redes de �bra óptica de alto rendimiento y en una presencia global, 
así como en el apoyo y la compartición de innovación de nuestras empresas matriz y 
dominante, AFL y Fujikura, pioneras en tecnología óptica. AFL Hyperscale es su socio de 
con�anza para crear un mundo más conectado. 

AFL Hyperscale - Soluciones para un mundo conectado.

Expertos en conectividad y 
cableado de centros de datos

www.a�hyperscale.com
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