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Pour répondre au besoin toujours croissant de réseaux et d'infrastructures de données sécurisés et 
�ables, notre entreprise propose des solutions d'épissure DCI pour aider à équilibrer les charges et 
les ressources entre plusieurs data centers. Nos câbles et nos produits de connectivité assurent des 
connexions rapides et �ables dans les campus ou les zones métropolitaines, tout en minimisant le 
temps d'installation et les frais généraux. 

Ce document présente les produits de câblage et de connectivité nécessaires pour créer des 
interconnexions de data center de haute performance, ainsi que la nomenclature et les informations de 
commande pour chaque con�guration. 

Interconnexion de data center (DCI) - Solutions 
d'épissure  
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Connectez vos data 
centers facilement et 
rapidement   

Améliorez les performances 
réseau

Nos solutions d'épissure DCI sont 
adaptées aux interconnexions sur 

des distances courtes, moyennes et 
longues dans différentes densités de 
�bres. Elles sont conçues pour assurer 

une transition �uide de l'extérieur 
vers l'intérieur du data center, en 

réduisant la latence et en optimisant 
les performances du réseau et le 

temps de déploiement. 

Pérennisez votre réseau

Nos câbles à tube enveloppant (WTC) 
compacts et à �bre haute densité 

offrent une abondance de �bres qui 
peut dépasser les besoins immédiats 

du réseau. Grâce à ce surplus de �bres, 
vous pourrez faire évoluer votre 

réseau à l'avenir sans avoir à installer 
des câbles supplémentaires entre les 
mêmes data centers. Cela permet de 
réduire considérablement les coûts 

et d'améliorer l'agilité et l'évolutivité 
de votre réseau, vous préparant ainsi 

à une expansion future en toute 
transparence.

Accélérez le déploiement réseau

Nos solutions d'épissure DCI sont 
dotées de la technologie de pointe 

SpiderWeb Ribbon®(SWR®) qui 
peut être installée 60 à 75 % plus 
rapidement en utilisant l'épissure 
ruban par rapport à l'épissure de 
�bre simple. Le diamètre compact 

de nos câbles WTC SWR permet 
également d'optimiser l'espace des 
conduits existants, ce qui diminue le 

risque d'endommager l'infrastructure 
enterrée en place tout en réduisant 
la nécessité de travaux de génie civil 

coûteux et fastidieux.
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Auparavant, les entreprises utilisaient les interconnexions de data 
centers (DCI) pour la continuité des activités et la reprise après 
sinistre. Aujourd'hui, elles remplissent toujours cette fonction, mais 
elles aident également les opérateurs de data centers à gérer leurs 
ressources et à prendre en charge des fonctions critiques d'équilibrage 
de charge entre de nombreux data centers différents. Cela s'avère 
essentiel face à l'augmentation du tra�c Internet et à la migration 
vers le cloud qui devient de plus en plus vitale.

Chez AFL Hyperscale, nous proposons des solutions d'épissure 
pour l'interconnexion de data centers, qui offrent un moyen 
rapide et ef�cace de fournir des connexions dans un campus ou 
un environnement métropolitain. La solution présentée dans ce 
document montre comment le câble à tube enveloppant (WTC), 
leader sur le marché, intégrant la technologie SpiderWeb Ribbon® 
(SWR®) - qui est un câble de petit diamètre à �bre haute densité - 
peut être installé 60 à 75 % plus rapidement en utilisant l'épissure 
ruban par rapport à l'épissure de �bre simple.

Les câbles à �bre haute densité peuvent être raccordés aux
panneaux en V à accès frontal (FVP) 2RU ou 6RU, offrant 288F ou
864F présentées avec une empreinte LC. Le FVP 6RU a été
conçu en ayant à l'esprit la croissance de l'infrastructure. Les 
entreprises ont d'abord utilisé l'interconnexion des data centers (DCI) 
pour la continuité des activités et la reprise après sinistre. Aujourd'hui, 
elle est également utilisée pour aider les opérateurs de data centers 
à gérer leurs ressources et à prendre en charge des fonctions critiques 
d'équilibrage de charge entre de nombreux data centers différents. 
Cela s'avère essentiel face à l'augmentation du tra�c Internet et à la 
migration vers le cloud qui devient de plus en plus vitale.

Auparavant, les entreprises géraient principalement le tra�c nord-sud, 
c'est-à-dire les informations provenant de l'extérieur du data center. 
Cependant, avec l'augmentation du tra�c est-ouest
déplaçant des données d'un système de data center à un autre, les 
connexions optiques entre les sites des data centers sont devenues
essentielles.

Chez AFL Hyperscale, nous proposons des solutions d'épissure pour 
l'interconnexion de data centers, qui offrent un moyen rapide et 

Interconnexion de data center (DCI) - Solution d'épissure 

ef�cace de fournir des connexions sur un campus ou dans un
environnement métropolitain. La solution présentée dans ce 
document montre comment le câble à tube enveloppant (WTC), 
leader sur le marché, intégrant la technologie SpiderWeb Ribbon® 
(SWR®) - qui est un câble de petit diamètre à �bre haute densité - peut 
être installé 60 à 75 % plus rapidement en utilisant l'épissure ruban 
par rapport à l'épissure de �bre simple.

Ce document d'architecture de référence propose deux façons de
réaliser une liaison DCI en fonction des préférences du client, de l'état 
du conduit, de la distance et de l'environnement. Tout d'abord, nous 
proposons un câble WTC à �bre haute densité avec une gaine de câble 
pour usage intérieur/extérieur qui répond aux besoins des conditions 
environnementales extérieures avec blocage de l'eau et protection 
UV. Il dispose également d'un classement Euroclass adapté aux besoins 
intérieurs, comme l'exige le règlement européen sur les produits de 
construction (CPR). L'avantage de cette solution est qu'il n'est pas 
nécessaire d'assurer la transition d'un câble extérieur vers un câble 
adapté à un usage intérieur,
ce qui supprime la nécessité d'un point d'épissure supplémentaire
à l'entrée du bâtiment, et réduit les pertes d'épissure et les coûts 
de main d'œuvre. Ces câbles à �bre haute densité peuvent ensuite 
être terminés par une présentation LC via nos panneaux en V à accès 
frontal (FVP), disponibles en 6RU (432 ports LC, 864 �bres) et 2RU 
(144 ports LC, 288 �bres). Nos panneaux FVP sont empilables avec 
des con�gurations qui peuvent prendre en charge 288 �bres, jusqu'à 
6 912 �bres, lorsqu'ils sont utilisés avec une boîte de connexion de 
câbles appropriée.

Dans les cas où un câble pour installations extérieures (OSP) est 
nécessaire, nous fournissons un exemple de la façon dont cela peut 
être réalisé en utilisant nos armoires d'épissure murales compactes et 
faciles à installer. Ces armoires offrent un moyen pratique de passer 
d'un câble de grade extérieur à un câble de grade intérieur, ce qui 
permet une épissure ruban et de tirer parti de la réduction du temps 
d'installation.

En�n, les nomenclatures sont disponibles à la �n de ce document
d'architecture de référence pour les câbles OSP et ISP/OSP
dans diverses densités de �bres.

WTC SWR intérieur/
extérieur 1728f

WTC SWR pour installa-
tions extérieures 1728f

2 FVP 6RU 
de la série U

Armoire d'épissure 
ruban 20RU

DC 1

DC 2

DC 3
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Cette construction de câble peut être utilisée pour des applications de 
réseau intérieur où les classi�cations Riser, LSZH ou CPR sont requises. 
Le FR RI-WTC-SWR intègre la technologie de pointe SpiderWeb Ribbon 
dans un câble robuste et ignifugé qui peut être utilisé à l'intérieur des 
bâtiments.

Fibre ultra-haute densité 
 - Câbles disponibles dans des constructions de 144 �bres à 3456 �bres 

Technologie révolutionnaire SpiderWeb Ribbon 
 - Ruban de �bres collées �exible et pliable permettant une épissure 

ruban ou une épissure de �bre individuelle très ef�cace  

Construction innovante de câble à tube enveloppant 
 - Comme les rubans peuvent s'enrouler et se conformer, plus de �bres 

peuvent être contenues dans des câbles de plus petit diamètre. Les 
�bres sont regroupées et emballées de manière innovante dans une 
construction sans gel et bloquant l'eau pour une installation simple.  

Gaines adaptées à de multiples quali�cations 
 - Conforme aux classi�cations LSZH, UL 1666 Riser, CPR 

Cette construction de câble peut être utilisée pour des applications de 
réseau intérieur et extérieur où les classi�cations Riser, LSZH ou CPR 
sont requises. La construction robuste et ignifuge du câble permet 
une utilisation à l'intérieur comme à l'extérieur des bâtiments lorsqu'il 
est acheminé vers l'extérieur dans des voies couvertes telles que des 
canalisations multitubulaires ou des chemins de câbles grâce aux 
caractéristiques de blocage de l'eau de l'âme.  

Fibre ultra-haute densité 
 - Câbles disponibles dans des constructions de 144 �bres à 3456 �bres 

Technologie révolutionnaire SpiderWeb Ribbon 
 - Ruban de �bres collées �exible et pliable permettant une épissure 

ruban ou une épissure de �bre individuelle très ef�cace  

Construction innovante de câble à tube enveloppant 
 - Comme les rubans peuvent s'enrouler et se conformer, plus de �bres 

peuvent être contenues dans des câbles de plus petit diamètre. Les 
�bres sont regroupées et emballées de manière innovante dans une 
construction sans gel et bloquant l'eau pour une installation simple.  

Gaines adaptées à de multiples quali�cations 
 - Conforme aux classi�cations LSZH, UL 1666 Riser, CPR 

Câble à tube enveloppant (WTC)  
intérieur ignifugé RI avec SpiderWeb 
Ribbon® (SWR®)

Câble à tube enveloppant (WTC) 
intérieur/extérieur ignifugé RIO avec 
SpiderWeb Ribbon® (SWR®) 

Voir la �che technique du produit

Voir la �che technique du produit
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Conçu pour assurer une transition entre les câbles pour installations 
intérieures (Outside Plant - OSP) et les câbles pour installations 
intérieures (Inside Plant - ISP) à haute densité ou pour assurer une 
fonction de distribution pour un seul câble à �bre haute densité à 
épissurer sur plusieurs câbles à densité plus faible. 

Haute densité 
 - Disponible en 14RU (jusqu'à 288 �bres simples ou 1152 �bres en 

ruban), 20RU (jusqu'à 3456 �bres avec ruban en standard), et 37RU 
(jusqu'à 6912 �bres en standard). 

Gestion intégrée des câbles  
 - Les supports d'attache de câble interchangeables offrent 

une grande �exibilité pour les câbles d'entrée et de sortie de 
différentes tailles.  

Options de montage �exibles  
 - Peut être monté sur un mur ou installé dans un cadre de 19 pouces

Présentation des produits :

Armoire d'épissure ruban

Voir la �che technique du produit

Dans cette construction, le câble ruban à �bre haute densité a le plus 
petit diamètre et le plus faible poids de l'industrie et est conforme 
aux dernières versions de la norme Telcordia GR-20 relative aux câbles 
d'installations extérieures.  

Fibre ultra-haute densité 
 - Constructions de câbles disponibles de 144 �bres à 1728 �bres 

 
Compatible avec un large éventail de méthodes de déploiement 
 - Convient pour l'arrimage aérien, le tirage dans les conduits et 

l'éjection d'air dans les conduits 

Technologie révolutionnaire SpiderWeb Ribbon 
 - Ruban de �bres collées �exible et pliable permettant une épissure 

ruban ou une épissure de �bre individuelle très ef�cace 

Construction innovante de câble à tube enveloppant 
 - Comme les rubans peuvent s'enrouler et se conformer, plus de �bres 

peuvent être contenues dans des câbles de plus petit diamètre. Les 
�bres sont regroupées et emballées de manière innovante dans une 
construction sans gel et bloquant l'eau pour une installation simple.  

Câble à tube enveloppant (WTC) pour 
installations extérieures avec 
SpiderWeb Ribbon® (SWR®) 

Voir la �che technique du produit
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Nos panneaux en V à accès frontal (FVP) sont conçus pour un 
déploiement rapide dans un environnement à haute densité. 
Ces unités montables en rack sont conçues en V et peuvent être 
facilement installées ou montées par une seule personne. En 
outre, les tiroirs coulissants permettent de réaliser des épissures 
simultanées à l'écart du boîtier.  

Conception en V avec 3 tiroirs coulissants  
 - Permet l'épissure simultanée dans une interface modulaire 

et élégante et accueille 864f sur 3 tiroirs, chacun contenant 
12 cassettes LC 24f de la série U. 

 
Panneaux à montage en rack de 19 pouces  
 - Les points de montage intégrés pour les transitions de câbles 

garantissent une bonne gestion de la répartition des câbles 
jusqu'à la zone d'épissure. 

Pigtails pré-équipés et pré-acheminés 
 - Chaque tiroir coulissant est pré-équipé avec 12 cassettes LC 

FVP 24f avec des pigtails LC SpiderWeb Ribbon® (SWR®). 

Présentation des produits :

Panneau en V à accès 
frontal (FVP) de la série U 6RU Series

Voir la �che technique du produit
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Exemples de nomenclatures

288 �bres Référence Qté

Panneau en V à accès frontal (FVP) 2RU de la série U AFLHS épissure, brassage, 
LC premium BK G.657A1 288F (pigtail avec un pas de 200 um)  

F7HAADBPAX-15AM 2

WTC SWR ISP/OSP ignifugé RIO AFL �bre de 200 μm/pas de 200 μm, 
288f, SM G.657A1, non blindé, noir, Cca-s1b,d1,a1 

RIO-OGNM12WTZTWBE SR15E-P200×288C xx

864 �bres Référence Qté

Panneau en V à accès frontal (FVP) 6RU de la série U AFLHS épissure, brassage, 
LC premium BK G.657A1 864F (pigtail avec un pas de 200 um)  

 F7HAAFBPAX-14AM 2

WTC SWR ISP/OSP ignifugé RIO AFL �bre de 200 μm/pas de 200 μm, 864f, SM 
G.657A1, non blindé, noir, Cca-s1b,d1,a1 

RIO-OGNM12WTZTWBE SR15E-P200×864C xx

1728 �bres Référence Qté

Panneau en V à accès frontal (FVP) 6RU de la série U AFLHS épissure, brassage, 
LC premium BK G.657A1 864F (pigtail avec un pas de 200 um)  

F7HAAFBPAX-14AM 2

WTC SWR ISP/OSP ignifugé RIO AFL �bre de 200 μm/pas de 200 μm, 1728f864f, 
SM G.657A1, non blindé, noir, Cca-s1b,d1,a1 

RIO-OGNM12WTZTWBE SR15E-P200×1728C xx

864f avec armoire d'épissure ruban 288f Référence Qté

Panneau en V à accès frontal (FVP) 6RU de la série U AFLHS épissure, brassage, 
LC premium BK G.657A1 864F (pigtail avec un pas de 200 um)  

F7HAAFBPAX-14AM 2

WTC SWR OSP AFL, 864f, G.657A1, non blindé, sans gel, PE noir LWSE-864-BD-C-72-12-00N1D xx

WTC SWR ISP ignifugé RI AFL �bre de 200 μm/pas de 200 μm, 864f, SM 
G.657A1, non blindé, noir, Cca-s1b,d1,a1 

RI-OGNM12WTZTWBE SR15E-P200×864C xx

Armoire d'épissure ruban AFL 14RU 288f, épissure simple (noire) FXHCXXBXXX-02ZZ 2

Plateau d'épissure �bre AFLHS, épissure ruban 96F en paquet de 12 GY 7035  
(pour 14RU uniquement)  

FXSAXXDXXX-18ZZ   2

1728f avec armoire d'épissure ruban 3456f Référence Qté

Panneau en V à accès frontal (FVP) 6RU de la série U AFLHS épissure, brassage, 
LC premium BK G.657A1 864F (pigtail avec un pas de 200 um)  

 F7HAAFBPAX-14AM 2

WTC SWR OSP AFL, 1728f, G.657A1 SR15E-200, non blindé, sans gel, PE noir LWSE-1728-BE-C-144-12-00N1D  xx

WTC SWR ISP ignifugé RI AFL �bre de 200 μm/pas de 200 μm, 1728f, SM 
G.657A1, non blindé, noir, Cca-s1b,d1,a1 

RI-OGNM12WTZTWBE SR15E-P200×1728C xx

Armoire d'épissure ruban AFL 20RU 3456f, épissure ruban (gris RAL7035) FXHCAKDXXX-03ZZ 2

Interconnexions de data center avec câble pour installations intérieures/extérieures  

Interconnexions de data center avec câble pour installations extérieures permettant une transition vers un câble 
pour installations intérieures   



AFL Hyperscale est le premier fournisseur de solutions de câblage et de connectivité axé 
sur les besoins en constante évolution des data centers.

Les data centers Hyperscale, en colocation et d'entreprise se rejoignent dans leur volonté 
de connecter ceux qui ne le sont pas, mais leurs dé�s en matière d'infrastructure, de 
performance et d'exploitation sont tout à fait uniques.

Nous travaillons en collaboration avec nos clients pour créer des solutions de connectivité 
adaptées à leurs besoins actuels et aux exigences des réseaux futurs. 
Nous nous appuyons ensuite sur notre réactivité, nos capacités opérationnelles mondiales 
et notre réseau de distribution pour assurer une livraison rapide. 
 
Cette approche a transformé le mode de développement de nombreux data centers dans 
le monde et repose sur 70 ans d'expérience conjuguée dans la conception et la fabrication 
de réseaux de �bres optiques de haute performance, sur une présence mondiale et sur 
le soutien et le partage de l'innovation de nos sociétés mères et grand-mères, AFL et 
Fujikura, le pionnier de la technologie optique. AFL Hyperscale est votre partenaire de 
con�ance pour construire un monde plus connecté. 

AFL Hyperscale - The World, Connected.

Les experts de la connectivité 
et du câblage de data centers

www.a�hyperscale.com
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