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Comparaison des solutions
Veiller à ce que votre White Space soit optimisé pour répondre à la demande croissante de données peut représenter 
un dé�. Heureusement, avec les bonnes options de connectivité, vous pouvez créer un système ef�cace et évolutif. Nos 
plateformes modulaires ASCEND, série U et série H offrent chacune des performances supérieures et sont hautement 
con�gurables pour un large éventail d'applications. Quelle que soit la taille de votre White Space, chaque solution est 
conçue pour s'étendre facilement au fur et à mesure de l'évolution des besoins de l'entreprise. 

Vous trouverez ci-dessous un guide de référence rapide sur les principales fonctions et caractéristiques de chacune des 
solutions.

Boîtiers

Applications White Space 
proposées

MDA-serveur
MDA-SAN

MDA-serveur
MDA-SAN
MDA-LDP
MDA-IDF-LDP

MDA-LDP
MDA-IDF-LDP

Hauteur 4RU, 2RU, 1RU 2RU, 1RU, 0RU 7RU, 4RU

Montage en rack 19 pouces 19 pouces 19 pouces

Montage hors rack
Supports aériens
Boîtier 0RU

Accès par l'avant

Accès par l'arrière

Chargement frontal des cassettes

Chargement arrière des cassettes

Faible profondeur <300 mm

Densité des ports LC
1RU 72 ports (144f)
2RU 144 ports (288f)
4RU 288 ports (576f) 

1RU 60 ports (120f)
2RU 144 ports (288f)

Épissure 4RU uniquement
7RU 288 ports (576f)

Densité des ports MPO
1RU 72 ports (864f)
2RU 144 ports (1728f)
4RU 288 ports (3456f) 

1RU 80 ports (960f)
2RU 144 ports (1728f)

Épissure 4RU uniquement
7RU 144 ports (1728f)

Gestion intégrée des câbles

Loquet d'entretien pour le bras-
sage/ 
la maintenance

Cassettes

Cassette MPO vers LC
Base-8
Base-12
Base-24

Base-8
Base-12

Base-12

Brassage
MPO 
LC

MPO 
LC
SC

MPO 
LC

Épissure (pigtails simples/rubans 
pré-équipés)

Cassette Tap

Cassette de conversion

Cassette pré-terminée vers X

Cassette vers cassette
Cassette vers MPO
Cassette vers fanout LC
Cassette vers tronçon de 
câble

Series Series


